Produktova stranka KNB32CM55

Vlastnosti Canalis - vyvodni konektor modularni 32A -
predpfipoj,

Zakladni popis

Vyrobkova fada Canalis
Kompatibilni fada Canalis KN pfipojnicovy systém
Typ produktu nebo Odboéna jednotka
soucasti
Busbar trunking Canalis KN pfipojnicovy systémnasuvna vyvody
compatibility
[le] jmenovity pracovni 32A
proud
Typ ochrany Jisti¢: miniaturni jisti¢
Montaz Nasuvna s pevnou polaritou
Pocet pdlu vyvodu 3L+N+PE
Barva Bila (RAL 9001)
Doplriky
Pouziti zafizeni Nizka distribu¢ni spotfeba
Soucast vyrobku Jisti¢ 5 objednava se samostatné
Zaslepovaci deska =
[Ue] jmenovité pracovni napéti 230...500 V zavisi na ochraném zafizeni 3
. . gz - g ~ 3 v ©
[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 4,6 kV s3
QX
[Ui] jmenovité izolani napéti 400 V zavisi na ochraném zafizeni =
500 V zavisi na ochraném zafizeni %%
Frekvence sité 50/60 Hz 2
Elektrické pfipojeni Pfedzapojena svorkovnice - ISO32 - kabel : 6 mm? ohebny g 2
Predzapojena svorkovnice - 1ISO32 - kabel : 10 mm?2 pevny g§
< o ..
Door/cover opening side Celni 5% é
Rezim odpojeni vyvodu Vytazenim fsi% s
S0
Standardy IEC 61439-6 238
IEC 61439-1 §§§ N
Rozte¢ 18 mm 5 =8 g 8
& £5°%
Sitka 135 mm §§§‘5
Hloubka 95 mm g 2 § %
Vyska 165 mm fsos
5 QN5
Hmotnost pfistroje 0,6 kg é§ 8
85%g
288F
- 58383
Prostredi £858
Uzemfiovaci soustava T 2 g§ce
TN-S EEER
T gess
Q <
[ ire]
Stupen kryti IP IP55 v souladu s IEC 60529 22 g )
o8 o ~g
Stupeni ochrany IK IKO8 v souladu s IEC 62262 §§ ig
BoEs
>3®oe
, 2883
Jednotky baleni S5t
[
Typ baleni 1 PCE _§,‘°§§§)
S8 0y,
Pocet jednotek v baleni 1 1 § R
BEz2 2
Vyska baleni 1 12,600 cm Se § g
" 2 8 £ E
Sitka baleni 1 16,600 cm e S5
682
Délka baleni 1 13,600 cm SE-W
cx383
Hmotnost baleni 1 668,000 g §§§ 2
EC8Ra

23.10.2024



http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Typ baleni 2 P12

Pocet jednotek v baleni 2 144

Vyska baleni 2 80,000 cm
Sitka baleni 2 80,000 cm
Délka baleni 2 120,000 cm
Hmotnost baleni 2 113,000 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7l

REACH free of SVHC ANO
Smérnice EU RoHS V souladu 2
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7
Informace o Zivotnim prostfedi 7y

Zivotni cyklus

Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP061105EN

