GHYV Trading

SWMU 41.5

Méfici pfevodnik stfidavého proudu

Vlastnosti

¢ s nebo bez pomocného napajeni
¢ s integrovanym proudovym transformatorem

e montaz na DIN listu

e vstupni mérena veli¢ina: stfidavy sinusovy proud (1 A ... 800 A)

e vystupni mérena veli€ina: stejnosmérny proud nebo napéti

e princip méfeni: vstupni stfidavy proud je transformovan na nizkou, elektronice
pfizpusobenou velikost, dale je usmérnén a elektronicky preveden na signal (U
nebo l) tmeérny vstupnimu proudu

¢ minimalni potfeba propojovacich vodi¢t

Aplikace

¢ vystupy jsou odolné proti zkratu a rozpojeni
¢ vystupy nesmi byt vzajemné propojeny

s technickymi poZadavky dle normy IEC 60688.

Technicka data

Méfici pfevodnik typové fady SWMU slouzi k pfevodu sinusového stfidavého
proudu na vnuceny, méfené hodnoté umérny, stejnosmérny signal. Tento vy-
stupni signal, nezavisly na zatézi, umozriuje sou¢asné pfipojeni nékolika vyhod-
nocovacich pfistroji napf. ukazovaciho pfistroje, zapisovace, hlasi¢e meznich
hodnot aj., které mohou byt umistény v blizkosti mista méfeni nebo i ve vétsi
vzdalenosti (napf. velinu).

Meéfici prevodnik splfiuje vSechny pozadavky, ktera se tykaji elektromagnetické
kompatibility (EMC) a bezpecnosti dle EN 61010. Vyroba pfevodniku je v souladu

Vstup

Doba ustéleni

<500 ms

Jmenovity kmitocet f

50/60 Hz

Provozni teplota

-5°Caz+40°C

Jmenovity vstupni proud I

1...10 A (SWMU 41.52/42.52)
15...800 A (SWMU 41.51/42.51)

Vlastni spotreba

<1 VA s pom. napajeni)
(2,5 VA bez pom. napajeni)

Dovolené pretizeni

1,5 x 1, trvale
8 x I, po dobu 40 sek.

Presnost

Referenéni hodnota velikost méficiho rozsahu
Zakladni presnost 0,5%

Doba zahrati <5 min

Pomocné napajeni

Vystup

Proudovy vystup

Stejnosmérny proud 0(4) ...20 mA
Max. vnéjsi zatéz <500 Q
Max. zatéZzovaci napéti <15V
Mezni proudové <34 mA
pretizeni

Napétovy vystup

Stejnosmémé napéti 0@)...10V
Min. vngj§i zatéz =10 kQ
Max. zatéZovaci napéti <18V

pfi pretizeni

Mezni napétové pretizeni <18V

pfi Ry =

Zbytkové zvInéni <1% p.p.

vystup. proudu

AC-stfidavé 230V +10% (50...60 Hz)

DC-stejnosmérné 24V £15%

Vykon <1,5W (2,5VA)

Bezpecénost

Stupen kryti IP 40, pouzdro, EN 60529
IP 20, svorky, EN 60529

Stuperi znecisténi 2

Zkusebni napéti (DIN 57411) 4 kV, aktivni obvody proti
pouzdru

4 kV, svorky pomocného napéti
(230 V AC) proti svorkam
vystupniho signalu

500 V, svorky pomocného napéti
(24 V DC) proti svorkam
vystupniho signalu
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Priméarni pas
Primarni vodi¢ @
Sirka

Vyska

Hmotnost
Provozni rozsah

40 x 12 mm
27 mm

80 mm

135 mm
350 g
0..120% I
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SWMU 41.52(1) s pomocnym napajenim 230 V AC

Typ Primarni 0...20mA 4..20 mA 0..20mA 4..20mA
SWMU | jmenovity 0..10V 0..10V 2...10V 2...10V
proud [A] Obj. &islo Obj. &islo Obj. ¢islo Obj. &islo
1 61006 62006 63006 64006
41.52 5 61007 62007 63007 64007
10 61008 62008 63008 64008
15 61009 62009 63009 64009
20 61010 62010 63010 64010
25 61011 62011 63011 64011
30 61012 62012 63012 64012
40 61013 62013 63013 64013
50 61014 62014 63014 64014
60 61015 62015 63015 64015
75 61016 62016 63016 64016
41.51 100 61017 62017 63017 64017
150 61018 62018 63018 64018
200 61019 62019 63019 64019
250 61020 62020 63020 64020
300 61021 62021 63021 64021
400 61022 62022 63022 64022
500 61023 62023 63023 64023
600 61024 62024 63024 64024
750 61025 62025 63025 64025
800 61026 62026 63026 64026

e SWMU 41.52 - pro primarni proudy do 10 A
Primarni vodi€ je pfipojen na svorky s oznacenim ,K-L“, které jsou umistény na

horni strané pouzdra.

¢ SWMU 41.51 - pro priméarni proudy od 15 A
Primarni vodi¢ prochazi otvorem v prevodniku.

SWMU 41.51

SWMU 41.52

www.ghvtrading.cz ‘ 6 ‘




GHV Trading L

SWMU 41.52(1) s pomocnym napajenim 24 V DC

Typ Primarni 0...20mA 4 ..20 mA 0..20mA 4 ...20mA
SWMU jmenovity 0..10V 0..10V 2...10V 2..10V
proud [A] Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo
1 65006 66006 67006 68006
41.52 5 65007 66007 67007 68007
10 65008 66008 67008 68008
15 65009 66009 67009 68009
20 65010 66010 67010 68010
25 65011 66011 67011 68011
30 65012 66012 67012 68012
40 65013 66013 67013 68013
Primérni pas 40 X 12 mm 50 65014 66014 67014 68014
Primamivodic @ 27 mm 60 65015 66015 67015 68015
Sitka 80 mm 75 65016 66016 67016 68016
Vyska 135 mm 41.51 100 65017 66017 67017 68017
Hmotnost 250 150 65018 66018 67018 68018
g
. 200 65019 66019 67019 68019
Provozni rozsah 0..120% I
250 65020 66020 67020 68020
300 65021 66021 67021 68021
400 65022 66022 67022 68022
?@% 500 65023 66023 67023 68023
I ! 600 65024 66024 67024 68024
: : 750 65025 66025 67025 68025
o 5, 2 = 800 65026 66026 67026 68026
ks ; j\ e SWMU 41.52 - pro primarni proudy do 10 A
N qufﬂ Primarni vodi¢ je pfipojen na svorky s ozna¢enim ,,K-L“, které jsou umistény na
= 3 horni strané pouzdra.
¢ SWMU 41.51 - pro priméarni proudy od 15 A
S h d\ o= Primarni vodi¢ prochazi otvorem v prevodniku.
SWMU 41.51
SWMU 41.52

=
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SWMU 42.52(1) bez pomocného napéjeni

Primarni 0...20 mA

Typ SWMU| jmenovity 0..10V

proud [A] Ob;j. ¢islo
1 69006
42.52 5 69007
10 69008
40 69013
50 69014
60 69015
75 69016
100 69017
Primarni pas 40 x 12 mm 150 69018
Primarni vodi¢ @ 27 mm 42.51 200 69019
Sitka 80 mm 250 69020
Vyska 135 mm 300 69021
Hmotnost 600 g 400 69022
Spotieba > 25VA 500 69023
Provozni rozsah 15...120% |, 600 69024
750 69025
800 69026

?@? e SWMU 42.52 - pro primarni proudy do 10 A

) Primarni vodi€ je pfipojen na svorky s ozna¢enim ,,K-L“, které jsou umistény na
! horni strané pouzdra.
]

=

. e SWMU 42.51 - pro primarni proudy od 40 A
< s, -~ . v p
< i; Primarni vodi¢ prochazi otvorem v pfevodniku.
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