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104367 EVELUX M 48/450/727 WR3

e Stupen ochrany: IP66

e Okolni teplota: -40—45 °C

e Mechanicka pevnost: IK10
e Zivotnost: 100000 hodin

o Uginnost svitidla: 150 Im/W

e Trida ochrany: |

o Uginik: 0,99

e Zdkladna: Slitina hliniku Sedé barvy (RAL 7021)
o Difuzor: Tepelné tvrzené bezpecnostni sklo
o PFipojeni: Sroubova tfipélova s odpojovaéem pro priifez vodiét max. 4 mm2

8596328043673

¢ Index podani barev CRI: 70-79, 2700—2700 K
e Tolerance chromati¢nosti (MacAdam): SDCM4
e Kabelové vyvodky: Sroubovaci PG9

e Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16: 10
e Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16: 17

o Trida energetické ucinnosti svételného zdroje: D

o Svitidlo odolavajici prachu, vlhkosti a tryskajici vodé vhodné pro komunikace, obytné zony, parkovaci plochy a prostranstvi

o Svitidlo vhodné pro osvétleni venkovnich sportovist s certifikaci BALL-PROFF podle DIN 18032-3
e Katalogové $iroka varianta volitelného optického systému svitidla pro réizné aplikace
e Elektronicky driver ON/OFF (AC, DC na vyzadani)
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