EN installation instruction Please read and understand all of the directions, before starting 4B 1
luminaire installation. Keep this instruction for future use. = & PRISLUSENSTVI - zdvésné DRZAKY

CZ montazni navod Pred zahdjenim instalace si prosim pozorné prectéte

D10 mm max.

uvedené pokyny. Ndvod si ponechte v pfipadé

nutnosti dalsiho pouziti.

DE Montageanleitung Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der
Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen
zur zukiinftigen Verwendung auf.

c € 220-240V [=] IK @

50-60Hz 65 08 LED

1 - 2 PRISLUSENSTV] - GRID MTG KIT OCHRANNA MRIZKA L(1-5)=1150mm
L(3.0)=2650mm

L(5.0)=4650mm

= X4

D4x40
L(1.5)=1150mm D6x60
e N =SV |

Maximalni pocet svitidla na MCB

i MCB
typ svitidla B-10A B-16A C-10A C16-A

ARENA 10500

@ Montazni drzaky jsou -
@ zabalena uvnitf svitidla . ARENA 12500

ARENA 14500 6 10 10 15

ARENA 16000
ARENA 19000
ARENA 22000
ARENA 21000 5 9 ) 15
ARENA 25000
ARENA 27000
ARENA 28500
ARENA 31500
ARENA 37000

ARENA 42500 1



5 zapojeni

35 mm
0.75-2.5mm’]
D
|0 [ e
L - hnéda / brown /braun /

PE (@) - Zluté-zelena /yellow-green /gelb-griin

N - modra /blue /blau /
DA - &erna /black/schwarz /
DA - grey/ grey /grau/

STANDARD

driver
bez stmivdn

DALI driver
stmivani pres
rozhrani DALI

DALI driver
stmivani se sitovym
vypinaéem

K4 —((Nva|w

R =5 | (val o

LS — vypinana faze

6 posledni krok

1-2
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L1, mm 12, mm D, mm E, mm weight, kg 4 nabéhovy / spinaci proud

935 1015 999 523 o0 | ||
1190 1270 1254 87 2.20
1444 1524 1508 779 2.80
1953 2033 2017 1032 4.10

*Ccz

vyska s ochrannou mfizkou

*EN height with protective grid

DE

Hohe mit Schutzgitter

4

N

Svételny zdroj v tomto
1 svitidle smf

POZOR!
NEBEZPECi URAZU

ELEKTRICKYM PROUDEM

© smluvni
. technik

vymeénit pouze vyrobce

nebo jeho

servisni
nebo

podobné kvalifikovana

. osoba.

Montdz muze provadét pouze autorizovana osoba

v souladu s montdznim navodem. Svitidlo musi byt

instalovano v souladu se vsemi bezpecnostnimi
pozadavky a dle postupu, ktery je uveden v tomto
navodu. Ujistéte se, Ze svitidlo je vidy pred instalaci
odpojeno od elektrického napéti. Pfesny model svitidla

je uveden na sStitku. Nemontujte na mista bez cirkulace
. vzduchu. Vyrobce neni odpovédny za Skody vyplyvajici

z nevhodného, nespravného a nepfiméreného pouziti.

1 Jakakoli manipulace uvnitf svitidla pfi zapnutém

napdjeni zpusobuje riziko Urazu elektrickym proudem.

A

DULEZITE INFORMACE PRO SPRAVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE
SMERNICI 2002/96/ES Vyrobek nesmi byt na konci své Zivotnosti likvidovan jako komunélni odpad. Je
nutné jej odevzdat do specialniho mistniho sbérného strediska pro tfidény odpad nebo k prodejci, ktery tuto
sluzbu poskytuje. Likvidace spotfebice timto pfedchazi moznym negativnim dopadiim na Zivotni prostfedi a

zdravi a zdravi vyplyvajicim z nespravné likvidace material( pro dosaZeni vyznamnych Uspor energie a
zdroju. Jako pfipominka nutnosti samotné likvidace domacich spotfebicl je vyrobek oznacen preskrtnutou

popelnici.




