PHILIPS

LEDINAIRE WTO060C
Waterproof

WTO60C LED56S/840 PSU L1500

840 neutralni bila - Power supply unit

Rada Ledinaire obsahuje vybér oblibenych standardné dostupnych LED svitidel,
ktera se vyznacuji vysokou Urovni kvality typickou pro spolec¢nost Philips a
privétivou cenou. Spolehlivé, energeticky uc¢inné a cenové dostupné — presné to, co

pottebujete.

Udaje o produktu

General information

Zaru¢ni lhata 3let
Vyzafovaci Uhel svételného zdroje 120° Konstantni svételny vykon No
Barva svételného zdroje 840 neutralni bila Pocet produktii v MCB (16A typ B) 40
Vymeénitelnost svételného zdroje Ne Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano
Pocet prediadnikovych jednotek T unit Jednotné hodnoceni oslnéni CEN Not applicable

Predfadnik / napajeci jednotka / transformator

PSU [ Power supply unit]

Véetné prediadniku Ano Light technical

Typ optiky S Blikani 1
Divergence svételného paprsku svitidla 120° Stroboskopicky efekt 1,6

Ridici rozhrani -

PFipojeni Dvoupolova pripojovaci jednotka Operating and electrical

Kabel - Vstupni napéti 220to 240V

T¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni tfida Il

Vstupni frekvence

50 nebo 60 Hz

Test Zhavym dratem Teplota 850 °C, doba 30 s Pocatecni spotieba energie pri stalém -W
Znacka hotlavosti F [ For mounting on normally svételném toku

flammable surfaces] Primérna spotieba energie pfi stalém -W
Znacka CE Ano svételném toku
Znacka ENEC - Nabéhovy proud 36A
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LEDINAIRE WTO060C Waterproof

Doba nabéhu 0,122 ms Pocatecni korelacni teplota chromati¢nosti 4000 K
U¢inik (min.) 09 Pocatecni index barevného podani >80
Pivodni chromati¢nost <5
Controls and dimming Podateéni prikon 46 W
Regulovatelné Ne Tolerance spotieby energie +/-10%
Mechanical and housing Over time performance (IEC compliant)
Material plasté Polykarbonat Zavadovost ovladaciho pfedfiadniku pfi stredni 7.5 %
Material reflektoru Polykarbonat zivotnosti 50 000 h
Material optiky Polycarbonate Jmenovity svételny tok pfi stfedni Zivotnosti* L70
Materidl optického krytu/éoéek Polykarbonat 50 000 h
Materidl uchyceni Nerezavéjici ocel
Povrchova Uprava optického krytu/¢ocek Opalove provedeni Application conditions
Celkova délka 1501 mm Rozsah okolni teploty -20 az +45°C
Celkova sirka 69 mm Ucinnost pii okolni teploté Tq 25°C
Celkova vyska 59 mm Maximalni Uroven stmivani Nerelevantni
Barva Gray and white Vhodné pro nahodné spinani Ano
Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) 59 x 69 x 1501 mm
Product data
Approval and application Uplny kéd vyrobku 871016336011999

IP kéd

IP66 [ Chranéno proti proniknuti

prachu, chranéno proti silné tryskajici

Objednaci nazev produktu

WTO060C LED565/840 PSU L1500

EAN/UPC - vyrobek

8710163360119

vodé] Objednaci kod 36011999
Kod ochrany proti mechanickym narazim 1KO8 [ 5 J vandal-protected] Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Hodnoceni udrzitelnosti - Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12
Material SAP 911401876880
Initial performance (IEC compliant) Celkova hmotnost kopie (kus) 0,950 kg

Pocatecni svételny tok (tok systému) 5600 lm
Tolerance svételného toku +/-10%
Pocatecni ucinnost svitidla LED 120 Im/W

Rozmérové vykresy
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LEDINAIRE WTO060C Waterproof
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