Produktova stranka
Vlastnosti

LATKN403

blok pomocnych kontaktt 4Z- pruzné svorky

Dopliky

Zakladni popis

Rada TeSys

Oznaceni vyrobku TeSys K

Typ produktu nebo Pomocny blok kontaktu

soucasti

Kratky nazev zafizeni LA1

Kompatibilni fada TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K

CA2K[RETURN]TeSys K CA3K

Montazni poloha Celni
Slozeni kontaktt 47

Provoz kontaktl Bez ¢as. zpozdéni (mzikova)

[Ue] jmenovité pracovni 690 V AC 25...400 Hz

napéti
[Ui] jmenovité izolaéni
napéti

690 V podle IEC 60947-5-1
600 V podle UL 60947-5-1
600 V podle CSA C22.2 ¢. 60947-5-1

[Ith] jmenovity tepelny
proud

10 A (at 50 °C)

Standardy EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 ¢. 60947-5-1
GB /T 14048.5

JIS C8201-5-1

UL 60335-2-40:Annex JJ

Certifikace vyrobku Schéma

CB[RETURN]CCC[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETUR

Irms jmen.zapinaci proud

110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947

Dovoleny jmenovity kratkodoby proud 80A1s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Jmenovity proud pojistky 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimalni spinaci proud 5 mA
Minimalni spinané napéti 17V
Neprekryvajici se délka 0,5 mm
Izolaéni odpor >10 MQ

PFipojeni - svorky

Pruzinové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm?ohebny bez kabelové koncovky
Pruzinové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm?pevny

Vyska 30 mm
Sitka 38 mm
Hloubka 35 mm
Hmotnost pfistroje 0,045 kg

Prostredi
Popis prostredi

Normalni prostfedi

Stupen kryti IP

IP20 v souladu s IEC 60529

Pouziti ochrany

TC podle IEC 60068

Teplota okoli pro uskladnéni -50...80 °C
Provozni teplota -25...50 °C
Pracovni nadmorska vyska 2000 m
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Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

ivatele.
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Povinnosti kazdého uzivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkouseni vyrobku s ohledem na konki

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou apli

likaci a pouziti.
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pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 4,0 cm
Sitka baleni 1 3,8cm
Délka baleni 1 3,5¢cm
Hmotnost baleni 1 4409
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 10
Vyska baleni 2 4,0cm
Sitka baleni 2 10,5 cm
Délka baleni 2 14,0 cm
Hmotnost baleni 2 451,09
Typ baleni 3 S02
Pocet jednotek v baleni 3 100
Vyska baleni 3 15,0 cm
Sitka baleni 3 30,0 cm
Délka baleni 3 40,0 cm
Hmotnost baleni 3 4,871 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS V souladu 2y

Toxic heavy metal free ANO

Mercury free ANO

Sustainable packaging Yes

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostiedi 7]

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace
WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2106022

