Produktova stranka

MUR39024

Vlastnosti Mureva Styl - Pfepinag stfidavy F.6 s
kontrolkou, IP55, Bily
Zakladni popis
Vyrobkova fada Mureva Styl
Rada Mureva Styl
Typ produktu nebo Spinaé
soucasti
Pocet klapek 1
Funkce spinace 1pol. stridavy
Barevny odstin Bila (RAL 9003)
Doplriky

Predstaveni pfistroje

Mechanismus

Provedeni Elektromechanické
Montaz zafizeni Povrchova
Zapusténa
Akeni Clen Kolébka
Typ zatéze Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] jmenovité pracovni napéti 250V AC

Mistni signalizace

LED (modra)

Led current consumption

Podminky pouziti

0,15 mA pfi 250 V

Vnitfni/venkovni

Material ABS (akrylonitril butadien-styren)
SEBS
Mosaz

Jmenovity proud 10 AX

Délka holého konce vodice 13 mm

Velikost pfipojovaci svorky

1,5...2,5 mm? pro pevny kabel(y)
1,5...2,5 mm? pro lankovy kabel(y)
1,5...2,5 mm? pro ohebny kabel(y)

Upevnéni Srouby
Stupen kryti IP IP55
Stupen ochrany IK IK08
Sitka 71 mm
Vyska 71 mm

Chemical and detergent products resistance

Odolny vigci alkoholu (70 %)

Odolny vigci alkoholu (96 %)

Odolny vuiéi kyseliné A-mlé¢né

Odolny vigéi zfedénému kvartérnimu amoniaku
Odolny vuigéi zfedénému bélidlu

Odolny vigéi zfedénému ¢pavku

Odolny viéi mydlové vodé

Odolny vuéi krystalickym ¢isticim

Odolny viéi peroxidu vodiku 10 objemu
Odolny viéi hexanu

Hloubka

40 mm

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

23.10.2024

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Znacky kvality

Odolny proti pisobeni plamene

AENOR
NF
EAC
CE

Samozhasivy 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1

Normy EN 60669-1
Provozni teplota -5...40°C
Teplota okoli pro uskladnéni -25...55°C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 4,5cm
Sitka baleni 1 7,1 cm
Délka baleni 1 7,1cm
Hmotnost baleni 1 559

Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 8cm
Sitka baleni 2 16,2 cm
Délka baleni 2 39,5 cm
Hmotnost baleni 2 644 g
Typ baleni 3 S04
Pocet jednotek v baleni 3 60

Vyska baleni 3 30 cm
Sitka baleni 3 40 cm
Délka baleni 3 60 cm
Hmotnost baleni 3 4,704 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

Sustainable packaging Yes

RoHS exemption information 7]

Nafizeni China RoHS &

Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

Nevyzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2211015EN

