DATOVY LIST PRODUKTU

Linear LED Flat Sensor 12W 3000K

Linear LED Flat | Tenké prisazené podlinkové svitidlo

Oblasti pouziti

— Osvétleni pod skfifkami

Vyhody vyrobku

— Propojeni az 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svitidel v fadé
— Obsahuije rozli¢né prislusenstvi: kabely a konektory
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Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 12,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 100,000 mA
Uginik A >05

Tfida ochrany

Provozovani

Mains voltage

Fotometricka data

Svételny tok 760 Im
Celkovy svételny tok obsazenych svételnych zdrojd 1230 Im
Svételna ucinnost 63 Im/W
Teplota chromati¢nosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Vyzarovaci uhel 120 °
ROZMERY A HMOTNOST
Délka 527,00 mm
Sitka 67,00 mm
Vyska 19,00 mm
Véha vyrobku 425,00 g
=
LINEAR LED FLAT SENSOR
MATERIALY A BARVY
Barva produktu Stribrny
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Barva téla svitidla

Sttibrny

Vyrobni material

Aluminum

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Test Zzhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolnf teploty -20...440 °C

Typ zapojeni Typ zastréky C (EU)

Druh ochrany IP20

Stmivatelné Ne

Typ montaze Surface

Prostredi aplikace Indoor

Se svételnym zdrojem Ano

Vymeénitelny svételny zdroj Ne
Zivotnost

Pocet spinacich cyklt 100000
SENZOR

Typ snimace Pohyb

Technologie senzoru

Pasivni infracerveny (PIR)

NOUZOVE OSVETLENI
Typ zkousky nouzového provozu Zadné
CERTIFIKACE A NORMY
Standardy CE/EAC
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpedné pri zasazeni micem Ne

Vymeénitelny LED modul

Bez moznosti vymeény

BezpecCnostni informace

— Aby se zabranilo riziku uskrceni, musi byt dlouhy flexibilni kabel tohoto svitidla vhodné pfipevnén ke sténé.

KE STAZENI
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Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y . v y ]
PDF Navod k pouziti / bezpecnostni pokyny LINEAR LED FLAT
Y L .
PDF Pravni informace Safety insert G11220499
Y e y
PDF ProhlaSeni o shodé LINEAR LED FLAT
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Skladaci krabi
4099854532337 1 adact krabice 49 mm x 80 mm x 573 mm 551.00 g 2.95 dm?
Shipping box 3
4099854532344 8 589 mm x 176 mm x 223 mm 4952.00 g 23.12 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni méze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktl. Pii objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez prfedchoziho upozormeéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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