Produktova stranka
Vlastnosti

CAD32D7
TeSys D pomocny stykac - 3Z + 2 NC - <= 690
V - standardni civka 42 V AC

Zakladni popis

Rada TeSys
TeSys Deca
Oznaceni vyrobku TeSys CAD
Typ produktu nebo Kontrolni relé
soucasti
Kratky nazev zafizeni CAD
Pouziti stykace Ovladaci obvod
Doplriky
Kategorie pouziti AC-15
AC-14
DC-13
Slozeni kontaktd 32+2V

[Ue] jmenovité pracovni napéti

<=690 V AC 25...400 Hz

Typ ovladaciho obvodu

AC pfi 50/60 Hz

[Uc] napéti ovladaciho obvodu

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

42V AC 50/60 Hz
6 kV podle IEC 60947

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A (at 60 °C)

Irms jmen.zapinaci proud

[lcw] jmenovity kratkodoby vydrzny proud

140 A AC podle IEC 60947-5-1
250 A DC podle IEC 60947-5-1

100A-1s
120 A - 500 ms
140 A- 100 ms

Jmenovity proud pojistky

10 A gG conforming to IEC 60947-5-1

[Ui] jmenovité izolacni napéti

600 V UL certifikovano
600 V CSA certifikovano
690 V podle IEC 60947-5-1

Upevnéni

PFipojeni - svorky

Lista

Deska

Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm?ohebny bez kabelové koncovky
Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm?ohebny bez kabelové koncovky
Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm?ohebny s kabelovou koncovkou
Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm?ohebny s kabelovou koncovkou
Sroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm?2pevny bez kabelové koncovky
Sroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm?2pevny bez kabelové koncovky

Kroutici moment

1,2 N.M - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku Philips €. 2
1,2 N.M - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku plochy @ 6 mm
1,2 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No 2

Meze napéti ovl. obvodu

Provozni doba

0,3...0,6 Uc -40...70 °C odpadnuti AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40...60 °C provozni AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40...60 °C provozni AC 60 Hz
1...1,1Uc 60...70 °C provozni AC 50/60 Hz

12...22 ms zapnuti napajeni civky a sepnuti 1Z
4...12 ms vypnuti napajeni civky a rozpojeni 1Z
4...19 ms zapnuti napajeni civky a rozpojeni 1V
6...17 ms vypnuti napajeni civky a sepnuti 1V

Mechanicka Zivotnost

30 Meykld

Maximalni provozni rychlost

180 cyk/min

Spotreba pfi pfitahu (VA)

70 VA 50 Hz (at 20 °C)

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

PFidrzny pfikon ve VA

8 VA 50 Hz (at 20 °C)

Minimalni spinané napéti

17V

Minimalni spinaci proud

5mA

Neprekryvajici se ¢as

1,5 Ms pfi zapnuti mezi V a Z kontaktem
1,5 ms pfi vypnuti mezi V a Z kontaktem

Izolaéni odpor

Mechanicka robustnost

>10 MQ

Razy fidici relé vypnuto: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Razy fidici relé sepnuto: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Vibrace fidici relé vypnuto: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Vibrace fidici relé sepnuto: 4 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6

Vyska 77 mm
Sitka 45 mm
Hloubka 84 mm
Hmotnost pfistroje 0,58 kg

Prostredi
Standardy EN/IEC 60947-5-1
GB /T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 &. 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Certifikace vyrobku CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA

Stupen kryti IP

IP2x Eelni podle VDE 0106

Pouziti ochrany

TH podle IEC 60068

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -40...60 °C
60...70 °C se snizenim zatizeni

Teplota okoli pro uskladnéni -60...80 °C

Pracovni nadmorska vyska 0...3000 m

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,000 cm

Sitka baleni 1 9,200 cm

Délka baleni 1 11,300 cm

Hmotnost baleni 1 360,000 g

Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 20

VySka baleni 2 15,000 cm

Sitka baleni 2 30,000 cm

Délka baleni 2 40,000 cm

Hmotnost baleni 2 7,535 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7l

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Natizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostiedi 7]

Zivotni cyklus iy

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1501004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1501004

Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl

Lifels ®n | Schneider
GElectric



