Produktovy list: DEHNrapid® LSA - svodié¢e bleskovych proudu/svodiée

prepéti

=

DRL RE 48 (907 423)

® Nizka ochranna uroven pro ochranu koncovych zafizeni

® Energeticka koordinace s blokem DRL

® \Vhodny pro instalaci na rozhrani zén ochrany pred bleskem 1 - 2 a vysSich
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Zobrazeni je nezévazné

Schéma vnitfniho zapojeni DRL RE 48
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Rozméry DRL RE 48

Zasuvny modul pro jeden par vedeni, energeticky zkoordinovany s blokem DRL. Je vhodny pro pouziti jako jednostupfiova ochrana s oddélovaci
impedanci pro koncova zatizeni. Chrani 2 zily signalnich obvod( se spoleénym vztaznym potencidlem. Uzemnéni svodi¢t pres uzemnovaci ram EF
10 DRL. Instalace pouze do rozpojovaci svorkovnice nebo do bloku DRL 10.

TFida svodice

Jmenovité napéti (Uy)

Nejvy$si provozni napéti DC (Uc)
Nejvy$si provozni napéti AC (Uc)
Jmenovity proud (l.)

D1 bleskovy proud (10/350 ps) celkovy v kombinaci s DRL 10 B...
(linp)

D1 bleskovy proud (10/350 ps)/zila v kombinaci s DRL 10 B...
(I\mP)

C2 jmenovity impulzni proud (8/20 ps) celkovy v kombinaci s DRL
10 B... (I,)

C2 jmenovity impulzni proud (8/20 ps)/zila v kombinaci s DRL 10
B... (I,)

C1 jmenovity impulzni proud (8/20 ps)/zila bez DRL 10 B... (l,)
Ochranna urover Zila-zem pfi I, D1 v kombinaci s DRL 10 B...
(Up)

Ochranna uroven Zila-zila pfi 1 kV/us C3 (U,)
Ochranna uroven Zzila-zem pfi 1 kV/us C3 (U,)
Sériova impedance/zila

Mezni frekvence zila-zem (fs)

Kapacita zila-zila (C)

Kapacita zila-zem (C)

Rozsah provoznich teplot (Ty)

Kryti

Zasunuti do

Uzemnéni pres

Material téla pfistroje

Barva

Zku$ebni normy

Certifikace

Vaha

Eislo celniho sazebniku

GTIN (EAN)

PU

48V
54V
38V
04A

5 kA
2,5 kA
10 kA

5kA
0,25 kA

<95V
<135V
<70V

6,8 ohmu

7,35 MHz

< 350 pF

<700 pF

-40 °C ... +80 °C
IP 20 (zasunuty modul)

rozpojovaci listy LSA 2/10 nebo bloku DRL 10 B...

uzemnovaci vanu/ram

polyamid PA 6.6

Zluta

IEC 61643-21/CSN EN 61643-21
EAC
49
85363010

4013364107632

10 ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmir, hmotnosti &i materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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