PHILIPS

Lighting

Svetelny zdroj LED

tvaru A

LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

LED Zarovky Philips ve tvaru A jsou LED alternativou ke standardnim zarovkam.
Poskytuje krasné svétlo a spolehlivy vykon, ktery od LED oc¢ekavate, za dostupnou

cenu.

Udaje o produktu

General information

Operating and electrical

Patice

E27 [ E27] Vstupni frekvence 50 az 60 Hz

Splruje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano Power (Rated) (Nom) nmw
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 15000 h Proud zdroje (jmen.) 95 mA
Cyklus pfepinani 50000 Ekvivalentni pfikon 75 W
Referenéni svételny tok Sphere Doba spusténi (jmen.) 0,5s
Vrstva CorePro Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s

Uginik (jmen.) 05
Light technical Napéti (jmen.) 220-240 V
Kod barvy 827 [ CCT 2700 K]
Vyzafovaci thel (jmen.) 200° Temperature
Svételny tok (jmen.) 1055 Im Maximalni teplota (jmen.) 80 °C
Barevné konstrukce Tepla bila (WW)
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2700 K Controls and dimming
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 95,00 Im/W Regulovatelné Ne
Konzistence barev <6
Index barevného podani (jmen.) 80 Mechanical and housing
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 % Uprava zarovky Mlécna
(jmen.) Tvar zarovky A60 [ A 60mm]
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Svételny zdroj LED tvaru A

Approval and application EAN/UPC — vyrobek 8718699726980
Trida energetické ucinnosti F Objednaci kod 72697300
Spotieba energie kWh/1000 h 11 kWh Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Registracni ¢islo EPREL 391868 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 6
Material SAP 929001234422

Product data Celkova hmotnost kopie (kus) 0,048 kg
Uplny kéd vyrobku 871869972697300
Objednaci nazev produktu LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/

SRT6

Rozmérové vykresy

Product D C
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6 60 mm 110 mm
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LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6
Fotometrické udaje
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Svételny zdroj LED tvaru A

Fotometrické udaje
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