Technicky list

Specifikace

VarplusCan HDY kondenzator -
30.3/0 kVAr - 440 V - 50/60Hz

BLRCH303A000B44
Zakladni popis
fada PowerLogic
vyrobkova fada PowerlLogic

typ produktu nebo soucasti

Heavy duty capacitor

oznaceni vyrobku

PowerLogic PFC Capacitor

frekvence sité 50/60 Hz
nazev rady HDuty
obsah vyssich harmonickych v siti  <=20 %

Electrical parameters

30,3 kvar 50 Hz

max. dovolené napéti

1,1 x Un (8 hodin ze 24 hodin)

continuous overcurrent capacity

1,8x1In

jmenovité napéti

Doplriky

440 V AC 50/60 Hz

dielektrické ztraty

< 0,2 W/kvar

ztratovy vykon

< 0,5 W/kVAr

tolerance kapacity

-5%az10 %

napétova zkouska

2,15 x Un AC mezi svorkami pro 10 s
<= 660 V - 3 kV AC mezi svorkovnici a obalem pro 10 s
>=660 V - 6 kV AC mezi svorkovnici a obalem pro 10 s

narazovy proud 250 x In
Maximum switching operation per 7000
year

Zivotnost v hodinach 130000 H

dielektricky material

Pokovena polypropylénova folie ze slitiny Zn/Al, spec. odpor & profil, spec. hrana

impregnacni material

Bez-PCB sucha PUR pryskyfice
Biologicky rozlozitelny

typ instalace

Vnitfni instalace

pFipojeni - svorky

Nacvakavaci svorka

montazni rezim

Svisle/vodorovné

Prameér 136 mm
vyska 242 mm
hmotnost pristroje 3,2 kg

Prostredi
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



Normy IEC 60831-2
IEC 60831-1

stupen kryti IP 1P20

pracovni nadmorska vyska 2000 m

teplotni trida D

teplota okolniho vzduchu pro -25...55°C

provoz

relativni vihkost 95 %

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 19,000 cm

Sitka baleni 1 19,000 cm

Délka baleni 1 32,500 cm

Hmotnost baleni (libry) 3,873 kg

Typ baleni 2 S06

Pocet jednotek v baleni 2 15

Vyska baleni 2 75,000 cm

Sitka baleni 2 60,000 cm

Délka baleni 2 80,000 cm

Hmotnost baleni 2 73,095 kg

Zarucni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

70 kg CO2 eq.

49 kg CO2 eq.

6 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

6 kg CO2 eq.

9 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek

Nafizeni REACh

% Energeticka Géinnost

Uspora pFispévki na produkty

Use Longer

Vyhovuje

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava

Use Again

© Pfebaleni a opétovna vyroba
Recyklovatelny potencial v %
Zivotni cyklus

Zpétny odbér

WEEE stitek

20

Informace o ukonéeni Zivotnosti

Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
>§ pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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