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* Pro elektricky vodivé kapaliny

« Jedno-, dvou-, nebo vicenapétova

e Funkce vyprazdiiovani nebo plnéni

e Multifunkéni

 Automaticky reset

* Instalacni provedeni a provedeni do patice
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RELE ZMENY PRIORITY
e 2 vystupy

« S jednim napajecim rozsahem nebo
vicenapétova
e Instalacni provedeni a provedeni do patice

SONDY, ELEKTRODY A DRZAKY ELEKTROD
* S jednou elektrodou
e Se tfemi elektrodami

Strana 19-6

- Strana 19-7

PLOVAKOVE SPINACE
* Provedeni pro Cistou a znecisténou vodu

* Provedeni s PVC nebo neoprenovym
kabelem

* Funkce vyprazdiiovani nebo pinéni
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Popis

Casaases §

HLADINOVA RELE

JLovato
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(1

ER

.......

RELE ZMENY PRIORITY
PRO 2 MOTORY

LVM30

LVm40

LV1E LV2E

LVMPO05 LYmMP10 CSP2E

Instalaéni provedeni

o(3U)

o(3L)

o(1U) o(3l)

Provedeni do patice

(8 pinti) (11 pind)

[ J
(11 pini)

3 detekéni elektrody
(MIN, MAX a COM)

5 detekenich elektrod
(MINT, MAX1, MIN2, MAX2 a COM)

Nastavitelna citlivost 2,5...50 kQ

Nastavitelnd citlivost 2,5...100 kQ

Nastavitelna citlivost 2,5...200 kQ

Pevné nastavena citlivost: 7...8 kQ

Volitelny rozsah stupnice
25-50-100-200 kQ

Samostatné nastavitelna citlivost
elektrody MAX (detekce pény)

Funkce vyprazdiovani

Funkce pInéni

Funkce vyprazdiovani s alarmovymi
relé Extra-MIN a/nebo Extra-MAX

Funkce pInéni s alarmovymi relé
Extra-MIN a/nebo Extra-MAX

Funkce vyprazdiovani se zménou
priority Cerpadel

Funkce pInéni se zménou
priority Cerpadel

PInéni nadrZe a vyprazdiovéni studny
s alarmem

Voli¢ funkei:
vyprazdiovani / pinéni

Voli¢ funkei:
5 rliznych funkci

Zména priority ¢erpadel

Zmeéna priority Cerpadel
s funkei ,,zdloZzniho motoru*

Strana
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Seznam nékterych vhodnych druhi kapalin

Nevhodné kapaliny

Druh kapaliny

Mérny odpor kQcm

Druh kapaliny

Mérny odpor kQcm

Pitna voda

5-10

Miéko

o

¢ Demineralizovana voda

Studniéni voda

2-5

Syrovétka

-1

¢ Deionizovand voda

Riéni voda

2-15

Ovocné $tavy

-1

¢ Benzin

Destova voda

15-25

Rostlinné $tavy

~1

e Olgj

Septik

0,5-2

Polévky

-1

¢ Kapalné plyny

Mofska voda

~0,03

Vino

~2,2

¢ Parafin

Slana voda

~2,2

Pivo

~2,2

¢ Etylenglykol

PFirodni voda/tvrda

5

Kava

~2,2

o Laky

Chlorovana voda

5

Mydlova péna

18

e Kapaliny s vysokym
obsahem alkoholu

Kondenzovand voda

~18

Pozn.: Hodnoty mérného odporu v tabulce jsou pouze orientacni.

19-2




19 Hladinova relé
InstalaCni provedeni

Jednonapétova relé

Vicenapétova relé

Objednaci
kod

Napajeci
napéti

Vystupni
kontakty

Ba-
le-
ni

Hmot-
nost

[V] 50/60 Hz

ks

tkg]

Funkce vyprazdiovani
Automaticky reset

LVM20 A024

24V AC

0,215

LVM20 A127

110...127 V AC

0,215

LVM20 A240

220...240 V AC

0,215

LVM20 A415

380...415V AC

Q) I [ Y

0,215

Objednaci
kod

Napajeci
napéti

Vystupni
kontakty

Ba-
le-
ni

Hmot-
nost

v

I.\I

ks

ka]

JLovato

___electric

Provozni parametry

— Pro 3 snimaci elektrody MIN, MAX a COM

- Nastavitelnd citlivost 2,5...50 kQ

— Dvojita izolace mezi napajenim, elektrodami a obvodem
vystupniho relé

— Pevné zpoZdéni signélu sondy: <1's

— Zelena LED dioda pro indikaci zapnuti

— Cervend LED dioda pro indikaci stavu vystupniho relé

— Instalacni kryt dle DIN 43880 (2 moduly)

— Stupefi kryti: 1P40 (Celné, pfi montdZi v krytu nebo
v rozvodnici IP40); IP20 (svorky)

Certifikaty a standardy

Udélené certifikdty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako ,Auxiliary Devices - Level control
relays*

V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5,IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 no. 14

Sondy, drzak elektrod a elektrody

Pouzivejte sondy a drzaky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vybér plovékovych spinaéi viz strana 19-7.

Provozni parametry

— Pro 3 snimaci elektrody MIN, MAX a COM

— Nastavitelna citlivost 2,5...100 kQ

- Necitlivd na parazitni kapacitu vodici

— Voli¢ funkce vyprazdfiovani nebo plnéni s jasnou
identifikaci zvolené funkce

Funkce vyprazdiiovani nebo plnéni
Automaticky reset -

LUM25240 | 24.240VAGDC[1P(SPDT) [1  [0,095

Dvojité izolace mezi napdjenim, elektrodami a obvodem
vystupniho relé

— Pevné zpoZdéni signélu sondy: <1's

— Zelena LED dioda pro indikaci zapnuti

Cervend LED dioda pro indikaci stavu vystupniho relé
Instala¢ni kryt dle DIN 43880 (1 modul)

Stupen kryti: IP40 (Celné, pfi montazi v krytu nebo

v rozvodnici IP40); 1P20 (svorky)

Hmot- -
nost -

NEa Objednaci Popis Ba-
29 kod le-
- ni
LVM25 240 ks

Hladinové relé LVM25 240 a sada elektrod SN1

LVMKIT25 Hladinové relé LVIM25 240 1
pa— a2 sondy SN1

0 .y
Y
2
-
kR
o @

LVMKIT25

[kl

Certifikaty a standardy

Udé&lené certifikaty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako , Auxiliary Devices - Level control
relays”

V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
P IEC/EN 61000-6-4, UL508, CSA C22.2 n° 14

0,192

Sondy, drzak elektrod a elektrody

PouZivejte sondy a drzaky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vybér plovakovych spinaci viz strana 19-7.

Provozni parametry

— Pro 3 snimaci elektrody MIN, MAX a COM

— Nastavitelna citlivost 2,5...50 kQ

— Voli¢ funkce vyprazdiiovani nebo plnéni s jasnou
identifikaci zvolené funkce

Dvounapétova relé Hmot-

nost

Objednaci Napajeci Vystupni | Ba-
kod napéti kontakty le-
et ni
[V]50/60 Hz | ks

[ka]

Funkce vyprazd

fiovani nebo plné

Automaticky reset

n

LVM30 A240

24/220..240 V AC

no

P (SPDT)

0,315

LVM30 A415

110...127 V AC

2P (SPDT)

0,315

— Dvojita izolace mezi napajenim, elektrodami a obvodem
vystupniho relé

— Nastavitelné zpozdéni signalu sondy: 1...10 s nebo
zpozdéni startu erpadla: 0...300 s

— Zelend LED dioda pro indikaci zapnuti

380...415V AC

— Cervena LED dioda pro indikaci stavu vystupniho relé
— Instalacni kryt dle DIN 43880 (3 moduly)
— Stupefi kryti: IP40 (Celné, pfi montdZi v krytu nebo

v rozvodnici IP40); IP20 (svorky)

Certifikaty a standardy

Udé&lené certifikaty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako , Auxiliary Devices - Level control
relays”

V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14

Sondy, drzak elektrod a elektrody

Pouzivejte sondy a drZzaky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vybér plovakovych spinaci viz strana 19-7.

Rozméry
strana 19-10

Schémata zapojeni
strana 19-11

Technické parametry
strana 19-14

19-3



19 Hladinova relé
InstalaCni provedeni

Jednonapétova
multifunkéni relé

9299090
N

N e W13 WoT

ssssssssnssee
|

e

3 .?gum %luaﬂlaﬂ
LVM40
FUNKCE

Objednaci Napéjeci Vystupni | Ba Hmot-
kod napéti kontakty | le- nost
ni

[V]50/60Hz | @ ks [ka]

Funkce vyprazdiovani nebo plnéni

Multifunk&ni

Automaticky reset

LVM40 A024 | 24 V AC 1P+1Z |1 0,278

LVM40 A127 | 110..127 VAC| 1P +1Z 1 0,278

LVM40 A240 | 220..240 VAC| 1P +1Z |1 0,278

LVM40 A415 | 380..415VAC|1P+1Z |1 0,278

@ Dva reléové vystupy; Jeden s prepinacim kontaktem (SPDT) a druhy se
zapinacim kontaktem (SPST).

A- Vyprazdfiovani s MIN
a/nebo MAX alarmem.

B- PInéni s MIN a/nebo MAX
alarmem.

PRIKLAD FUNKCE VYPRAZDRNOVAN{

Pro tuto funkci je nutné pouZit 2 elektrody pro regulaci
hladiny kapaliny mezi arovnémi MIN1 a MAX1 a

2 elektrody pro signalizaci alarmovych stavi MIN2.

V pfipadé ponofeni elektrody MAX2 nebo naopak vynofeni
elektrody MIN2 prestane byt relé buzeno.

Alarm mUZe byt zplisoben selhanim ¢erpadla, jeho
nedostateénym vykonem, poruchou elektrody MAX, nebo
zkratem elektrody MIN.

Pfi sprdvném zapojeni Ize vyuZivat i pouze alarm MIN nebo
pouze alarm MAX, pfipadné nevyuZivat zadny z nich

a prislusné vystupni relé pouZit napfiklad k soubéznému
ovladani druhého Cerpadla ¢i signalizace jeho zapnuti.

C- Vyprazdiiovani se zménou
priority Gerpadel

D- PInéni se zménou priority
Cerpadel.

PRIKLAD FUNKCE VYPRAZDRNOVANI

Pro tuto funkci pouZijeme 4 elektrody umisténé na Gtyfech
rliznych Grovnich hladiny a 2 reléové vystupy, kazdy
ovladajici jedno ¢erpadlo. Napfiklad budeme mit

4 elektrody MIN1, MIN2, MAX1 a MAX2 v fadé nad sebou
od nejnizsi aZ po nejvyssi hladinu a potfebujeme
vyprazdiiovat nadrz. Obvykle se hladina reguluje mezi
Grovnémi MIN1 a MAX1 spousténim jednoho z Cerpadel.
Cerpadla se stfidaji, aby se dosahlo optimalizace jejich
opotfebeni a nasledné Gdrzby.

Pokud hladina kapaliny v uvedené aplikaci dosahne az na
Groveri elektrody MAX2, signalizuje to selhani nebo
nedostate¢nou kapacitu prvniho Cerpadla. V takovém
pfipadé se aktivuje i druhé (zalozni) Cerpadlo pro soubé&zny
béh s prvnim. Kdyz hladina kapaliny klesne pod Grovefi
elektrody MIN2, druhé (zalozni) Cerpadlo se zastavi a po
poklesu hladiny aZ pod aroven sondy MIN1 se zastavi

i Cerpadlo prvni.

E- PInéni nadrZe a vyprazdiiovani
studny s alarmem.

PRIKLAD FUNKCE

Pro tuto funkci je nutné pouZit 2 elektrody pro regulaci
hladiny v zasobni nddrzi a 2 dalSi elektrody pro regulaci
hladiny ve studni. Jedno vystupni relé ovlada ¢erpadlo,
zatimco druhé slouZi jako alarm nedostatku kapaliny. Kdyz
je hladina ve studni na drovni MAX2 a hladina v zasobni
nadrZi klesne pod troveit MIN1, aktivuje se ¢erpadlo pInéni
nadrze. Kdyz hladina v nadrzi dosahne drovné MAX1,
¢erpadlo se zastavi. V priibéhu pInéni nadrZze se mize
¢erpadlo zastavit i pfed dosazenim drovné MAX1, a to

v pfipadé, Ze hladina kapaliny ve studni klesne pod Groveri
MIN2.

Pokud hladina v nadrZi klesne pod droveit MIN1, kde by
mélo dojit ke spuSténi Cerpadla, ale hladina ve studni je
soucasné pod drovni MIN2, alarmové relé prestane byt
buzeno.

19-4

Rozméry
strana 19-10
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Provozni parametry

— Pro 5 snimacich elektrod MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 a
COM

— Nastavitelna citlivost 2,5...200 kQ

— Volitelny rozsah stupnice: 25-50-100-200 kQ

— Samostatné nastavitelna citlivost elektrod MAX
(regulace pénivych kapalin)

— Necitliva na parazitni kapacitu vodic{

— Voli¢ funkei: 5 riiznych funkei:
 vyprazdilovani s alarmy (poz. A)

pinéni s alarmy (poz. B)

vyprazdiovani se zménou priority Cerpadel (poz. C)

pInéni se zménou priority Cerpadel (poz. D)

pInéni nddrze a vyprazdfiovani studny s alarmem

(poz. E)

— Dvojitéd izolace mezi napajenim, elektrodami a obvodem
vystupniho relé

— Nastavitelné zpozdéni signalu sondy: 1..10' s

— Nastavitelné zpozdéni startu ¢erpadla: 0...30 min

— Zelena LED dioda pro indikaci zapnuti

— Cervené LED diody pro indikaci stavu vystupnich relé a
elektrod

- Instalacni kryt dle DIN 43880 (3 moduly)

— Stuper kryti: IP40 (Celné, pfi montazi v krytu nebo
v rozvodnici IP40); IP20 (svorky)

Certifikaty a standardy

Udélené certifikaty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako ,Auxiliary Devices - Level control
relays”

V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5, [EC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA G22.2 n° 14

Sondy, drzak elektrod a elektrody

PouZivejte sondy a drzéky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vybér plovakovych spinaci viz strana 19-7.

Schémata zapojeni
strana 19-12

Technické parametry strana
19-14



19 Hladinova relé
Provedeni do patice

Jednonapétova relé

ol
S Tomhat bt

31 LVIE...

Dvounapétova relé

pom
o s b

31 LV2E...

Objednaci Napajeci Vystupni Ba- | Hmot-
kod napéti kontakty le- | nost
ni

[V]50/60 Hz | %' ks | [kg]
Funkce vyprazdiiovani nebo plnéni
Automaticky reset
31LVIE24 24V AC 1P (SPDT) |1 0,263
31LVIE110 | 110..120 V AC| 1P (SPDT) |1 0,263
31LV1IE230 | 220..240V AC| 1P (SPDT) |1 0,263
31LV1IE400 | 380..415V AC| 1P (SPDT) |1 0,263
Objednaci Napajeci Vystupni Ba- | Hmot-
kod napéti kontakty le- [ nost

ni

[V]150/60 Hz | ks |[ko]
Funkce vyprazdiiovani nebo plnéni
Automaticky reset
31 LV2E 48 24/48 V AC 1P (SPDT) |1 0,266
31LVv2E220 | 110..120 VAC/| 1P (SPDT) |1 0,266

220...240 V AC
31LV2E400 | 220..240V AC/| 1P (SPDT) |1 0,266

380...415V AC

Rozméry Schémata zapojeni

strana 19-10

strana 19-11a 13
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Provozni parametry

— Pro 3 snimaci elektrody MIN, MAX a COM

- Pevna citlivost 7...8 kQ

— Gervend LED dioda pro indikaci stavu vystupniho relé

— Maximdlni délka kabelu mezi relé a elektrodou: 500 m
(jednozilovy vodi€ s dvojitou izolaci)

- Montaz na DIN listu 35 mm (dle IEC/EN 60715) nebo
vestavnd pomoci 8pinové patice

— Vestavnd montéaz do krytu pomoci 8pinové patice (patice
S8; viz strana 19-9)

— Stupefi kryti: IP30

Certifikaty a standardy
Udélené certifikdty: EAC
V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5

Sondy, drzak elektrod a elektrody

Pouzivejte sondy a drzaky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vlybér plovakovych spinaci viz strana 19-7.

Provozni parametry

— Pro 3 snimaci elektrody MIN, MAX a COM

- Pevna citlivost 7...8 kQ

— Cervend LED dioda pro indikaci stavu vystupniho relé

— Maximdlni délka kabelu mezi relé a elektrodou: 500 m
(jednozilovy vodi€ s dvojitou izolaci)

- Montaz na DIN listu 35 mm (dle IEC/EN 60715) nebo
vestavnd pomoci 11pinové patice

— Vestavnd montéaz do krytu pomoci 11pinové patice (patice
§11; viz strana 19-9)

— Stupefi kryti: IP30

Certifikaty a standardy
Udélené certifikaty: EAC
V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5

Sondy, drzak elektrod a elektrody

Pouzivejte sondy a drzaky elektrod typu:
SN1/PS31/PS3S/SCM/CGL nebo obdobné (viz strana 19-6)
Vybér plovékovych spinagi viz strana 19-7.

Technické parametry strana

19-15 19-5
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:

Elektrody
Sondy a drzak elektrod

T

11 SN1

i

T

I
31 SCI

!

i
31 CGL125...

31 PS3S

Electrodes

31 ASTA...

19-6

Sondy a drzak elektrod pro elektricky vodivé kapaliny

Objednaci Elektroda | Délka Ba Hmot-
kod soucasti | elektrody Iel- nost
ni
[mm/in] | ks [kg]
Sondy s jednou elektrodou
11 SN1 ano 1009©/3,9” | 10 0,050
31 SCM 04 ano 431,77 1 0,060
31 SCM 50 ano 500/19,7” |1 0,115
31 SCM 100 ano 1000/39,4”| 1 0,162
31CGL1253 ano 327/12,9” |1 0,126
31CGL125 5 ano 500/19,7” |1 0,158
31CGL1257 ano 700/27,6” |1 0,208
31 CGL12510 ano 1000/39,4”| 1 0,281
Sonda se tfemi elektrodami
31Ps31 lano  [300/11,8" [1 [0,120
DrZak elektrod (pro 3 elektrody)
31PS3§ [ ne |— 1 Jo184
@ Celkové délka elektrody
Objednaci Délka elektrody Ba- | Hmot-
kod Ie,- nost
ni
[mm/in] ks [ka]
Pro sondy SCM
31 ASTA 460 MM4 | 460/18,11” 1 0,053
31 ASTA 960 MM4 | 960/37,8” 1 0,103
Pro drZak elektrod PS3S
31 ASTA 460 MM6 | 460/18,11” 1 0,100
31 ASTA 960 MM6 | 960/37,8” 1 0,210
Rozméry

strana 19-10
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Obecna charakteristika

SONDA S JEDNOU ELEKTRODOU SN1

Sonda s jednou elektrodou pro snimani hladiny vodivych
kapalin ve studnich ¢i nadrzich. Elektroda je vyrobena

z nerezové oceli AISI 303 a je v plastovém krytu (PPOX)
s priichodkou.

Tésnici krouZek a priichodka PG7 zabrariuji oxidaci kabelu v
oblasti svorkovnice.

Pripojeni kabelu: Hlavickova svorka

VnéjSi priimér pfipojeného kabelu musi byt 2,5 a7

6 mm/@ 0,1 az 0,24” pro zajisténi dostatecné tésnosti.
Maximalni priifez vodice: 2,5 mm?

Maximalni provozni teplota: +60 °C

PouZiti: Nadrze, studny

SONDY SCM...

Sondy s jednou elektrodou pro snimdni hladiny vodivych
kapalin v bojlerech, autoklavech a obecné v aplikacich

s vysokou teplotou a tlakem (maximéiné 10 bar / +100 °C).
Elektrody jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 303 a zality do
téla z kyslicniku hlinitého a kovového nosného drzéku se
zavitem 3/8” GAS.

Pripojeni kabelu: Svorka pro kabelové oko

Aplikace: Nadrze, tlakové nadrze, autoklavy a bojlery

SONDY CGL125...

Sondy s jednou elektrodou pro snimdni hladiny vodivych
kapalin v bojlerech, autokldvech a obecné v aplikacich

s vysokou teplotou a tlakem maximalné 10 bar.
Maximalni provozni teplota: +180 °C

Upevilovaci zavit: 3/8” GAS

Pripojeni kabelu: Svorka pro kabelové oko

PouZiti: Nadrze, tlakové nadrZe, autoklavy a bojlery

SONDY PS31

Maly drzak se tremi elektrodami z nerezové oceli AISI 304.
Jsou zvlasté vhodné pro malé nadrze a tlakem maximalné
do 2 bar.

Maximalni provozni teplota: +70 °C

Upevriovaci zavit: 1/2” GAS

Pripojeni kabelu: Fastonové svorky; pfislusné koncovky jsou
soucasti dodavky

PouZiti: Nadrze a automatické dévkovace

DRZAK ELEKTROD PS3S

DrZak elektrod z termosetové pryskyfice pro tfi elektrody
(elektrody nejsou soucésti), véetné krytu svorek.
Maximalni provozni teplota: +100 °C

Upeviiovaci zavit: 2” GAS

Pripojeni kabelu: Hlavi¢kova svorka

Pouziti: Nadrze

Certifikaty a standardy
ObdrZené certifikaty: EAC
V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5

Obecna charakteristika

Elektrody z nerezové oceli AISI 304 se zavitem M4 nebo M6,
vhodné pfedevsim pro prodlouzeni sond SCM nebo jako
elektrody pro drzak elektrod PS3S.

DrZak elektrod SCM s prodlouZenim elektrody (ASTA...MM4)
viz strana 19-9.

Certifikaty
Obdrzené certifikdty: EAC



19 Hladinova relé
Plovakové spinace —electric

Pro ¢éistou vodu Objednaci | Material |Délka |Veetns |Ba- |Hmot- | Obecnd charakteristika , _
k6d kabelu kabelu | protizé- |le- | nost PIova!(O\{e spinace se pouzivaji v oblasti automatizace o
vazi ni elektrického zafizeni, jako jsou Cerpadla, elektromagnetické
ventily, alarmy, Soupdtka se servomotorem, atd. VSechny
[m] ks | [ka] verze jsou vybaveny internim pfepinacim kontaktem, které se
LVFSP1 W03 | PVC 3 Ano 1 0,610 ovlada v zavislosti na hladiné kapaliny, do které je plovak
LVFS P1 W 05 | PVGC 5 Ano 1 0830 ponofen. PouZité kabely jsou vysoce kvalitni a nabizeji
: vynikajici dlouhodobou mechanickou a chemickou odolnost.
LVFSP1W 10 | PVC 10 Ano 1 1,410 Kabely jsou typu 3x1, to znamena 3 vodice o priifezu 1 mm2.
LVFSP1 W15 | PVC 15 Ano 1 1,930 To umoziuje, aby si uzivatel pfi zapojovani plovaku zvolil
LVFS P1 W20 | PVC 20 Ano 1 2,380 funkci plnénl' Ci vyprazdﬁovéni.
LVFS N1 W03 | Neopren |3 Ano 1 0,640 Provozni parametry
LVFS N1 W05 | Neopren |5 Ano 1 0,880 PouZivaji se v domovni i v priimyslové oblasti pfi kontrole
LVFS N1 W10 | Neopren |10 Ano 1 1510 hladiny Eisté vody, tj. deét’ové_vody: studnicni vody nebo
chladici vody v primyslu. K dispozici jsou s PVC nebo
LVFS N1 W15 | Neopren |15 Ano 1 2,080 neoprenovymi kabely riizné délky.
LVFS N1 W 20 | Neopren |20 Ano 1 2,480 — Uhel aktivace +45°
— Vnéjsi protizavazi 130 g je soucasti plovaku
Funkce pinéni Této funkce se dosdhne tak, Ze se propoji - Material télesa plovaku: polypropylen
¢erna a modra svorka plovaku. Kontakt — Kabel A05 VV-F3X1 (PVC) je k dispozici v délkach 3, 5, 10
Tank Tank regulatoru vy$ky hladiny uzavie spodni a 15 m a kabel HO7 RN-F3X1 (neoprenovy) je k dispozici
okruh na minimdlni vySi a okruh otevfe, v délkach 5,10, 15220 m
jakmile plovak dosahne maximalni vyse — Jmenovity primér kabelu: 9 mm (PVC a neoprenovy)
hladiny nahote. Vy$ky hladiny MIN a MAX — Relé s prepinacim kontaktem 10(8) A 250 V AC 50/60 Hz
mohou byt regulovany zménami vzdalenosti — Maximalni hloubka instalace: 30 m
mezi protizdvazim a plovdkem. - Maximdlni tlak: 3 bar

- Provozni teplota: 0...+50 °C

1 — Skladovaci teplota: -20...+70 °C
45° 45° r — Stupei kryti: IP68

— Tida izolace: Il
Start Stop
L . . . . Certifikaty a standardy
Funkce vyprazdiiovéni Této funkce se dosahne tak, Ze se propoji Udélené certifikdty: TOV
cernd a hngdd svorka plovaku. Kontakt V souladu se standardy: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-15
regulatoru vySky hladiny uzavie horni okruh
na maximalni Grovef hladiny a okruh otevre,
jakmile plovak dosahne minimdlini vySe
hladiny vespod. Vy$ky hladiny mohou byt
regulovany zménami vzdélenosti mezi
protizdvazim a plovakem.
1
45° 45° r
Start Stop
Pro znecisténou vodu Objednaci | Materidl |Délka |Véetns |Ba- |Hmot- | Provozni parametry - )
kod kabelu | kabelu | protiza- |le- | nost Tyto plovakové spinace se pouzivaji v domovni =~
vadi ni i v priimyslové oblasti pfi kontrole hladiny znecisténé vody,

napf. odpadnich vod z priimyslu. Plovakové spinace se
[m] ks | [kg] skladaji z jednoho kusu vyfouknutého polypropylenového m

LVFS N1 B 05 | Neopren |5 Vnitfni 1 1,250 pouzdra s pevnym internim protizavazim umisténym v oblasti
LVFSN1B10 |Neopren |10  [Vmitni |1 |1,860 | Y/vodu kabelu. Kontakt reguidtoru se nachdzi uprostied ve
— své vlastni vodotésné komore. Ta je izolovana od vnéjSiho
LVFSN1B15 | Neopren |15 Vnittni | 1 2,460 plasté pomoci vstifknuté pény s uzavienymi buiikami. Toto
LVFSN1B 20 | Neopren |20 Vnitni 1 3,060 feSeni dale zvySuje ochranu proti priiniku vihkosti a teplu tim,
Ze izoluje kryt vodotésné komory s kontaktem, tim se
pfedchdzi tvorbé kondenzace.
— Uhel aktivace +15°
— Vnitfni protizdvazi
Funkce pinéni® — Material télesa plovaku: polypropylen
Tato funkce pocita s vyuzitim dvou plovékii a — Kabel HO7 RN-F3X1 (neoprenovy) je k dispozici v délkéch
je realizovana tak, Ze se vzajemné propoji 5,10,15220m
¢erna a modra svorka plovaku. — Jmenovity primér kabelu: 9 mm
Hladiny MIN a MAX mohou byt regulovany - Relé s pfepinacim kontaktem 10(4) A 250 V AC 50/60 Hz
zménami poloh plovaki. — Maximalni hloubka instalace: 50 m

-/ - Maximdlni tlak: 5 bar
/ / — Provozni teplota: 0...+50 °C
15° 15° - Skladovaci teplota: -20...+70 °C

— Stupefi kryti: IP68

Start Stop - Trida izolace: Il
Funkce vyprazdiiovani® " . . Certifikaty a standardy
Tato funkce pocitd s vyuzitim dvou plovaki Udglené certifikaty: TUV
‘ Tk tak, Ze se vzajemné propoji ternd a hnéda V souladu se standardy: IEC/EN 60730-1, [EC/EN 60730-2-15
== | MAX Start

svorka plovaku. Hladiny MIN a MAX mohou
byt regulovany zménami poloh plovéki.

I I G

Start Stop

@ Je také mozné pouzivat pouze je jako plovak pro znegisténou vodu, a to Gpravou hladiny v pevném rozsahu 10 cm MAX. Toto
feSeni nelze doporucit pro neklidnou vodu.

Stop

MIN

-PATENTOVAN

Rozméry H
strana 19-10 ‘ 19-7
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Relé zmény priority

Instalacni provedeni

LVMP05

conmmnasmnnss
- =l

LVMP10...

Provedeni do patice

g

B
Bt

31 CSP2E...

PrisluSenstvi
strana 19-9

19-8

Objednaci Napéjeci Vystupni | Ba- | Hmot-
kod napéti kontakty le- | nost
ni
V] \ ks | [kg]
2 vystupni kontakty, napajeci napéti AC a DC
LVMPO5 24/48VDC 27 (SPST) |1 0,090
24..240 V AC
Objednaci Napéjeci Vystupni | Ba- | Hmot-
kod napéti kontakty le- | nost
ni
[V]150/60 Hz |\ ks | [ka]
2 vystupni kontakty, napajeci napéti AC
LVMP10 A024 | 24V AC 2Z(SPST) |1 0,250
LVMP10 A127 | 110..127 V AC| 2Z (SPST) | 1 0,250
LVMP10 A240 | 220...240 V AC| 2Z (SPST) | 1 0,250
LVMP10 A415 | 380...415V AC| 2Z (SPST) |1 0,250
Objednaci Napajeci Vystupni | Ba- | Hmot-
kod napéti kontakty le- | nost
ni
[V]50/60 Hz |\ ks | [ka]
2 vystupni kontakty, napédjeci napéti AC
31CSP2E24 |24V AC 27 (SPST) |1 0,150
31 CSP2E110 | 110 VAC 27 (SPST) |1 0,150
31 CSP2E 220 | 220 V AC 2Z (SPST) |1 0,150
31 CSP2E 230 | 230...240 VV AC| 2Z (SPST) |1 0,150
Rozméry

strana 19-10

JLovato

___electric

Obecna charakteristika

Toto relé slouzi k vyvazenému opotiebeni (pouZiti) cerpadel,
kompresort, generatort atp. v aplikacich, kde jsou
nainstalovany dveé tyto jednotky — primarni a zalozni.

Provozni parametry

— Provozni rozsah: 0,85...1,1 Ue

— Pfipojeni: Stélé

Zelena LED dioda pro indikaci zapnuti

Cervend LED dioda pro indikaci stavu vystupnich relé
— Instalacni kryt dle DIN 43880 (1 modul)

Stuperi kryti: IP40 (Celné, pfi montéZi v krytu nebo

v rozvodnici [P40); 1P20 (svorky)

Certifikaty a standardy

Udélené certifikaty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako ,Auxiliary Devices - Automatic
starting control*

V souladu se standardy: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14

Obecna charakteristika

Tato relé slouzi k vyvéazenému opottebeni (pouZiti) Cerpadel,
kompresor(, generatorl atp. v aplikacich, kde jsou
nainstalovany dvé tyto jednotky — primarni a zalozni.

Provozni parametry
— Provozni rozsah: 0,85...1,1 Ue
— Pripojeni: Stalé
Zelena LED dioda pro indikaci zapnuti
Cervend LED dioda pro indikaci stavu vystupnich relé
Instalacni kryt dle DIN 43880 (3 moduly)
— Stuper kryti: IP40 (Celné, pfi montazi v krytu nebo
v rozvodnici IP40); 1P20 (svorky)

Certifikaty a standardy

Udélené certifikaty: EAC, UL Listed pro USA a Kanadu (cULus
- soubor E93601) jako ,Auxiliary Devices - Automatic
starting control*

V souladu se standardy: I[EC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14

Obecna charakteristika

Tato relé slouZi k vyvéazenému opottebeni (pouZiti) Cerpadel,
kompresor(, generatord atp., v aplikacich, kde jsou
nainstalovany dvé tyto jednotky — primarni a zélozni.

Provozni parametry

— Provozni rozsah: 0,85...1,1 Ue

— PFipojeni: Stéalé

— Napéti na vstupnich kontaktech: 15 V DC (neizolovano od
napéjeciho napéti)

— Spotieba vstupnich kontakt(: cca 1 mA

— Kryt's 11pinovou patici (patice S11; viz strana 19-9)

— Stupef kryti: IP30

Certifikaty a standardy
Udélené certifikaty: EAC
V souladu se standardy: I[EC/EN 60255-5

Schémata zapojeni
strana 19-13

Technické parametry strana
19-15



Prislusenstvi
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31 RE213

3188

19 Hladinova relé
PrisluSenstvi

Objednaci
kod

Popis

Ba-
le-
ni

Hmot-
nost

ks

ka]

31 RE213

Spojka pro SCM
s prodlouZenim
elektrod ASTA...MM4

0,008

3188

8pinova patice pro
upevnéni pomoci Sroubii
nebo na DIN li§tu 35mm
(dle IEC/EN 60715)
srelé LVIE....
Hlavickové svorky

0,061

31811

11pinova patice pro
upevnéni pomoci Sroubii
nebo na DIN li§tu 35mm
(dle IEC/EN 60715)
srelé LV2E...a
CSP2E....

Hlavitkové svorky

0,064

31 REO14

Pojistny svornik pro
fixaci relé v patici;
pro patice S8 nebo S11

0,001

Rozméry
strana 19-10

JLovato

___electric

Provozni parametry . i

PATICE PRO INSTALACI HLADINOVYCH RELE

— Maximalni priifez vodice pro patice: 2x2,5 mm?/2x14 AWG
— Utahovaci moment: 0,8 Nm/7,1 Ibin

— Jmenovité parametry: 10 A - 400 V AC

Certifikaty a standardy

Udélené certifikaty: EAC

V souladu se standardy: IEC/EN 61984, IEC/EN 61210,
IEC/EN 60999-1

19-9



19 Hladinova relé
Rozméry [mm (ln)] ___electric

HLADINOVA RELE A RELE ZMENY PRIORITY
LVM25... - LVMP05 LVM20... LVM30... - LVM40... - LVMP10 LV1E... - LV2E... - CSP2E...

58
358
T (1.417)

58

(228")

17.5
(0.697) 437

38
(1400

(3.54")
(3.87")
(3.54")
(3547)

|
942 599
018 236"

59.9

2.36"
(3‘1‘62") (LVMZé.., on?y)

SONDY A DRZAK ELEKTROD PRO ELEKTRICKY VODIVE KAPALINY
SN1 SCM... CGL125... PS31 PS3S

TYPE L
CGL1253 | 327 (12.87)
CGL1255 | 500 (19.68")
CGL1257 | 700 (27.56")
CGL125 10 1000 (39.37)

TYPE L

SCMO04 | 43 (1.69")
SCM50 | 500 (19.68”)
SCM100| 1000 (39.37")

e o
s 4(0.16")
ELEKTRODY
ASTA 460 MM4 ASTA 460 MM6
ASTA 960 MM4 ASTA 960 MM6
el e
E 04 E 06
5| || 0167 5 (0.24)
M4 L
PLOVAKOVE SPINACE
LVFS...W... LVFS N1 B...

in
«@
=1
=y
S}
2
=

=4
S

100 (3.947) ‘ 195 (7.68")
g
100 (3.94") g 125 (4.92")
153 (6.02")
PRISLUSENSTVI Spojka pro prodlouzeni
S8 - S11 RE213 RE014
38 16
(150" (0.63")

O
1
£
60
ri(sm")j

19-10



19 Hladinova relé

Funkce vyprazdiiovani
LVM20

Schémata zapojeni

24VAC
110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC

OVAC -MAX
-MIN

-CoM

Funkce vyprazdriovani se tfemi elektrodami

.lLovato

___electric

Funkce vyprazdiiovani se dvéma elektrodami

2
N

RELE @

Funkce vyprazdiiovani nebo plnéni

LVM25

24-240VAC/DC

OVAC

N
-com
LVM30
LVM30
L]
A1]A3[A2] [COM)
220-240VAC
380-415VAC
24vA0
Ho-137vac
0vAC

NAPAJENI
o ®

Funkce vyprazdiiovani (DOLU)
Zapojeni se tfemi elektrodami

ZPOZDENI SIGNALU
NEBO STARTU €@

ZPOZDENI SIGNALU
STARTU @

@ Zpozdéni - pouze pro LVYM30.
@ Prepinaci kontakt (SPDT) - pouze pro LVM30.

Funkce pInéni (NAHORU)
Zapojeni se tfemi elektrodami

ZPOZDEN SIGNALU SONDY
NEBO STARTU €

ZPOZDENI SIGNALU SONDY @

ZPOZDENI SIGNALU SONDY
NEBO STARTU @

@ Zpozdéni - pouze pro LVYM30.
@ Piepinaci kontakt (SPDT) - pouze pro LVM30.

NAPAJENI
oN ®

RELE @

Zapojeni se dvéma elektrodami

ZPOZDENI SIGNALU SONDY NEBO STARTU @

ZPOZDENI SIGNALU

SONDY @

Zapojeni se dvéma elektrodami

=
o
o

ZPOZDEN( SIGNALU SONDY NEBO STARTU €Y

=
<
=

ZPOZDENI SIGNALU
SONDY @)

NAPAJENI
oN ®

RELE &

19-11
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19 Hladinova relé
Schémata zapojeni

larmy

fiovani s al

Funkce vyprazd

Multifunkéni.
LVM40

larmy

Funkce plnéni s a

-CoM

380-415VAC

24VAC
OVAC

oN ®

ty Cerpadel

fovani se zménou priori

Funkce vyprazd

N at

ty Cerpadel

&nou priori

Funkce pInéni se zm

tudny s alarmem

fiovani s

dn

drZe a vypraz

éni na

Funkce pin

=

2 XYIN ——u
2 NI ——
Wod

Well =

=
=
=
=
5
=
D
=
BN
(=}
a
N
o
E=1
@
<
=
<
>
S
=
S
@
=
‘s
=
=
@
=
B
=
N
=}
o
N

=
S
=
S
7]
=
‘s
=
=
&
=
B
=
BN
=]
o
N
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19 Hladinova relé
Schémata zapojeni " electric

Funkce vyprazdiiovani
LVIE Funkce vyprazdriovani se tfemi elektrodami Funkce vyprazdiiovani se dvéma elektrodami

|
5] [1T8]

24VAC

110-120VAC
220-240VAC
380-415VAC

OVAC

s D |

LV2E RELAY ® ! T e BT E— E—
! | ‘ | |
3 : . " 3 ] ‘
4 4 E
2 2 1 1
! ; | ! !
LV2E i | : LV2E : :
10 ]
(I e | b : :
70] . : 1 : 1
r RELAY © ‘ I | e s |
BWone | | | 3 3
380-415VAC 3 ; : " 3
1 1 E
24VAC 4 4
110-120VAC
220-240VAC
0VAC

Relé zmény priority

LVMP05
Al 13 Al
Rs#a?_\-#jmzlay a2 [T T T o
-------------- ON () [T e |
A2 Hﬂ Igfl ® (O
e -
pJ ) I
13
LVMP10

Dvouvoditové zapojeni

13
RELAYVI QR (4 TN [ [ [ [ |

|

C1 = Primarni 23 |

C2 = Sekundarni / Zalozni  RELAY2 & 54 [ | I::F:
. | ELAY

Trivodi€ové zapojeni

o L1|5|L2|4—| ou®ﬁ_—

Relay 1 Relay 2 I ¢ |
Y s | | || || N
A2 C|s1]S2 C [R1|R2| [13] |23 |
j \ \ \ e S S B B
lm lcz lca lca 03\ R1

cZ\‘ S | | N

|
€4y R’; I N N e |

C1 = Start primarni 13
C2=Startzélozni "1 = I B
C3 = Stop primarni |

23
C4 = Stop zalozni RELAY2 &) 34 | | _:cFF:
" | DELAY

[:] 24VAC  110VAC
220VAC  230-240VAC

CSP2E

-

4

W
CSP2E

ll‘wm l)_‘RBM
[io] [4Tele] [5]7 3 9

)% FR1 FR2
C1 =PRIMARNI
2 = SEKUNDARNI/ZALOHA Ki K2

MOTOR1  MOTOR2

19-13



19 Hladinova relé ML ovat
Technické parametry —electric

TYPE ‘ LVM20... LVM25... LVM30... LVM40...

POPIS

Instalacni provedeni

Automaticky reset

Jednonapétova Vicenapétova Dvounapétova Jednonapétova

Aplikace (pfiklady funkce)) Vlyprazdiovani Vlyprazdiiovani nebo Vyprazdiovani nebo Multifunkéni
pInéni pinéni

Provozni princip Elektrickd vodivost kapalin

NAPAJEC] OBVOD

Napéjeci napéti Us 24V AC 24...240 V AC/DC 24/220...240 V AC 24V AC

110...127 V AC 110...127/380...415 V AC 110...127 V AC

220...240 V AC 220...240 V AC

380...415 V AC 380...415V AC

Rozsah napdjeciho napéti 0,85...1,1 Ue; 50/60 Hz +5 %

Maximalni pfikon 3,5 VA 3VA 5,5 VA 4,5VA

Maximalni ztratovy vykon 1,8W 1,2W 2,8W 2,8 W

VSTUPY

Pocet pripojitelnych elektrod 3 3 3 5

Typ sond/elektrod Sondy, drzak elektrod a elektrody: SN1/SCM / CGL / PS31 / PS3S nebo obdobné

Napéti na elektrodach 7,5VAC 10VPP 7,5VAC 10VPP

Citlivost 2,5...50 kQ 2,5..100 kQ 2,5...50 kQ 2,5...200 kQ

ZPOZDENI

Doba vybaveni (minimalni) <600 ms <1s 1s 1s

Doba resetu (minimaini) <750 ms <1s 1s 1s

Zpozdéni signalu sondy — — OFF..10s 1..10s

Zpozdéni buzeni relé — — OFF...300 s 0...30 min

VYSTUPNI RELE

Poget vystupnich relé 1 \ 1 \ 1 \ 2

Stav relé Normalné nebuzeno, buzeno pfi vybaveni

Usporadani kontakti 1P/ SPDT 1P/ SPDT 2P / SPDT 1P/ SPDT a
1Z - SPST

Jmenovité provozni napéti 250V AC

Maximalni spinané napéti 400 V AC

IEC smluveny tepelny 8A
proud Ith

Oznaceni dle UL/CSA B300
a |[EC/EN 60947-5-1

Elektricka Zivotnost (pfi jm. zatéZi) 10° cykll

Mechanické Zivotnost 30x108 cykll

Indikace 1 zelend LED dioda pro zapnuti | 1 zelend LED dioda pro zapnuti | 1 zelend LED dioda pro zapnuti | 1 zelend LED dioda pro zapnuti
1 ¢ervend LED dioda pro stav 1 Cervend LED dioda pro stav 1 ¢ervend LED dioda pro stav 2 tervené LED diody pro stav
2 Gervené LED pro stav elektrod

IZOLACE

IEC jmenovité izolatni 415V AC 240V AC 415V AC 415V AC
napéti Ui

IEC jmenovité impulzni vydrzné 6 kV 4 kV 6 kV 6 kV
napéti Uimp

IEC vydrzné napéti pfi sitovém 4 kv 2 kv 4 kV 4kV
kmitoctu

Dvojitd izolace <250V AC <250V AC® <250V AC <250V AC
Napéjeni / relé / elektrody

PRIPOJENI

Maximalni utahovaci moment 0,8 Nm (7 Ibin; 7-9 Ibin dle UL/CSA)

Priifez voditl (min.-max.) 0,2-4 mm2(24-12 AWG; 18-12 AWG dle UL/CSA)

PODMINKY OKOLNiHO PROSTREDI

Provozni teplota —20...460 °C

Skladovaci teplota -30...+80 °C

KRYT

Materidl krytu Samozhasivy polyamid

Typicka konfigurace LVM20 + 3 sondy SN1  LVM25 + 3 sondy SN1
(pfiklady) LVM30 + 3 sondy SN1  LVM40 + 5 sond SN1

Maximalni délka kabelu (3]

@ Dvojita izolace mezi napéjenim, elektrodami a obvodem vystupniho relé.
@ Napéti na vstupnich kontaktech neizolovéno od napajeciho napéti.
@® Pro vice informaci kontaktujte nasi technickou podporu; kontakt viz vnitfni strana obalky.
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19 Hladinova relé

JLovato
. 7 1 i
Technické parametry ——slectric
\ LVE... \ LVZE... LVMP 05 LVMP 10 CSP2E
Provedeni do patice Instalagni provedeni Instalagni provedeni Provedeni do patice
Automaticky reset Automaticky reset — — —
Jednonapétova Dvounapétova Vicenapétové Jednonapétova Jednonapétova
— Minimalni a maximalni hladina Zména priority Cerpadla (motoru)
- UdrZovani hladiny mezi minimem a maximem
- Ochrana ¢erpadla proti chodu naprazdno
Elektrickd vodivost kapalin —
24V AC 24/48 V AC 24..48V DC 24V AC 24V AC®
110...120 V AC 110...120 V AC/220...240 V AC 24...240 V AC 110...127 V AC 110 VAC®
220...240 V AC 220...240 VV AC/380...415 V AC 220...240 V AC 230/240 V AC®
380..415V AC 380..415VAC
0,8...1,1 Ue 50/60 Hz
5,5 VA 1,6 VA 4,8 VA 5VA
2,8W 0,9W 3w 3w
3 —_ —_ —_
Drzaky elektrod a elektrody: SN1/SCM / CGL / PS31/PS3S / nebo obdobné — — —
9 V AC (napéti mezi elektrodami) — — —
7...8 kQ pevné — — —
<50 ms — — —
<100 ms — — —
1 2 2 2
Normalné nebuzeno, buzeno pfi vybaveni
1P/ SPDT 1Z - SPST 1Z - SPST 1Z - SPST
220V AC 250 V AC 250V AC 250V AC
380 VAC —_ — —
5A 8A 8A 5A
B300 B300 B300 B300
2,5x10° cykll 10° cykld 10° cykld 10° cykld
50x10° cykll 30x108 cykll 30x10° cykll 30x108 cykll
1 Cervend LED pro 1 zelend LED dioda pro zapnuti | 1 zelend LED dioda pro zapnuti | 1 zelend LED dioda pro zapnuti
stav vystupniho relé 1 ¢ervend LED dioda pro stav 1 ¢ervend LED dioda pro stav 1 Cervend LED dioda pro stav
415V AC 250 V AC 415V AC 250V AC
5kV 4KV 4kV 4KV
2kV 2KkV 2,5kV 2,5kV
— 0,8 Nm (7 Ibin; 7-9 Ibin dle UL/CSA) —
— 0,2-4,0 mm? (24-12 AWG; 18-12 AWG dle UL/CSA) —
-20...+60 °C
-30...+80 °C
Samozhasivy polykarbonat Samozhasivy polyamid Samozhasivy polyamid Samozhasivy polykarbonat
LV1E + 3 sondy SN1 — — —
LV2E + 2 sondy SN1 + tlacitko Reset
500 m (jednozilovy vodi€ s dvojitou izolaci) — — —
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