ATV650D15N4

Produktova stranka

Vlastnosti

enic ATV630 - 15kW - 380...440V

énim

frekven

- 3f - IP55
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Zakladni popis

Vyrobkova fada

Altivar Process ATV600

Typ produktu nebo
soucasti

Pouziti vyrobku

Frekvencni ménic

Postupy a nastroje

Kratky nazev zafizeni

ATVE50

Verze

Pouziti vyrobku

Standardni verze

Asynchronni motory
Synchronni motory

EMC filtr

Integrovany s 50 m max. kabel pro motor podle IEC
61800-3 kategorie C2

Integrovany s 150 m max. kabel pro motor podle IEC
61800-3 kategorie C3

Stupen kryti IP

IP55 podle IEC 60529
IP55 podle IEC 61800-5-1

[Us] jmenovité napajeci
napéti

Typ chlazeni

380...480 V

Nucené proudéni

Frekvence sité

50..60Hz-5..5%

[Us] jmenovité napajeci
napéti

Vykon motoru (kW)

380...480V -15..10 %

11,0 KW (tézky provoz)
15,0 kW (normalni provoz)

Vykon motoru (hp)

10 Hp tézky provoz
20 hp normalni provoz

Sitovy proud

17 A pfi 480 V (normalni provoz)
14,1 A pfi 380 V (t&zky provoz)
12,5 A pfi 480 V (t&zky provoz)
27 A pfi 380 V (norméalni provoz)

Predpokladany Isc sité

50 kA

Zdanlivy vykon

10,4 KVA pfi 480 V (tézky provoz)
19,4 kVA pfi 480 V (normalni provoz)

Trvaly vystupni proud

16,5 A pfi 4 kHz pro téZky provoz
31,7 A pfi 4 kHz pro normalni provoz

Ovl. asynchronniho
motoru

Typ Fizeni synchronniho
motoru

Optimalizovany rezim krouticiho momentu
Konstantni moment
Konstantni moment

Synchronous reluctance motor
Motor s pernamentnimi magnety

Vystupni frekvence 0,1...500 Hz
frekvenéniho ménice

Jmenovita spinaci 4 kHz
frekvence

Spinaci frekvence 4..12 kHz ano

2...12 kHz nastavitelna

Bezpecnostni funkce

STO (bezp. odpoj. motoru) SIL 3

Typ logiky

16 prednastavenych rychlosti

Komunikaéni protokol
portu

Volitelna karta

Modbus sériovy
Ethernet
Ethernet

Slot A: komunikaéni modul, Profinet

Slot A: komunikaéni modul, DeviceNet

Slot A: komunikaéni modul, Modbus TCP/EtherNet/
IP

Slot A: komunikaéni modul, CANopen daisy chain
RJ45

Slot A: komunikaéni modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: komunikaéni modul, CANopen Sroubové
svorky

Slot A/slot B: digitalni a analogovy 1/O rozsif. modul
Slot A/slot B: rozsifujici modul s vystupnim relé
Slot A: komunikaéni modul, Ethernet IP/Modbus
TCP/MD-Link

Komunikaéni modul, BACnet MS/TP

Komunikaéni modul, Ethernet Powerlink

Slot A: komunikaéni modul, Profibus DP V1




Doplriky

Montazni rezim

Maximalni pfechodovy proud

Nasténna

24,8 A béhem 60 s (tézky provoz)
34,9 A béhem 60 s (normalni provoz)

Pocet fazi v siti

3 faze

Pocet diskr.vystupl

0

Typ diskrétniho vystupu

Reléové vystupy R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reléové vystupy R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reléové vystupy R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reléové vystupy R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reléové vystupy R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reléové vystupy R3A, R3C 30 V DC 5000 mA

Vystupni napéti

<= napéti napajeciho zdroje

Dovolené do¢asné zvySeni proudu

1,5 x In béhem 60 s (t&zky provoz)
1,1 x In béhem 60 s (normalni provoz)

Vyrovnani skluzu motoru

Rozbéhové a dobéhové rampy

Nastavitelné

Neni dostupny s trvalym magnetem motoru
Muze byt potlaceno

Neni dostupny s trvalym magnetem motoru

Linearné samostatné nastavitelna. samostatné od 0,01 do 9999 s

Fyzické rozhrani Ethernet
2 vodicovy RS 485
Dobrzdéni do klidu DC proudem

Typ ochrany

Bezpecné odpojeni motoru: motor
Preru$eni faze motoru: motor
Tepelna ochrana: méni¢

Bezpecné odpojeni motoru: ménié
Prehrati: ménic

Nadproud mezi vystupnimi fazemi a zemi: ménié
Pretizeni vystupniho napéti: ménic
Ochrana proti zkratu: ménic
Preru$eni faze motoru: ménic
Prepéti na DC sbérnici: ménic
Prepéti v napajeci siti: ménic
Podpéti v napajeci siti: méni¢
Vypadek faze v napdjeni linky: méni¢
Prekroceni otacek: ménic

Porucha fidiciho obvodu: méni¢
Tepelna ochrana: motor

Pfenosova rychlost

10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps

Rozliseni frekvence

Analogovy vstup: 0,012/50 Hz
Jednotka displeje: 0,1 Hz

PFenosovy ram

Elektrické pfipojeni

RTU

Motor: Sroubova svorka 6...10 mm#AWG 10...AWG 8
Strana vedeni: Sroubova svorka 6 mm#AWG 10
Ovladani: vyjimatelné Sroubovaci vyvody 0,5...1,5 mm#AWG 20...AWG 16

Typ konektoru

RJ45 (na vzd. grafickém terminalu) pro Modbus sériovy
RJ45 (na vzd. grafickém terminalu) pro Ethernet/Modbus TCP

Format dat

Typ polarizace

8 bit(, konfig. licha, suda nebo bez parity

Bez impedance

Rezim vymeény

Poloviéni duplex, plny duplex, automatické nastaveni Ethernet/Modbus TCP

Pocet adres

1...247 pro Modbus sériovy

Metoda pfistupu
Zdroj

Slave Modbus TCP

Interni napajeni pro potenciometr zadané hodnoty (1 az 10 kOhm): 10,5 V DC +/-
5 %, <10 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti pfetizeni a zkratu

Interni napajeni pro digit. vstupy a STO: 24 V DC (21...27 V), <200 mA, typ
ochrany: ochrana obvodu proti pretizeni a zkratu

Externi napajeni pro digitalni vstupy: 24 V DC (19...30 V), <1,25 mA, typ ochrany:
ochrana obvodu proti pretizeni a zkratu

Mistni signalizace

3 LED (dualni barva)prointegrovany stav komunikace:
4 LED (dualni barva)prostav komunika¢niho modulu:
1 LED (Cervena)propfitomnost napéti:

3 LEDpromistni diagnostika:

Sitka 264 mm
Vyska 678 mm
Hloubka 299 mm




Hmotnost pristroje

19,6 kg

Pocet analog. vstupl

3

Typ analogového vstupu

Al1, Al2, Al3 napétovy soft. - konfigurovatelny: 0...10 V DC, impedance: 31,5
kOhm, rozliSeni 12 bit

Al1, Al2, Al3 proudovy soft. - konfigurovatelny: 0...20 mA, impedance: 250 Q,
rozliSeni 12 bit

Al2 napétovy analogovy vstup: - 10...10 V DC, impedance: 31,5 kOhm, rozliSeni
12 bit

Pocet diskrétnich vstupl

8

Typ diskrétniho vstupu

Pouziti vstupu (kompatibilita)

D17, DI8 programovatelny jako pulsni vstup: 0...30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)

DI5, DI6: diskrétni vstup Uroven 1 PLC podle IEC 65A-68
STOA, STOB: diskrétni vstup uroveri 1 PLC podle IEC 61131-2
DI1...Dl6: diskrétni vstup urovern 1 PLC podle IEC 61131-2

Typ logiky

Pozitivni logika (zdroj) (DI1...DI8), < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1)
Negativni logika (spotfebic) (DI1...DI8), > 16 V (stav 0), < 10 V (stav 1)

Pocet analogovych vystupl

2

Typ analogového vystupu

Napét'ovy soft. - konfigurovatelny AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedance 470 Q,
rozliSeni 10 bitd

Proudovy soft. - konfigurovatelny AQ1, AQ2: 0...20 mA, rozliSeni 10 bitd
Proudovy soft. - konfigurovatelny DQ-, DQ+: 30 V DC

Proudovy soft. - konfigurovatelny DQ-, DQ+: 100 mA

Doba vzorkovani

5 Ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - diskrétni vstup

5 Ms +/- 0,1 ms (Al1, Al2, Al3) - analogovy vstup
10 Ms +/- 1 ms (AO1) - analogovy vystup

2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - diskrétni vstup

Presnost

+/- 1 % AO1, AO2 pro kolisani teploty 60 °C analogovy vystup
+/- 0,6 % Al1, Al2, Al3 pro kolisani teploty 60 °C analogovy vstup

Linearni odchylka

Pocet releovych vystupl

AO1, AO2: +/- 0,2 % pro analogovy vystup
Al1, Al2, Al3: +/- 0,15 % maximalni hodnoty pro analogovy vstup

3

Typ vystup. relé

Konfig. logické relé R2: sekvencni relé Z elektricka odolnost 100000 cykly
Konfig. logické relé R3: sekvencni relé Z elektricka odolnost 100000 cykly
Konfig. logické relé R1: poruchové relé Z / V elektricka odolnost 100000 cykly

Doba aktualizace

Minimalni spinaci proud

Reléovy vystup (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Reléovy vystup R1, R2, R3: 5 mA pfi 24 V DC

Maximalni spinaci proud

Reléovy vystup R1, R2, R3 na odporova zatéz1: 3 A pfi 30 V DC

Reléovy vystup R1, R2, R3 na indukéni zatéz0,4 a L/IR =7 ms: 2 A pfi 250 V AC
Reléovy vystup R1, R2, R3 na indukéni zatéz0,4 a L/IR =7 ms: 2 A pfi 30 V DC
Reléovy vystup R1, R2, R3 na odporova zatéz1: 3 A pfi 250 V AC

Izolace

Mezi napajecimi a ovladacimi svorkami

Maximum output frequency

Maximalni vstupni proud

500 kHz
270A

Variable speed drive application selection

Budova - HVAC odstfedivy kompresor

Motor power range AC-3

Pocet kusl na sadu

15...25 kW pfi 380...440 V 3 faze
1

Montéaz rozvodnice

Nasténna montaz

Prostredi

Izolaéni odpor

Urover hluku

> 1 MOhm 500 V DC po dobu 1 minuty proti zemi
53,7 dB podle 86/188/EEC

Pracovni poloha

Svisla +/- 10 stupnid

Maximum THDI

<48 % od 80...100 % zatizeni podle IEC 61000-3-12

Elektromag.kompatibilita

Test odolnosti proti vyzafovanému radiofrekvenénimu elektromagnetickému poli
uroven 3 podle IEC 61000-4-3

Test odolnosti proti rychlym elektrickym pfechodovym déjim/raziim uroven 4
podle IEC 61000-4-4

1,2/50 ps - 8/20 ps test odolnosti proti pfepéti troven 3 podle IEC 61000-4-5
Test odolnosti proti radiofrekvenénim vinam Sifenym vedenim Groven 3 podle
IEC 61000-4-6

Test odolnosti proti elektrostatickému vyboiji troven 3 podle IEC 61000-4-2

Stupen znedisténi

2 podle IEC 61800-5-1

Odolnost proti vibracim

1 gn (f= 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
1,5 mm Spicka-Spicka (f= 2...13 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfesiim

Relativni vihkost

15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
5...95 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-3




Teplota okolniho vzduchu pro provoz

40...50 °C (ano)
-15...40 °C (ne)

Teplota okoli pro uskladnéni

-40...70 °C

Pracovni nadmorska vyska

1000...4800 m se snizenim proudu o 1 % na 100 m
<= 1000 m ne

Certifikace vyrobku CSA[RETURN]JATEX INERIS[RETURN]DNV-GL[RETURN]Bureau
Veritas] RETURN]JUL[RETURN]ABS[RETURN]ATEX oblast 2/22

Oznaceni CE

Normy IEC 61800-3

IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 prostfedi 2 kategorie C3
IEC 61800-5-1

IEC 61000-3-12

IEC 60721-3

IEC 61508

IEC 13849-1

UL 508C

Kategorie prepéti

Regulaéni smycka

Nastavitelny PID regulator

Urover hluku 53,7 dB
Stupeni znecisténi 3
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 75,0 cm
Sitka baleni 1 60,0 cm
Délka baleni 1 80,0 cm
Hmotnost baleni 1 29,5 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

i)

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisl tykajicich se EU RoHS)

Mercury free ANO
RoHS exemption information 22
Nafizeni China RoHS 2
Informace o zivotnim prostiedi i)
Zivotni cyklus &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni lhita

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406001EN

