MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Konektor desky plosnych spoju PHCENIX
CONTACT

1840395

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1840395

Upozoriiujeme, Ze zde uvedené tdaje pochazeji z online katalogu. Uplné informace a tdaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati v§eobecné

podminky pouziti pro stahovani z internetu.
BOX
Konektor desek plosnych spoju, jmenovity prafez: 1,5 mm?, barva: zelena, jmenovity proud: 8 A,

SIZE 1,5 mm? SCREW SLOT

jmenovité napéti (111/2): 160 V, povrch kontaktl: Sn, typ kontaktu: Zasuvka, pocet potenciald: 5,
pocet Fad: 1, pocCet pold: 5, pocet pfipojek: 5, fada vyrobkd: MC 1,5/..-ST, rozte¢: 3,5 mm, typ
pripojeni: Sroubova svorka s tahovym pouzdrem, typ Sroubového pripojeni: L Podélna §térbina,
smér pfipojeni vodi¢/deska: 0 °, systém zasuvnych hlavic: COMBICON MC 1,5, zaijisténi: bez,
zplisob upevnéni: bez, zplsob baleni: zabaleno v krabici

Vase vyhody
* Znamy princip pripojeni dovoluje celosvétové pouziti
» Malé zahrati v disledku nejvyssi kontaktni sily

» Dovoluje pfipojeni dvou vodicu

Obchodni data
Objednaci ¢islo 1840395
Ks/bal. 250 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 250 Kus
Prodejni kod AAB
Kéd vyrobku AABAAA
GTIN 4017918111571
Hmotnost/kus (vEetné obalu) 3,516 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 39
Cislo celni sazby 85366990
Zemé puvodu DE
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu
Produktova rada
Produktova rada
Provedeni
Pocet pélu
Rozte¢

Pocet pripojek
Pocet fad

Pocet potenciall

Typ montaze
Elektrické vlastnosti

Vlastnosti
Jmenovity proud Iy
Jmenovité napéti Uy
Odpor kontaktu
Jmenovité napéti (I11/3)
Jmenovité razové napéti (I11/3)
Jmenovité napéti (111/2)
Jmenovité razové napéti (111/2)
Jmenovité napéti (11/2)

Jmenovité razové napéti (11/2)

Pfenos dat
Druh signalu
Frekvencni rozsah
Pfenosové médium
Vlastnosti pfenosu (kategorie)

Prenosova rychlost
Data pfipojeni

Technologie pfipojeni
Provedeni
Systém konektoru
Jmenovity prurez

Typ kontaktu
Zajisténi
Druh zajisténi

Typ montaze

PHCENIX

CONTACT

Konektor desek plo$nych spojl
MC 1,5/..-ST

COMBICON Connectors S
Standardni

5

3,5 mm

5

1

5

bez

8A
160 V
1,3 mQ
160 V
2,5kV
160 V
2,5kV
320V
2,5kV

Ethernet

do 100 MHz

Méd

CAT5 (IEC 11801)
100 MBit/s

Standardni
COMBICON MC 1,5
1,5 mm?

Zasuvka

bez

bez
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Pfipojeni vodice
Typ pfipojeni
Smér pfipojeni vodi¢/deska
Prarez vodice tuhy
Prurez vodice ohebny
Prafez vedeni AWG
Prarez vodice flexibilni s koncovkou vodice bez plastové objimky
Prurez vodice flexibilni s koncovkou vodice s plastovou objimkou
2 vodice se stejnym prarezem, tuhé
2 vodiCe se stejnym prufezem, ohebné

2 vodice se stejnym prirezem flexibilni s koncovkou vodice bez
plastové objimky

2 vodice se stejnym prurezem flexibilni s koncovkou vodice
TWIN s plastovou objimkou

Vnitini valcovy rozmér a x b / pramér
Délka odizolovani
Typ pohonu hlavy Sroubu

Utahovaci moment

Udaje o koncovkach vodige bez izolaéniho limce

doporucené lisovaci klesté

Udaje o koncovkach vodige s izoladnim limcem

doporucené lisovaci klesté
Udaje o materialu

Udaje o materialu - kontakt

Poznamka

Material kontakt
Povrchové vlastnosti
Kovovy povrch bod pfipojeni (povrchova vrstva)

Kovovy povrch oblast kontaktu (povrchova vrstva)

Udaje o materialu - pouzdro
Barva (Pouzdro)
Izolaéni material
skupina izola¢niho materialu
CTl dle IEC 60112
TFida hoflavosti podle UL 94
Cislo vznétlivosti Zhnouciho dratu GWFI podle EN 60695-2-12
Cislo vznétlivosti Zhnouciho dratu GWIT podle EN 60695-2-13
Teplota Brinellovy zkouSky tvrdosti podle EN 60695-10-2

Rozmeéry

Sroubova svorka s tahovym pouzdrem

0°
0,08 mm? ... 1,5 mm?
0,08 mm? ... 1,5 mm?
28 ...16

0,25 mm? ... 1,5 mm?
0,25 mm? ... 0,5 mm?
0,08 mm?... 0,5 mm?
0,08 mm? ... 0,75 mm?
0,25 mm? ... 0,34 mm?

0,5 mm?... 0,5 mm?

24mmx1,5mm/ 1,6 mm
7 mm
Podélna Stérbina (L)

0,22 Nm ... 0,25 Nm

1212034 CRIMPFOX 6

1212034 CRIMPFOX 6

V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskert podle IEC
60068-2-82/JEDEC JESD 201

Cu slitina

pozinkovany zarové ponorem
Cin (4 ym - 8 ym Sn)

Cin (4 ym - 8 ym Sn)

zelena (6021)
PA

I

600

VO

850

775

125°C
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Vykres v méfitku

Rozte¢
Sitka [w]
Vyska [h]
Délka [I]

Poznamky

Navod na pouziti

Mechanické zkousky

Zkouska poskozeni vodi¢e a uvolnéni
Specifikace zkousky
Vysledek

Zkouska tahem
Specifikace zkousky

Prarez vodice / typ vodice / tazna sila pozadovana/skutec¢na
hodnota

Zasuvné a tazné sily
Specifikace zkouSky
Vysledek
Pocet cykll
Zasuvna sila na pdl cca

Tazna sila na pdl cca

Kontrola to¢ivého momentu

Specifikace zkousky

Odolnost napist
Specifikace zkousky

Vysledek

Polarizace a kédovani
Specifikace zkousky

Vysledek

Vizualni kontrola

PHCENIX
CONTACT

3,5 mm
17,5 mm
11,1 mm

16,1 mm

PFi instalaci vodi¢u o prafezu 0,08 mm? se tyto museji umistit
doprostfed svorkového prostoru. Po instalaci je tfeba tuto
skute€nost zkontrolovat.

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Zkouska vykonana uspésné

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
0,14 mm?/tuhy /> 10 N

0,14 mm? / flexibilni / > 10 N

1,5 mm?/tuhy /> 40N

1,5 mm?/ flexibilni / > 40 N

DIN EN 60512-13-2:2006-11
Zkouska vykonana uspésné
25
6N
4N

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

DIN EN 60068-2-70:1996-07

Zkouska vykonana Uspésné

DIN EN 60512-13-5:2006-11

Zkouska vykonana uspésné
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Specifikace zkousky

Vysledek

Kontrola rozméra
Specifikace zkousky
Vysledek

Podminky okolniho prostfedi a Zivotnosti

Zkouska zivotnosti
Specifikace zkousky
Vydrzné razové napéti v nadmorské vysce
Prichozi odpor R,
Prdchozi odpor R,
Pocet pfipojeni

Izolaéni odpor sousedicich polt

Klimaticka zkouska
Specifikace zkousky
Nebezpecdi vzniku koroze
Namahani teplem

Vydrzné stfidavé napéti

Vibra¢ni zkouska
Specifikace zkousky
Frekvence
Rychlost rozmitani
Amplituda
Zrychleni
ZkuSebni doba na jednu osu

ZkuSebni sméry

Okolni podminky

Teplota prostredi (skladovani/pfeprava)

Relativni vihkost vzduchu (skladovéani/pfeprava)

teplota okoli (montaz)

Teplota prostredi (provoz)
Elektrické zkousky

Tepelna zkouska | ZkuSebni skupina C
Specifikace zkousky

Kontrolovany pocet pol

Izolaéni odpor
Specifikace zkousky

Izola¢ni odpor sousedicich pola

PHCENIX
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DIN EN 60512-1-1:2003-01

Zkouska vykonana uspésné

DIN EN 60512-1-2:2003-01

Zkouska vykonana uspésné

DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
2,95 kV

1,3 mQ

1,4 mQ

25

>5MQ

DIN EN 1SO 6988:1997-03

0,2 dm® S0, na 300 dm%40 °C/1 cyklus
100 °C/168 h

1,39 KV

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150- 10 Hz

1 oktava/min.

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

25h

OsaX,YaZ

-40°C...70°C
30% ...70 %
-5°C...100°C

-40 °C ... 100 °C (v zavislosti na zatézové kfivce)

DIN EN 60512-5-1:2003-01
20

DIN EN 60512-3-1:2003-01
>5MQ
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Vzdu$né vzdalenosti a drahy plazivych proudu |

Specifikace zkousky DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
skupina izolaéniho materialu |
Odolnost proti plazivym proudim (DIN EN 60112 (VDE 0303- CTI 600
11))

Izolaéni pevnost (111/3) 160 V
Jmenovité razové napéti (111/3) 2,5kV
minimalni hodnota vzdusné vzdalenosti - nehomogenni pole 1,5 mm
(111/3)

minimalni hodnota drahy plazivych proudu (111/3) 2 mm
Izolaéni pevnost (111/2) 160 V
Jmenovité razové napéti (111/2) 2,5kV
minimalni hodnota vzdus$né vzdalenosti - nehomogenni pole 1,5 mm
(1n/2)

minimalni hodnota drahy plazivych proudu (111/2) 1,5 mm
Izolaéni pevnost (11/2) 320V
Jmenovité razové napéti (11/2) 2,5kV
minimalni hodnota vzdus$né vzdalenosti - nehomogenni pole 1,5 mm
(1/2)

minimalni hodnota drahy plazivych proudu (11/2) 1,6 mm

Udaje o baleni

ZpUsob baleni zabaleno v krabici
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Vykresy
Vykres v méfitku
16,1 a+3,5
-t | -t |
>
Z B f f == f
6,6 1,75, |35
a
Diagram
=4 16 = ~
— ~ _1— T~ ™~
ET 14 S SR
5 12 I,
£ 10 :
*GE) 8
E 6 @=2-pos
S
O 4L @® = 5-pos.
® = 12-pos
2 - @=20-pos
0 | |
0 20 40 60 80 100
—

Ambient temperature [°C]
Typ: MC 1,5/...-ST-3,5s MC 1,5/...-G-3,5
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Ambient temperature [°C]
Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 s MCV 1,5/...-G-3,5
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Typ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5 s MC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR
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Typ: MC 1,5/ 5-ST-3,5 s MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG
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Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 s MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY
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Typ: MC 1,5/...-ST-3,5 s MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY
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Typ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5 s MCV 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR
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Schvaleni

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1840394

CSA
ID schvaleni: 13631

Jmenovité napéti Uy
300V

300V

“ cULus osvédceni
CHBUS | schyaleni: E60425-20110128

Jmenovité napéti Uy
300V

300V

Phoenix Contact 2026 © — VSechna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com

Jmenovity proud Iy

8A

8A

Jmenovity proud Iy

8A

8A

Prirez AWG

28-16

28 -16

Prirez AWG

30-14

30-14

PHCENIX
CONTACT

Prafez mm?

Prafez mm?
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