G BIS RapidRail® Upeviiovaci systém Walraven

BIS Kluzné matice 651 (G3010)

upevnéni na listy BIS RapidRail”

651 3 OXX

6519 0XX

Vlastnosti a vyhody
B pro WMQ, 1, 15, 2, 30, 35 B material: ocel
B vyrobek ¢. 651 3 OXX: diky tvaru zapada M pozinkovano
matice dobre do listy
B vyrobek ¢. 651 9 OXX: osazeni zapadne do
slotu listy (utazeni otocenim proti sméru)

Vyr. ¢. Typ G | T(max.) |Pro listy Faz| M.Bal.| V.Bal.
(Nm) (N)
651 3 006 651A M6 7,5 WMO (1 - 35) - 100 2.000
651 3 008 651A M8 15,0 WMO (1 - 35) - 100 2.000
6513010 651A M10 15,0 WMO (1 - 35) - 100 2.000
6519 006 651C M6 7,5 WMo - 35 3100 50 1.000
6519 008 651C M8 150 WMO - 35 3100 50 2.000
6519010 651C M10 15,0 WMO - 35 3100 50 1.000 5 mm 28
Viyrobek ¢. 651 3 0XX jsou doporucené pro WMO. Cdstecné vhodné i pro dalsi typy list. ~— u
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