Produktova stranka GV2MEO053
Vlastnosti Spoustéc motoru, TeSys GV2, termo-
magneticka spoust, 0,63-1A, pruzné svorky

Zakladni popis

Rada TeSys Deca
Oznaceni vyrobku TeSys GV2

Typ produktu nebo Motorovy spoustéc
soucasti

Kratky nazev zafizeni GV2ME

Pouziti zafizeni Motorova ochrana

Provedeni jednotky Tepelné-magneticka

spousti
Doplriky
Popis poll 3P
Typ sité AC
Kategorie uziti Kategorie A podle IEC 60947-2

AC-3 podle IEC 60947-4-1
AC-3e podle IEC 60947-4-1

Frekvence sité 50/60 Hz podle IEC 60947-4-1

Vykon motoru (kW) 0,25 KW pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 KW pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pfi 500 V AC 50/60 Hz

100 KA Icu podle IEC 60947-2 pfi 230/240 V AC 50/60 Hz
100 KA Icu podle IEC 60947-2 pfi 400/415 V AC 50/60 Hz
100 KA Icu podle IEC 60947-2 pfi 440 V AC 50/60 Hz
100 KA Icu podle IEC 60947-2 pfi 500 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu podle IEC 60947-2 pfi 690 V AC 50/60 Hz

[Ilcs] jmenovita provozni zkratova vypinaci schopnost 100 % podle IEC 60947-2 pfi 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 pii 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 pfi 440 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 pfi 500 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 pfi 690 V AC 50/60 Hz

Vypinaci schopnost

Typ ovladani

[In] jmenovity proud

Tlacitko
1A

Nastaveni rozsahu nadproud. ochrany

0,63...1 A podle IEC 60947-4-1

Nastaveni proudu zkratové spousté

15,1 A

[Ith] jmenovity tepelny proud

[Ue] jmenovité provozni napéti

1 A podle IEC 60947-4-1
690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2

[Ui] jmenovité izolacni napéti

690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

Citlivost na faz.poruchu

6 kV podle IEC 60947-2
Ano podle IEC 60947-4-1

Vhodny pro bezpe¢né odpojeni

Ano podle IEC 60947-1 § 7-1-6

Ztratovy vykon na pol

25W

Mechanicka Zivotnost

100000 cykly

Elektricka Zivotnost

100000 Cykly pro AC-3 pfi 415V In
100000 cykly pro AC-3e pii 415V In

Jmenovity cyklus

Trvaly podle IEC 60947-4-1

Sitka 45 mm
Vyska 101 mm
Hloubka 78,5 mm

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Hmotnost pristroje

0,28 kg

Barva Tmavé Seda
Prostredi
Standardy EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Certifikace vyrobku CCC[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]JATEX[RETURN]LROS

(Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]DNV-
GL[RETURN]JUKCA

Stupen ochrany IK

IK04

Stupen kryti IP

IP20 podle IEC 60529

Klimaticka odolnost

Podle IACS E10

Teplota okoli pro uskladnéni -40...80 °C
Pozarni odolnost 960 °C podle IEC 60695-2-11
Teplota okolniho vzduchu pro provoz -20...60 °C

Mechanicka robustnost

Razy: 30 Gn po dobu 11 ms
Vibrace: 5 Gn, 5...150 Hz

Pracovni nadmorska vyska 2000 m
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,5cm
Sitka baleni 1 11,2 cm
Délka baleni 1 8,5cm
Hmotnost baleni 1 260,09
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 20
Vyska baleni 2 15 cm
Sitka baleni 2 30 cm
Délka baleni 2 40 cm
Hmotnost baleni 2 5,535 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7]

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

Sustainable packaging Yes

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7]

Informace o zivotnim prostiedi 7

Zivotni cyklus &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych ko$u.

Zaruéni Ihata

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

