v S’? N Er EVS - Elektronické vstupni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

DS-KH9510-WTE1(B)
IP videotelefon 10", LAN, WiFi, Android, bily

Kéd zboz: 2206-044
Znacka: HIKVISION
Zaruka: 36 mésict

IP videotelefon s dotykovym ovladanim, 10" obrazovka, operacni systém Android verze 10, moZnost instalace aplikaci
tretich stran(aplikace Loxone, MyJablotron a Paradox Insite Gold jsou dostupné na zaloZce ,,Ke stazeni,, u tohoto
vyrobku vcetné manualu pro instalaci v ¢estiné), QUAD Zivé zobrazeni i prehravani 4 kamer najednou z DVR/NVR na celé
obrazovce prostrednictvim integrovaného softwaru Hik-Connect, umoznuje sdileni video hovoru s mobilni aplikaci HIK-
CONNECT pro smartphone/tablet, Ize zobrazovat az 16 CCTV kamer z kamerovych systémd Hikvision (RTSP stream),
nové uzivatelské dotykové rozhrani, rozliSeni 1024 x 600 px, rozhrani LAN a WiFi, podpora standardniho SIP protokolu,
interni pamét’ 2 GB, Flash 8 GB Emmc, 2x alarmovy vystup napfiklad pro externi zvonek, 8x alarmovy vstup pro
senzory(zvonkové tlacitko u dvefi bytu, detektor koure, magnet atd.), 1x RS-485, 1x tamper, napajeni 12V DC/1A (zdroj
neni soucasti dodavky) nebo PoE (IEEE802.3af), rozméry 254 x 166 x 26.65 mm, systém 2. generace. Videotelefon neni
kompatibilni s doprodejovou fadou dvernich stanic DS-KV8113-WME1 (0110-560), DS-KV8113-WME1/Flush (2008-005),
DS-KV8213-WME1 (0110-561), DS-KV8213-WME1/Flush (2008-006), DS-KV8413-WME1 (0110-562) a DS-KV8413-
WME1/Flush (2008-007). V pripadé poZadavku na pouziti tohoto typu dvecnich stanic je nutné pouzit verzi "B".DlleZité -
pred aktualizaci firmware na nejnovéjsi verzi, je nutné nejprve odinstalovat(smazat) z monitoru vSechny Android
aplikace tretich stran a poté teprve provést upgrade !!!



