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Obrazek vyrobku
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Délici desky se pouziva pro optické oddéleni obvodi nebo
pro elektrickou izolaci od sousednich propojek. Na rozdil
od boc¢nice muze byt obrys vétsi nez sousedni svorkovni-
ce. Nemél by vSak byt mensi, protozZe jinak jiZ nelze udrzet
pozadovany odstup a povrchovou vzdalenost v ramci apli-
kace.

Vseobecné objednaci udaje

Verze P fada, Délici deska, Seda, 2 mm, Vytisténo A-D,
vodorovny

Cislo objednavky 1230070000

Typ TW PRV4 A-D

GTIN (EAN) 4050118013764

Mnozstvi 10 ks
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Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 41,1 mm Hloubka (v palcich) 1,618 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2,756 inch
Sitka 2 mm Sitka (v palcich) 0,079 inch
Cista hmotnost 4,63 ¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 125°C
Specifikace systému

Verze Vytisténo A-D, vodorovny Pocet Grovni 4

Udaje materialu

Material Polykarbonat Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Pfichytka Ano

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-33 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-01 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Osvédcéeni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Osveédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
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