Datovy list| Obj. ¢.: 750-538

2kanalovy reléovy vystup; Bez potencialu; 2 prepinaci kontakty; Jiskrové bezpecny

https://www.wago.com/750-538
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Datové kontakty

DO 2

DO 2

Vykonové kontakty

Tento binarni vystupni modul spiné jiskrové bezpe¢né proudové okruhy v zéné 0 + 1 (napf. elektromagnetické ventily, stykace, optické/akustické sni-
mace).

K ovladéani relé se pouziva interni systémové napéti.

Maximalni spinaci proud a maximalni spinaci napéti musi odpovidat normé EN 60079-11.

Stav relé signalizuje zelend LED dioda.

Kontakty NO jsou od sebe galvanicky oddéleny.

1/0 systém WAGO 750 musi byt nainstalovan bud'v zéné 2, nebo v prostredi, v némz nehrozi nebezpedi vybuchu.

Poznamky

Upozornéni

Technické udaje
Objednaci text

Pocet binarnich vystupl
Celkovy pocet kanalll (modul)
Typ signélu

Typ signalu (napéti)

Pripojeni akéniho €lenu
Charakteristika vystupu

Konstrukce vystupniho obvodu

Frekvence spinani (max.)

Typ zatéze

Binarni vystupni modul se smi provozovat pouze ve spojeni s napéjecim zdrojem 24 V
DC Exil

VSeobecné informace (napfiklad ustanoveni pro zfizovani) tykajici se ochrany proti vy-
buchu jsou popsény v priru¢kach I/0 systému WAGO 750.

2-Channel Relay Output; Changeover contact; Potential-free
2

2

Binarni

100 VAC; 30 VDC

2 x (3vodic,)

bez potencidlu

2x prepinaci kontakt
Relé

0,3 Hz
Odporové, indukéni, svételny zdroj
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Technické tdaje
Spinaci napéti (max.)
Spinaci proud (max.)
Spinaci proud (upozornéni)
Spinaci napéti (min.)
Spinaci proud (min.)
Spinany vykon

Reakéni doba (max.)

Doba odpadu (max.)

Elektrické spinaci cykly (min.) (pfi max. odporovém zatiZeni)

Mechanické spinaci cykly (min.) (pfi max. odporovém zatizeni)

Jiskrova bezpec¢nost Ex i

Sitka vystupnich dat (interni) max.
Napéjeci napéti (systém)

Odbér proudu (napajeni systému 5 V)

Napéjeci napéti (technologie)

Odbér proudu, napjeni technologie (modul bez externi zatéze)

Prikon P,
Ztratovy vykon P,
Izolace

Pocet vstupnich vykonovych kontaktd

Pocet vystupnich vykonovych kontakt(

Proudova zatizitelnost (vykonové kontakty)

Indikatory

Ochrana proti vybuchu

Znaceni

Standard Ex

Bezpecnostni tidaje (obvod)

Udaje o pripojeni

Pripojovaci technika: vstupy/vystupy
Materidly pfipojitelnych vodic

Typ pfipojeni 1

Piny vodi¢

Jemné lanény vodi¢

Délka odizolovani

100 VAC,30VDC

05A

0,5Apfi 100 VAC; 1 Apfi30VDC
0,01V

0,01 mA

50VA/30W

4ms

4ms

100 x 102 spin. cykl.

100 x 108 spin. cykl.

Ano

2 bits

5 VDC; Prostfednictvim datovych kontaktd
26 mA

24 VDC; (napjeni Ex i: U, = max. 26,8 V); prostfednictvim vykonovych kontakt(
(napajeni prostrednictvim noZovych kontakt(; pfenos prostrednictvim pruzinovych kon-
taktd)

24 mA

08W

08W

300 V AC systém/napéjeni

2

2

1A

Zelend LED dioda (A, E): stavrelé 1, relé 2

ATEX

113 (1) GEx ec [ia Ga] IIC T4 Ge
I1(1) D [Exia Da] lliC

1(M1) [Ex ia Ma] |

IECEx/ INMETRO

Ex ec [ia Ga] IIC T4 Ge

[Exia Da] llIC

[Exia Ma] |

cULus (Zone classified)

Cl1Zn 2 AEx nA [ia Ga] lIC T4 Ge
Cl1Zn 2 AExnATia llIC]IIC T4 Ge
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gec X
ExnA[ia llIC]IC T4 Ge X

cULus (Devision classified)
Class |, Div. 2, GroupABCD, T4

ENIEC 60079-0, -7, -11

Reléovy vystup: U;=30VDC; ;= 1A;P,=30W;U;= 100 VAC;|,=0,5A; P;=50 VA L, =
zanedbatelné maly; C, = zanedbatelné maly.
Maximalni spinaci proud a maximalni spinaci napéti musi odpovidat normé EN 60079-11.

6 x CAGE CLAMP®

Méd

Vstupy/vystupy
0,08...25mm?/28...14 AWG
0,08...25mm?2/28... 14 AWG
8...9mm/0.31...0.35 palci
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Fyzické udaje

Sitka

Vyska

Hloubka

Hloubka od horni hrany DIN listy

Mechanické udaje

Zpusob montaze

Udaje o materialu
Barva

Material pouzdra
PoZarni zatizeni
Hmotnost

Oznaceni shody

PoZadavky na prostredi
Okolni teplota (provoz)

Okolni teplota (skladovéani)
Stupen kryti

Stupen znecisténi
Nadmorska vyska pfi provozu

Montézni poloha

Relativni vinkost (bez kondenzace)

Odolnost proti vibracim

Odolnost proti narazim

Odolnost proti elektromagnetickému ruseni

Vysilani rusivych elektromagnetickych signalli

Namahéni Skodlivymi latkami

Pripustna koncentrace Skodlivych latek (H,S) pfi relativni vihkosti 75 %

Pfipustna koncentrace Skodlivych latek (SO,) pfi relativni vihkosti 75 %

12mm/ 0.472 palct

100 mm/ 3.937 palctl
67,8 mm/ 2.669 palct
60,6 mm / 2.386 palct

Lista DIN 35

Modré

Polykarbonat; polyamid 6.6
0,976 MJ

4919

CE

0...+55°C
-25...485°C

IP20
2podleIEC61131-2
0-2000 m/0-6562 ft

Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical

bottom

95 %

4 g podle [EC 60068-2-6

15 g podle IEC 60068-2-27

Podle EN 61000-6-2, lodni stavitelstvi
Podle EN 61000-6-3, lodni stavitelstvi
Podle IEC 60068-2-42 a IEC 60068-2-43
10 ppm

25 ppm

Obchodni idaje

Product Group 15 (/O System)

PU (SPU) 1ks

Druh baleni Box

Zemé plvodu DE

GTIN 4050821694823

Cislo celniho tarifu 85371098990

Product classification

UNSPSC 32101517

eCl@ss 10.0 27-24-26-04

eCl@ss 9.0 27-24-26-04

ETIM9.0 EC001599

ETIM 8.0 EC001599

ECCN NO US CLASSIFICATION
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Soulad produktu s ekologickymi standardy

CAS-No.
REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption

SCIP notification number (Austria)
SCIP notification number (Belgium)
SCIP notification number (Bulgaria)
SCIP natification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)

SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP naotification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)

(
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)
(

SCIP notification number (Sweden)

Atesty/certifikaty

General approvals

AL EAL [€

Schvaleni Standardni

EAC TP TC 004/2011

GZO0 Almaty Standart

EAC TP TC 020/2011

GZO Almaty Standart

KC Article 58-2, Clause 3
National Radio Research

Agency

uL UL 508

Underwriters Laboratories
Inc. (ORDINARY LOCATI-
ONS)

Approvals for marine applications

1303-86-2
1317-36-8
7439-92-1

Diboron trioxide
Lead
Lead monoxide

Compliant,With Exemption

6(c)
7(@)
7(c)-I
7(c)-ll

d5f097b7-abf8-45ad-b3d6-b94667 1af2f4
bc938025-28c2-42df-b54b-e4afb7730e85
002bd186-d5e3-47b3-a7a0-0389¢c8b06f75
5a60556d-909a-4527-8f57-cb9a00d43af1
6022b4af-1510-49c7-a5¢1-b9597d95f99%¢
8a5098d3-6519-4d07-827a-b7bbeb879faa
406fa678-d793-411e-a492-2067b6d1f6fd
3c9d315e-a017-4d5¢-91f8-d6abdefebaf3
06717bb8-38dd-42c6-8d6a-45e1ce22fede
e749c4cb-46¢1-49e0-af72-1f7934257865
f9ba7bbb-cfc3-498a-b3b2-912cd79b6bcf
058fa26f-3bef-4e58-bcab-a083d9b032cf
72236ad5-6438-41d5-a481-598ef0fdf16d
3a2c1934-049e-4915-848c-d5761f0faec8

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schvéleni Standardni Nazev certifikatu
; e EU-Ex-Declaration of Con- - -
Nazev certifikatu formity
EAC CoC 03080 WAGO GmbH & Co. KG
EAC CoC 03083

MSIP-REM-W43-DOM750

E175199

Approvals for marine applications

T o, PRS - TE/1101/880590/23
— >7 Polski Rejestr Statkow
W, DNV EQRFAN REGISTER
| — RINA - ELE343521XG001
L i ; e RINA Germany GmbH
Schvaéleni Standardni Nazev certifikatu
ABS - 22-2219060
American Bureau of Ship-
ping
DNV DNV-CG-0339,Aug.2021 TAA0000194
DNV GL SE
KR - KR HMB05880-AC001
Korean Register of Ship-
ping
LR - LR22180952TA
Lloyds Register EMEA
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Approvals for hazardous areas

AEx 2.6 IECEx

Schvéleni Standardni

AEX UL 60079
UL International Germany

GmbH

ATEX EN 60079-0
TUEV Nord Cert GmbH

CcCcC CNCA-C23-01
CNEX

IECEx IEC 60079
TUEV Nord Cert GmbH

INMETRO -
TUV Rheinland do Brasil
Ltda.

UKEx -
Element Materials Techno-
logy UK

uL UL 121201
Underwriters Laboratories

Inc. (HAZARDOUS LOCA-

TIONS)

Ke stazeni

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 750-538

Documentation

Manual

System Manual Series
750/753

Product Manual 2- 2484922251 | 1]en-US
channel, Relay Output | 2024-12-09 14:20
Module 100V AC,30V  17.12.2024

DC, Exi

NP

DEKRASS0S

A &

INMETRO ~ocP oo0s UK E x

pdf

3148.29 KB

Nazev certifikatu
E480271

TUEV12ATEX106032X (Ex
ecliaGa] IIC T4 Gc, [Ex ia-
Da] llIC, [Ex iaMa] I)

2020312310000211 (Ex
ecliaGa] IIC T4 Gc, [Ex ia-
Da] llIC, [Ex iaMa] I)

IECEx TUN12.0039X (Ex
ecliaGa] IIC T4 Gc, [Ex ia-
Da] llIC, [Ex iaMa] I)

TOV_14.1911_X

EMA21UKEX0069X

E198726

[~

System Description

750/753 Series I/0-
System - General Pro-
duct Information

K-

\L Overview on WAGO-I/
- 0O-SYSTEM 750 appro-
vals

Ex i Overview

pdf
953.35 KB

K-

pdf
770.48 KB

=

pdf
442.07 KB

[k~
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https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_750-538
https://www.wago.com/de/d/6153996
https://www.wago.com/de/d/6355
https://www.wago.com/de/d/1232
https://www.wago.com/de/d/1800
https://www.wago.com/de/d/6868
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https://www.wago.com/750-538 E n

Bid Text Instruction Leaflet
750-538 doc
06.10.2017 29.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data
WSCAD Universe
750-538

Zmény vyhrazeny. Berte prosim na védomi také informace z produktové dokumentace!

Aktuéini adresy najdete na: www.wago.com
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https://www.wago.com/de/d/2244113
https://www.wago.com/de/d/2244130
https://www.wago.com/de/d/10268943
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_750-538
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_750-538
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_750-538
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_750-538
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