
EPS - Elektronické protipožární systémy

FWE EI30 600x500x200
nástěnná rozvodnice s požární odolností 30min

Kód zboží: 2307-297

Rozměry: vnitřní v600 x š500 x
h200 mm

Rozměry: vnější v778 x š678 x
h275 mm

Značka: Celsion

Záruka: 24 měsíců

Nástěnná protipožární rozvodnice pro zachování funkce při požáru bez větracího systému. Protikouřové těsnění po
obvodu, jednokřídlé dveře, dodávané vč. kotvícího materiálu (nutno použít pro splnění odolnosti). Protipožární skříně
nejsou určeny k venkovnímu použití, jsou dodávány bez vnitřních náplní či montážního plechu a jsou určeny k montáži
na masivní (cihla,beton) celistvou stěnu s požární odolností minimálně 30 minut.

Technické parametry
Rozměr: vnitřní v600 x š500 x h200 mm

Rozměry: vnější v778 x š678 x h275 mm

Hmotnost: 72 kg

Větrání: není

Výkon: max. ztrátový 46 W

Krytí: IP 54

Certifikát: EI30, EW30, P30, DP1S (30 minut)

Barva skříně: RAL 7035

Provedení: kouřotěsné

Prostup pro kabeláž: 1x vrchní část (protipožární hmota)



Otvory pro vstup kabeláže: 2x40mm, 32x18mm (jeden kabelový prostup)

Přední dveře: jednokřídlé, panty vpravo


