DATOVY LIST

kabelovy zlab s integrovanou spojkou nedérovany

Cislo polozky:

vyska Zlabu:
délka Zlabu:

tloustka plechu:

popis vyrobku:

konfigurace:

prodejni mnozstvi:
certifikace:

klasifikace:

skladovani:

www.Kkopos.cz

NKZIN 50X62X1.25 Sitka zlabu 62 mm

NKZIN 50X125X1.25  sitka zlabu 125 mm
NKZIN 50X250X1.25  sitka zlabu 250 mm
NKZIN 100X125X1.25 sitka zlabu 125 mm
NKZIN 100X250X1.25 siika zlabu 250 mm

H (50, 100 mm)
2098 mm

1,25 mm

Kabelovy Zlab je vhodny pro vytvoreni kabelové trasy se
zachovanim funkénosti pfi pozaru.

Zajisténi spoje s integrovanou spojkou se provadi Srouby
NSM 6X10.

S - pozinkovana ocel, vrstva zinku 15 - 27 ym
F - Zarové zinkovana ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 ym

42098 mm
CSN EN 61537:02

ZP 27/2008 ........ P90-R
DIN 41012-12 ....E9QO
STN 92 0205 ..... PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy,
detailné uvedené v katalogu Systémy se zachovanim funkénosti
pfi pozaru.
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