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Skrin elektroméru

ZKi 11

ZKi 11

Skrin elektroméru

PriZPUSOBITELNé

Cislo vyrobku: 74901101
Rozméry: 250 x 520 x 193 mm

Skrin elektroméru, s transparentnim vikem, sériové
plombovatelné, s namontovanym elektromérovym
krizem a pripevnovacimi srouby elektroméru,
sériové plombovatelny spotrebitelsky prostor
nahore, s 35mm DIN liStou a dvojitou svorkou PE/N,
s hrdlem s dvojitou membranou, Zaslepovaci zatka
a izola¢ni krytka
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Technicka data Sales Information
EAN: 4013902941308
elektrické vlastnosti
Packing Unit Code: CT
domezovaci provozni napéti: 400 V ETIM Class: EC000248
trida ochrany: I Cislo celni sazby: 85369095
druh kryti: IP54/1P65
UL Type Rating: 7adné Gdaje material
material spodniho dilu: polykarbonat
rozmeér
o ery material horniho dilu: polykarbonat
Sirka: 250 mm Mo
material tésnéni: polyuretan
delka: 520 mm material Sroubu vika: polyamid, zesileny skelnymi vldkny
vyska: 193 mm materidl vyklapéciho okna: polykarbonat
Hmotnost: 3.045 kg

materidlové vlastnosti

Odolné proti UV zareni: ano
bez obsahu halogen: ano
Trida horlavosti podle UL94: V2
Pevnost zhaviciho dratu podle EN 850 °C
60695-2-11:

mechanické vlastnosti

druh upevnéni: konstrukce

rdzova houzevnatost: IKO8

okolni podminky

max. relativni vihkost vzduchu 25 °C: 95 %
max. relativni vihkost vzduchu 40 °C: 50 %
okolni teplota min.: -35°C
okolni teplota max.: 80 °C
okolni teplota 24 h: 60 °C

Misto instalace: Chranéna venkovni oblast



Kabelova prichodka

8x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
8xM20
2x M32/M40
|
8x M20
2x M20/M25

1x M32/M40

spe|slaerg

_ 8xM20
2x M32/M40


http://www.tcpdf.org

