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Pouziti: Prachotésné svitidlo EXTRA-N-LED s odolnosti proti stikajici vodé je uréeno pro osvétleni prostor s nebezpeéim vybuchu. Svitidlo je schvaleno FTZU
Ostrava — Radvanice (certifikat typu FTZU 16 ATEX 0102X).

Predfadnik: EP - elektronicky 220 - 240 V, 50/60 Hz, 220 -240V, 0 Hz DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Téleso: Plastovy materidl PC (polykarbonat), barva Seda RAL 7035

Kryt: PC (polykarbonat) opalovy, U provedeni svitidla ,H" je pouZity ¢iry PC difuzor.

Uchyceni: Piimé uchyceni na strop ¢i sténu osvétlovaného prostoru pomoci Uchytnych per, pomoci samosvorného lankového zavéseni, pomoci tchytu na
wloznik, pomoci dratového zavésu, pomoci Uchytu na zed'- Uhel 45°.

PFipojeni: Bezdroubova tfipdlova svorkovnice, max. prafez vodict 2,5 mm?2

Standardni vybava: \yvodka M20 pro prmér kabelu 7-12mm, Gchytna pera pro pfimé uchyceni svitidla na montazni plochu a zatka

Kalkulovana zivotnost — LED modul: L80BI0 ta30 — 70 000h; L70B10 ta30 — 100 000h
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Objednaci Nézev ocnvida P G Tmme CURY [oRep oo
(Im) (Im/W) A (mm) (mm)
4000K
055660 EXTRA-N-LED-1250-218-G2-4K 1171 8 146 45 670 460 1,8
055661  EXTRA-N-LED-2500-218-G2-4K 2251 15 150 60 670 460 1,8
055662  EXTRA-N-LED-5000-218-G2-4K 4357 29 150 55 670 460 1,7
055663  EXTRA-N-LED-2500-236-G2-4K 2251 15 150 60 1280 880 3,1
055664  EXTRA-N-LED-5000-236-G2-4K 4503 29 155 60 1280 880 3,1
055665 EXTRA-N-LED-10000-236-G2-4K 8715 58 150 40 1280 880 3,2
055666  EXTRA-N-LED-3750-258-G2-4K 3377 24 141 55 1580 1000 3,6
055667 EXTRA-N-LED-7500-258-G2-4K 6754 44 154 55 1580 1000 3,6
055668 EXTRA-N-LED-12550-258-G2-4K 11172 74 151 45 1580 1000 3,8
5 055669 EXTRA-N-LED-16700-258-G2-4K 13730 94 146 40 1580 1000 3,8
:6 % 055670 EXTRA-N-LED-20000-258-G2-4K 16311 115 142 40 1580 1000 3,8
>§ _g provedeni s optikou - hlubokozaFi¢
8 ~;, 055720 EXTRA-N-LED-H-7500-258-G2-4K 7308 44 166 45 1580 1000 3
’E_ E 055710 EXTRA-N-LED-H-12550-258-G2-4K 11932 74 161 45 1580 1000 3,8
o ;G 055711 EXTRA-N-LED-H-16700-258-G2-4K 14960 95 157 50 1580 1000 3,8
E_ g- 055712  EXTRA-N-LED-H-20000-258-G2-4K 17903 117 153 40 1580 1000 3,8
% z Tolerance svételného toku a pfikonu svitidla +/- 10%
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Pfislusenstvi na objednani

001696 Dréatovy zavés EXTRA 051131 Lankovy zavés EXTRA-2x (3 m)
Sada Uchyt{l na zed - Gihel 45° EXTRA, T¥men EXTRA (pro @ 50 mm),
064643 prc 051157 AISI304 (1 ks)
001748 LAK  Ochranny koS EUROPA 18W
065465 Uchytné pero EXTRA s vyloznikem

001749 LAK Ochranny ko$ EUROPA 36W
001750 LAK  Ochranny ko$ EUROPA 58W

Standardni pFislusenstvi M20

Pfislusenstvi pro pancérovany kabel M20

Poniklované pFislusenstvi M20

Vyvodka WISKA EX M20x1,5 Vyvodka BIMED M20x1,5 ORION

Vyvodka WISKA EMSKE20 M20x1,5

008065  EqyE/1-e 20 - Eernd (2,3 Nm) 008052 ;NIVERSAL (8+/- 0,5Nm) 008092 g, honiklovana mosaz ( 8 Nm)
P o Ucpavkova zatka WISKA EMVS20 Matice WISKA EMMU20
007047N  Plochy tésnici krouzek EPDM 27x18,5x1,5 mm 008091 M20x1,5 Ex-poniklovana mosaz 008093 M20x1,5-poniklovana mosaz
008090  Ucpavkova zatka plastovéa Ex M20x1,5 dopeey  euee WG EMTIUAD oS 00500 <bayKovaleat OIS KA ERE20
-poniklovana mosaz M20x1,5 Ex-poniklovana mosaz
008097  Matice plastovd WISKA EMUG 20 M20x1,5 Dy oy Gl vk A DOy o Gl ek EAR

27x18,5x1,5 mm

o

DIM - stmivatelny elektronicky pfedfadnik (DALI,DSI, 1-10V)
GESIS - mozZnost vybaveni svitidel konektory

2.7K-6.5K - teplota chromati¢nosti

1/3 F - jednofazovy nebo tfifazovy propoj 2,5 mm?

Detail svitidla

Na objednani

27x18,5x1,5 mm

EM-1/3 - do¢asné nouzové osvétleni
MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvétleni

Vychozi polozka MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F
055660 055688 055695 055671 055660 1F 2,5MM2 055660 3F 2,5MM2
055661 055689 055696 055672 055661 1F 2,5MM2 055661 3F 2,5MM2
055662 X X 055673 055662 1F 2,5MM2 055662 3F 2,5MM2
055663 055690 055697 055674 055663 1F 2,5MM2 055663 3F 2,5MM2
055664 055691 055698 055675 055664 1F 2,5MM2 055664 3F 2,5MM2
055665 X 055676 055665 1F 2,5MM2 055665 3F 2,5MM2
055666 055692 055699 055677 055666 1F 2,5MM2 055666 3F 2,5MM2
055667 055693 055700 055678 055667 1F 2,5MM2 055667 3F 2,5MM2
055668 055694 055701 055679 055668 1F 2,5MM2 055668 3F 2,5MM2
055669 055680 055669 1F 2,5MM2 055669 3F 2,5MM2
055670 X X 055681 055670 1F 2,5MM2 055670 3F 2,5MM2
055710 X X 055713 055710 1F 2,5MM2 055710 3F 2,5MM2
055711 X X 055714 055711 1F 2,5MM2 055711 3F 2,5MM2
055712 X X 055715 055712 1F 2,5MM2 055712 3F 2,5MM2

Pouziti svitidel v prostredi Oznateni vnidi Lo Klasifikace prostor

s nebezpeéim vybuchu znaceni vnéjsich viivu Oznaceni Zfizovaci predpis

Nebezpeéi vybuchu hotlavych prachl BE3N1 ZONA 22 CSN EN 60079-14, CSN EN 60079-10-2

Nebezpedi vybuchu hoflavych plynd a par BE3N2 ZONA 2 CSN EN 60079-14, CSN EN 60079-10-1

s nebezpecé¢im vybuchu

o
o
i
-
w
0
.
o
0,
1S
a
M©
o
&
S
73

(@)1
=

www.vyrtych.cz




