EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBKO1 - Nabijeci PHENIX
kabel AC CONTACT

1628199
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1628199

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

CHARX connect comfort, Typ 2, Mobilni nabijeci kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabijecim
konektorem automobilu a nabijecim konektorem infrastruktury, kabel: 7 m, ¢erna, pfimy,
s ochrannym vikem, pouzdro: ¢erna, Seda, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabijeni
elektromobilll (EV) stfidavym proudem (AC) s nabijeci zasuvkou elektromobilu typu 2

Popis produktu

Mobilni nabijeci kabel AC s nabijecim konektorem automobilu a nabijecim konektorem infrastruktury pro nabijeni elektromobilt (EV) stfidavym
proudem (AC) s nabijecimi zasuvkami elektromobilu typu 2, kompatibilni s nabijecimi zasuvkami infrastruktury typu 2 na nabijecich stanicich pro
elektromobilitu (EVSE)

Vase vyhody

« Uplny program vyrobki

» PohodIna manipulace diky ergonomickému designu - drzitel tfi ocenéni

» Na vyzadani také s vasim logem — pro jednotné oznaceni vaSich nabijecich stanic
» Podélna vodotésnost bezpecné chrani proti vniknuti vody

* Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

» Testovany v souladu s automobilovymi standardy LV124, LV214 a LV215-2

» Testovano podle pozadavk(l EV Ready 37

Tvar konektoru oznaceny pomoci laseru podle DIN EN 17186
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu Nabijeci kabel AC
Produktova rada CHARX connect comfort
Provedeni Mobilni nabijeci kabel AC
s nabijecim konektorem automobilu a nabijecim konektorem
infrastruktury
Vybaveni s ochrannym vikem
Standard nabijeni Typ 2
Nabijeci rezim Mode 3, Case B
Nanesené logo Logo PHOENIX CONTACT
Zakaznické varianty Na vyzadani
Elektrické vlastnosti

Nabijeci vykon a proud (Nabijeni stfidavym proudem, 3fazové)
Druh nabijeciho proudu AC 3fazovy
Nabijeci proud 32 A AC (3fazovy)
Nabijeci vykon 26,6 kW (3fazovy)
Provozni napéti typ. 400 V AC

Zapojeni poll (Vykonové kontakty)
Informace k typu pfipojeni Lisovany spoj, neoddélitelny
Pocet 5 (L1, L2, L3, N, PE)
Jmenovité napéti 480 V AC
Jmenovity proud 32A

Zapojeni poll (Signalni kontakty)
Informace k typu pfipojeni Lisovany spoj, neoddélitelny
ZpUsob prenosu signalu pulsné Sifkova modulace
Pocet 2 (CP, PP)
Jmenovité napéti 30VAC
Jmenovity proud 2A
Kédovani 220 Q (mezi PE a PP)

Rozméry

Nabijeci konektor infrastruktury

Vykres v méfitku

Nabijeci konektor infrastruktury
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Sitka
Vyska
Hloubka

Nabijeci konektor automobilu

Vykres v méfitku

Hloubka

Udaje o materialu
Barva (Pouzdro)
Barva (Uchytna oblast)
Barva (Druh konektoru)
Barva (Ochranné viko)
Barva (Kabel)
Materialem (Nabijeci konektor automobilu)
Materialem (Vné&jSi plast’ vedeni)
Materialem (Nabijeci konektor infrastruktury)
Materialem (Povrch kontaktu)

Poznamka

Kabel/vedeni

Délka vedeni

Normy/pfedpisy tykajici se vodicu
Certifikace vodicu

Hmotnost vedeni

Typ vedeni

Druh vedeni

Konstrukce vedeni

Vnéjsi primér vedeni

Vnéjsi plast, material

Odpor vedeni

Polomér ohnuti
Mechanické vlastnosti

Mechanické udaje

Cykly zapojeni

CONTACT

58 mm
131,8 mm
233,4 mm

Nabijeci konektor automobilu

70 mm
137 mm
215,9 mm

cerna (9005)
Seda (7042)
¢erna (9005)
cerna (9005)
¢erna (9005)
Plast

TPE-U

Plast
Stfibrny

Barevné vzezfeni a stupen lesku nabijeciho kabelu se mohou
liSit.

7m

prEN 50620/DIN EN 50620

VDE

max. 505,00 kg/km

Tfida 5

pFimy

5x4,0mm?+1x0,5 mm?

14,20 mm +0,3 mm

TPE-U

< 0,0033 Q/m (vztazeno na silovy vodi€, pfi okolni teploté 20 °C)

min. 127,5 mm (7,5x pramér)

> 10000
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Zastréna sila

Tazna sila
Podminky okolniho prostfedi a zivotnosti

Okolni podminky

Druh ochrany (Nabijeci konektor automobilu)

Druh ochrany (Nabijeci konektor infrastruktury)

Druh ochrany (Ochranné viko)
Teplota prostredi (provoz)
Teplota prostredi (skladovani/preprava)

Vyska

Normy a predpisy
Normy/pFedpisy

Poznamka

CONTACT

<100 N
<100 N

IP44 (zastr€eno, kryti v provozuschopném, zastréeném stavu je
zajisténo jen tehdy, pokud se u pouzitych zastrénych prvkl jedna
o originalni vyrobky spole¢nosti Phoenix Contact nebo
odpovidajici normované vyrobky)

IP44 (zastréeno, kryti v provozuschopném, zastréeném stavu je
zajisténo jen tehdy, pokud se u pouzitych zastrénych prvkl jedna
o originalni vyrobky spole¢nosti Phoenix Contact nebo
odpovidajici normované vyrobky)

IP54
-40°C .. 50°C
-40°C..80°C

5000 m (nad hladinou more)

IEC 62196-2
AFIR - v souladu s EU 2025/656
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Vykresy

Vykres v méfitku

215,9
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A
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Nabijeci konektor automobilu
Vykres v méfitku
3 233,4 _
44,5
— -€+—

131,8

Nabijeci konektor infrastruktury
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Vykres pfipojeni

PE

PP -\ CcP
Q @/

QQ
g

Osazeni pind nabijeciho konektoru infrastruktury
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Schématicky vykres

Pokyn k obsluze

12.6.2026 9:35 Strana 7 (8)


https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/produkty/nabijeci-kabel-ac-ev-t2g3pc-3ac32a-70m60esbk01-1628199?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBKO1 - Nabijeci PHENIX
kabel AC CONTACT

1628199
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1628199

Schématicky vykres

CP\// \\/ PP

Q@@

Osazeni pind nabijeciho konektoru automobilu

Schématicky vykres

Definice terminologie

Phoenix Contact 2026 © — VSechna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com
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