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Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
Číslo objednávky 2625720000
Typ AM-X
GTIN (EAN) 4050118647914
Množství 1 items
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Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 30 mm Hloubka (v palcích) 1.1811 inch
Výška 55 mm Výška (v palcích) 2.1654 inch
Šířka 160 mm Šířka (v palcích) 6.2992 inch
Čistá hmotnost 0.26 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
 

Technické údaje
 
Popis výrobku Odizolování opláštění do

vnějšího průměru až 35
mm

 

Nástroje k odizolování
 
Typ kabelu PVC kulatý kabel, Kulatý

kabel
Max. průměr vodiče 999 mm

Min. průměr vodiče 25 mm Hloubka řezu nastavitelné až na 4,5 mm
Průřez vodiče, max. 783828 mm² Průřez vodiče, min. 490 mm²
Zpracovatelný kabel PVC kabely, Silikon
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC000163 ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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