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UPOZORNENI:

Uistite sa, Ze pred montazou a pripojenim

ne je vedenie pod napatim

troje se ujistéte,

Pred montazi a pfipojovanim pfis
Ze vedeni neni pod napétim
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NORMALNI PROVOZ

VYCHOZI ZOBRAZEN{ MANUALNI OVLADAN{

(B

POHOTOVOSTNI REZIM

®>5S pokus
@ 0zménu ()
teploty
stisk 1x @)>3s
FUNKCE OFF NOCNI PROVOZ
U] )

HLASENI CHYBY EXTERNI €IDLO

(V)
INTERNI CIDLO PRI POUZITI EXTERNIHO CIDLA
NEPRACUJE PRESNE SE ZOBRAZI CTVEREC

ZAMKNUTI TERMOSTATU

VYCHOZ{ ZOBRAZENI VYCHOZi ZOBRAZEN{ ZAMKNUTI

pokus 0 zménu
teploty

®>35

V) ) )

L stiskni souasné pro odemknuti
drZ soucasné

ZAMKNUTI
ODEMKNUTI

POHOTOVOSTNI REZIM

Termostat se automaticky prepne do pohotovotniho
rezimu, kdyz se béhem 10 s nestiskne zadné tlacitko.

V tomto rezimu jsou jinak LED podsvicena tlacitka
vypnuta (Sipky a logo) a displej sviti podle v menu
nastaveném jasu. LED stavu se zobrazuj.
POHOTOVOSTNY REZIM

Termostat sa automaticky prepne do pohotovostného
rezimu, ked'sa behom 10 s nestisne Ziadne tlacidlo.

V tomto rezimu su ina¢ LED podsvietend tlacidla vypnuté
(Sipky a logo) a displej svieti podla v menu nastavenom
jasu. LED stavy sa zobrazuju.

MANUALNI OVLADANI

Pokud se zméni teplota na termostatu, tak sena 3 s
pozadovana teplota zobrazi a termostat prejde

do pohotovostniho rezimu.

MANUALNE OVLADANIE

Pokial sa zmeni teplota na termostatu, tak sana 3 s
pozadovana teplota zobrazi a termostat prejde

do pohotovostného rezimu.

REZIM VYPNUTI

V rezimu vypnuti se na 3 s rozsviti displej a prejde zpét
do pohotovstniho rezimu.V rezimu vypnuti je pouzita
teplota ochrany pred zamrznutim (nastavitelnd v menu).

REZIM VYPNUTIA

V reZimu vypnutia sa na 3 s rozsvieti displej a prejde spat
do pohotovstného rezimu. V rezimu vypnutia je pouzita
teplota ochrany pred zamrznutim (nastavitelnd v menu).

NOCNi PROVOZ

Pfi no¢nim provozu je snizena teplota podle

v menu nastaveného snizeni (standardné o 3 °C)

po v menu nastavenou dobu (standardni nastaveni
bez nastaveni doby).

NOCNA PREVADZKA

Pri no¢nej prevadzke je znizend teplota meskani menu
nastaveného znizenia ($tandardne o 3 °C) po v menu
nastavenej dobe (Standardné nastavenie bez nastavenia
doby).



VYCHOZI ZOBRAZENI

)35
DRZ OBE
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@>3s

0BDOBI TOPENT 0BDOBI CHLAZENT

@>3s

OCHRANA PRED MRAZEM 5 OCHRANA PRED MRAZEM 6
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NOENi PROVOZ NO NOENi PROVOZ 1

toggle
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NOCNi ZMENA TEPLOTY 3 NOCNI ZMENA TEPLOTY 4

toggle
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KALIBRACE CIDEL 0,0 KALIBRACE CIDEL 0,5

RESET NE RESET ANO

@>3s

VYROBNi NASTAVENI NE  VYROBNi NASTAVENi ANO

@>3s
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Termostat vestavny

Jas displeje v aktivnim rezimu. Stisknutim libovolného tlacitka prejde
termostat z pohotovostniho rezimu do aktivniho rezimu.
Pfednastaven: stupen 3

Rocni rezim: symbol plamene je pro topeni a symbol snéhové viocky pro
chlazeni. Toto nastaveni méni symbol stavu relé.
Prednastaveno: topeni

Ochrana pied zamrznutim nastavitelna 0..10 °C. Pfednastaveno: 5 °C

Nastavitelna doba automatického ukonceni no¢niho rezimu v krocich
po 1 h:1..12 h po nastaveném case. Pfednastaveno NO (nutno vypnout
no¢ni rezim manualné)

Zména teploty v no¢nim provozu +£10..%1 °C. Pfednastaveno: +3 °C
Nastaveni teplotni hystereze 0,1..1 °C. Pfrednastaveno: 0,3 °C

Kalibrace teplotniho cidla: -5...+5 °C v krocich 0,5 °C. Pfednastaveno: 0 °C
Reset systému: v takovém pripadé se simuluje vypnuti a zapnuti pristroje.

Tovarni nastaveni: volbou se viechny parametry v nastaveni vrati
do pocatecnich hodnot z vyroby.

Verze firmware.
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Pfi nepouziti externich svorek se fidi termostat internim cidlem teploty.

Pri pouziti externiho ¢idla 10 kQ NTC se fidi termostat externim cidlem
teploty.

Pii pipojeni kontaktu mezi externi svorky prejde termostat pfi sepnuti

kontaktu do no¢niho rezimu a zGstane v ném, dokud se kontakt nerozepne.

O Q00000 00 O O

(1]
2]

SLOVENSKY

Termostat vstavany

Jas displeja v aktivnom rezime. Stiskom lubovolného tlacidla
prejde termostat z pohotovostného do aktivneho rezimu.
Prednastavené: stupen 3

Rocny rezim: symbol plamena je pre topenie a symbol snehovej viocky
je pre chladenie. Toto nastavenie meni symbol stavu relé.
Prednastavené: topenie

Ochrana pred zamrznutim nastavitelna 0..10 °C. Prednastavené: 5 °C

Nastavitelnad doba automatického ukoncenia nocné prevadzky v krokoch
1h: 1..12 h po nastavenom ¢asu. Prednastavené NO (nutné vypnut
nocny rezim manuélne)

Zmena teploty v nocnej prevadzke £10..+1 °C. Prednastavené: +3 °C

Nastavenie teplotnej hysterézie 0,1...1 °C. Prednastavené: 0,3 °C

Kalibracia teplotného snimaca: -5..+5 °C v krokoch 0,5 °C. Prednastavené: 0 °C

Reset systému: v takom pripadu sa simuluje vypnutie a zapnutie pristroja.

Vlyrobné nastavenie: volbou sa vietky parametre v nastaveni vrati
do pociato¢nych hodnét z vyroby.

Verzia firmwaru.

10k NTC

Pri nepouZiti externych svoriek sa termostat riadi internym snimacom teploty.

Pri pouziti externého snimaca 10 kQ NTC sa termostat riadi externym
snimacom teploty.

Pri pripojeni kontaktu medzi externé svorky prejde termostat pri zopnuti
kontaktu do nocnej prevadzky a ostane v nej, pokial sa kontakt nerozopne.
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