Bleskojistky ke svodi¢tim bleskovych proudi a prepéti T1+T2

HGDT20

¢ Svodi¢e impulznich proudi a razového prepéti typu T1+T2.
¢ Vyrobky obsahuji plynem plnénou bleskojistku s velkou svodovou 3+1.
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¢ Vyrovnavaji potencial mezi vodici N a PE v médu zapojeni 1+1,

schopnosti. e Zajistuji nulovy prisakovy proud vodi¢em PE.

¢ Instaluji se na rozhrani zén LPZ 0 - LPZ 2, v sitich typu TN-S, TT a ve
specialnim provedeni také v siti IT.

Typ

Klasifikace dle CSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011
Vhodné pro sit’

Nejvyssi trvalé provozni napéti AC

Impulzni vybojovy proud pro zkousku tfidy | (10/350) N/PE
Néboj N/PE

Specificka energie pro zkousku tfidy | (N/PE)

Jmenovity vybojovy proud pro zkousku tfidy Il (8/20) N/PE
Napétova ochranna hladina pfi Iy,

Hodnota zku$ebniho do¢asného prepéti (TOV) pro t; = 0,2 s (N/PE)
Doba odezvy (N/PE)

ZhéaSeci nasledny proud

Zo6na ochrany pred bleskem

Material pouzdra

Stuperi ochrany krytu

Pracovni teplota

Minimalni priifez pfipojovacich médeénych vodicti die CSN 33 2000-5-534 (neplati pro
,V* zapojeni) pro T1

Minimalni priifez ptipojovacich médénych vodiét die CSN 33 2000-5-534 (neplati pro
,V* zapojeni) pro T2

Rozsah upnuti svorky (pevny vodic)
Rozsah upnuti svorky (slanény vodi¢)
Utahovaci moment

Zplsob montaze

Modularni Sitka

Pracovni poloha

Mistni signalizace

Délkova signalizace

Zivotnost

Vyménné provedeni
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¢ Oznaceni M specifikuje konstrukéni provedeni
s vyménnym modulem.

HGDT20
T1,T2
TN-S, TT
255V
20 kA
10 As
100 kJ/Q
20 kA
<1,4kV
1200V
<100 ns
0,1 kA;ms
LPZ0, LPZ1, LPZ2

Polyamid PA6, UL94 V-0

IP20
-40+70°C

6 mm? (L, N)
16 mm? (PE, PEN)

2,5mm? (L, N)
6 mm? (PE, PEN)

1,5 + 25 mm?
1,5+ 16 mm?
3 Nm

Na listu DIN 35 mm

1TE
Libovolna
Z&dna
Ne
>100 000 h
Ne
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Bleskojistky ke svodi¢iim bleskovych proudti a prepéti T1+T2 hakel

Navrzeno dle norem

Pozadavky a zkousky pro SPD zapojené v sitich nizkého napéti

Bezpecnost hoflavosti plastovych materiall

Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Pfepétova ochranna zafizeni
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené v sitich nizkého napéti

Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost

Hmotnost (véetné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

Celni nomenklatura

EAN kod

Katalogové cislo

Aplikaéni schéma zapojeni (instalace)

TN-S, TT
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Hz in Hearts

CSN EN 61643-11 ed. 2
UL 94

CSN EN 62305 ed. 2
CSN 33 2000-5-534 ed. 2
CSN CLC/TS 61643-12

m 809
m 91¢g
26 x 98 x 73 mm
% 0,19 dm?
85363010
8590681160244
30 050

Vnitini schéma zapojeni
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PE
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