SALUKA-N-LED
IP 66 /& ZONA 2/22

( FTZU 17 ATEX 0027X )
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Popis: Prachot&sné svitidlo SALUKA-N-LED s odolnosti proti stfikajici vodé je uréeno pro osvétleni prostor s nebezpedim vybuchu. Svitidlo je schvaleno FTZU
Ostrava — Radvanice (certifikat typu FTZU 17 ATEX 0027X).
Predfadnik: EP - elektronicky 220-240V/50-60Hz, 220-240V, 0 Hz DC
Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Téleso: Lakovany ocelovy plech RAL 9016
Kryt: Tvrzené opalové bezpecnostni sklo
Reflektor: Lakovany ocelovy plech RAL 9016
Uchyceni: Pfimé upevnéni na strop ¢i sténu osvétlovaného prostoru, uchyceni na strop pomaoci stropnich tchytd, lankové zavéseni na dvé ocelova oka
PFipojeni: Bezdroubova tfipdlova svorkovnice, max. prifez vodicl 2,5 mm2
Standardni vybava: 1x ucpavkova vwwvodka pro primeér kabelu 7-12 mm, 1x ucpavkova zatka, 2x zavésné oko, 2x gumoveé tésnéni
Kalkulovana Zivotnost — LED modulG: L80B10 ta40 - 70 000h
L70B10 ta40 —100 000h
SALUKA-N-LED, MULTISALUKA-N-LED, SALUKA-N-LED-Em
® II 3G Ex nR IIC T6 Gc
®II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
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Ob]é?ggau Nazev tok svitidla P?vltlc;n vykon Ta(on(';?x svitidla rozte¢ D Hn'z?(tn)ost
(Im) (Im/W) Ax B x C (mm) (mm) 9
080000 SALUKA-N-LED-OP-1250-218-G2-4K 1155 8 145 45 705x192x90 510 3,8
080001  SALUKA-N-LED-OP-2500-218-G2-4K 2220 15 148 60 705x192x90 510 3,8
080002 SALUKA-N-LED-OP-5000-218-G2-4K 4409 29 153 55 705x192x90 510 3,9
080003  SALUKA-N-LED-OP-2500-236-G2-4K 2220 15 148 60 1305x192x90 1110 7,1
080004  SALUKA-N-LED-OP-5000-236-G2-4K 4440 29 154 60 1305x192x90 1110 7,1
080005 SALUKA-N-LED-OP-10000-236-G2-4K 8819 58 153 50 1305x192x90 1110 7,2
080006  SALUKA-N-LED-OP-3750-258-G2-4K 3330 22 152 55 1605x192x90 1410 8,1
080007 SALUKA-N-LED-OP-7500-258-G2-4K 6661 44 152 55 1605x192x90 1410 8,1
080008  SALUKA-N-LED-OP-12550-258-G2-4K 11305 74 153 45 1605x192x90 1410 8,3
080009  SALUKA-N-LED-OP-16700-258-G2-4K 14175 95 150 50 1605x192x90 1410 8,5
080010 SALUKA-N-LED-OP-20000-258-G2-4K 16963 117 145 45 1605x192x90 1410 8,5
3
*_5 < Tolerance svételného toku a pfikonu svitidla +/- 10% SALUKA-N-LED
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Pfislusenstvi na objednani

051139

Sada stropnich tchytll SALUKA (2 ks)

051145

Tfmen SALUKA nerez (pro @ 50 mm)

051146

TFmen PITBUL/SALUKA (pro @ 50 mmm)

064018

T¥men SALUKA nerez (pro prim. 40 mm)

063754

Sada polohovatelnych drzaki SALUKA (2 ks)

051147

Standardni pFislusenstvi M20

007047N  Plochy tésnici krouzek EPDM 27x18,5x1,5 mm
008060 Kabelova vyvodka Ex M20x1,5

008097 Matice plastovd WISKA EMUG 20 M20x1,5
008090 Ucpavkova zatka Ex M20x1,5

Detail svitidla

Na objednani

DIM - stmivatelny elektronicky pfedfadnik (DALI,DSI, 1-10V)

GESIS - moznost vybaveni svitidel konektory
MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvétleni
EM-1/3 - do¢asné nouzové osvétleni

Nerezové nasténné rameno SALUKA 60° (1 ks)

PFisluSenstvi pro pancérovany kabel M20

Poniklované pfislusenstvi M20

Vyvodka BIMED M20x1,5 ORION

Vyvodka WISKA EMSKE20 M20x1,5

008052 UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm) os0o2 Ex-poniklovana mosaz ( 8 Nm)
oy UTMESOUSGOI ooy pae o S a0
e Rk
007047 Plochy tésnici krouzek EPDM 007047y Plochy tésnici krouzek EPDM

27x18,5x1,5 mm

27x18,5x1,5 mm

2.7K-6.5K - teplota chromati¢nosti

1/3 F - jednofazovy nebo tfifazovy propoj, max. prifez vodicd 1,5 mm?
NEREZ - téleso vyrobeno z nerezového plechu AISI 304 nebo AISI 316

(u provedeni NEREZ nizsi teplota okoli o cca 5-10°C)

Vychozi polozka MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F EM-1H EM-3H
080000 080028 080036 080011 080000 1F 2,5 MM2 080000 3F 2,5 MM2 X X
080001 080029 080037 080012 080001 1F 2,5 MM2 080001 3F 2,5 MM2 80022 80025
080002 X X 080013 080002 1F 2,5 MM2 080002 3F 2,5 MM2 X X
080003 080030 080038 080014 080003 1F 2,5 MM2 080003 3F 2,5 MM2 X X
080004 080031 080039 080015 080004 1F 2,5 MM2 080004 3F 2,5 MM2 80023 80026
080005 080032 080040 080016 080005 1F 2,5 MM2 080005 3F 2,5 MM2 X X
080006 080033 080041 080017 080006 1F 2,5 MM2 080006 3F 2,5 MM2 X X
080007 080034 080042 080018 080007 1F 2,5 MM2 080007 3F 2,5 MM2 80024 80027
080008 080035 080043 080019 080008 1F 2,5 MM2 080008 3F 2,5 MM2 X X
080009 X X 080020 080009 1F 2,5 MM2 080009 3F 2,5 MM2 X X
080010 X X 080021 080010 1F 2,5 MM2 080010 3F 2,5 MM2 X X

Pouziti svitidel v prostfedi
s nebezpeéim vybuchu

Oznadeni vnéjsich vlivl

Klasifikace prostor

Oznaceni Ztizovaci predpis
Nebezpeéi vybuchu hoflavych prachl BE3N1 ZONA 22 CSN EN 60079-14, CSN EN 60079-10-2
Nebezpeéi vybuchu hoflavych plynd a par BE3N2 ZONA 2 €SN EN 60079-14, CSN EN 60079-10-1

www.vyrtych.cz

Svitidla pro prostredi
s nebezpecé¢im vybuchu
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