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Komunika&ni pohon zdvihovych ventild havarijni
pro 2cestné a 3cestné zdvihové ventily

* Sila zdvihu 1000 N

* Jmenovité napéti AC/DC 24V

* Rizenf spojité, komunika¢nf 2...10 V prom&nné
* Zdvih 20 mm

* Komunikace po Belimo MP-Bus

* Konverze signélu ¢idla

Technicka data

Elektricka data

Data sbérnicové komunikace

Funkéni data

Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti

Technicky list NVKC24A-MP-RE

MP27BUS

AC/DC24V

Frekvence jmenovitého napéti

50/60 Hz

Funk¢ni rozsah

AC19.2..28.8V/DC21.6..288V

Prikon za provozu

45W

Prikon v klidové poloze

1.5W

PFikon pro dimenzovani vodicli

9VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Svorky 4 mm? (kabel 4...10 mm)

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Komunikacni fizeni MP-Bus
Pocet uzli MP-Bus max. 8
Sila zdvihu motoru 1000 N
Pracovnirozsah Y 2..10V
Vstupni impedance 100 kQ

Proménna pracovniho rozsahu Y

Bod startu 0,5..30V
Konc.bod 2,5...32V

MozZné provozni reZimy otevr.-zavf.
3bodové (pouze AC)
Spoijité (DCO...32V)

Zpétné hlaseni polohy U 2..10V

Pozndmka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. 0.5 mA

Proménnd zpétného hlaseni polohy U

Bod startu 0,5...8 V
Konc.bod 2,5...10 V

Nastaveni havarijni polohy

Tahlo 0...100%, nastavitelné (otocny konflik
POP)

Preklenovaci doba (PF) 2s
Proménna preklenovaci doby (PF) 0..10s
Pfesnost polohy +5%

Ru¢ni nastaveni s tlacitkem
Zdvih 20 mm

Doba prestaveni motoru 35s5/20 mm
Proménna doby prestaveni motoru 35..90s
Havarijni doba dobéhu 35s5/20 mm
Hladina akustického vykonu motoru 60 dB(A)
Hladina akustického vykonu, bezpetna 60 dB(A)

Rozsah nastaveni adaptace

manual (automaticky pfi prvnim zapnuti)
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Technicka data

Funkéni data

Bezpecnostni data

Hmotnost

Terminy

Bezpeénostnf pokyny

A\

Proménnd rozsahu adaptacniho nastaveni

Technicky list NVKC24A-MP-RE

Z4dna akce

Adaptace pfi zapnuti

PFizplisobeni po stlaceni tlagitka pro ru¢ni
ovladani

Nucené fizeni

MAX (maximalni poloha) = 100%
MIN (minimalni poloha) = 0%
ZS (mezipoloha, pouze AC) = 50%

Proménnd nuceného Fizeni

MAX = (MIN + 33%)...100%
Z5 = MIN...MAX

Ukazatel polohy

Mechanické, 5...20 mm zdvih

Ochranné tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)

Zdroj energie UL Class 2 Supply

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2

Pouzdro UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/
CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zarfizeni je v kazdém pfipadé kompatibilni s UL

Typ akce Typ 1.AA

Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv

Stupen zneciSténi 3

Vlhkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

0...50°C[32...122°F]

Skladovaci teplota

-40...80°C [-40...176°F]

Udrzba bezldrzbové
Hmotnost 2.1kg
Zkratky POP = Poloha pfi vypnuti / havarijni poloha

CPO = Rizené vypnuti / fizena havarijni funkce
PF = Doba zpoZdéni napdjeni / doba
premosténi

Pristroj byl navrzen pro pouZiti ve stacionarnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

Venkovni aplikace: moZné pouze v pfipadé, Ze (morska) voda, snih, led, slune¢ni zéfeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuiji do zafizeni a je zajisténo, Ze okolni podminky zlstanou

trvale v mezich dle technického listu.

Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zékonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

Pfepinac pro zménu sméru pohybu, a tim i bodu zavirani, smi nastavovat pouze
autorizovany odbornik. Smér pohybu je rozhoduijici, zejména v souvislosti s obvody

protimrazové ochrany.

Pristroj smi byt otevfen pouze ve vyrobnim zdvodé€. Neobsahuje Zadné uZivatelem

vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.
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Vlastnosti vyrobku

Druh provozu  Konvencni provoz:

Pohon je ovladéan standardnim Fidicim signdlem 0...10 V DC (pozor na pracovni rozsah) a jede
do polohy definované Fidicim signalem soucasné s nabijenim integrovanych kondenzator.

Preruseni napajeciho napéti zplsobi, Ze se ventil pomoci ulozené elektrické energie prestavi
zpét do zvolené havarijni polohy.
Provoz po sbérnici:

Pohon dostava fidici signal polohy digitalné z nadfazeného regulatoru pres MP-Bus a prestavi
se do Zadané polohy. Pfipojeni U slouzi jako komunikacni rozhrani a nedavé analogové méfici
napéti.

Doba prednabiti (spusténi)  Pohony s kapacitorem vyZaduji ¢as na nabiti. Tato doba slouZi pro nabijeni kondenzator(i az
do poutZitelné Grovné napéti. Tim je zajiSténo, Ze se v pfipadé vypadku proudu mlze pohon
kdykoli pFestavit ze své aktualni polohy do pfednastavené havarijni polohy.

Trvani doby pfednabijeni zavisi hlavné na nasledujicich faktorech:
- Trvani vypadku napdjeni
- PF preklednovaci doba (bridging time)

Typické doba prednabiti
30 30
s PRISl | g
25 / =10s 25
/ — 5 g m—
20 — ; 25 20
P s L

/ //,4 15
O;—?
10 7/ 10

0 0
2 4 6 8 10 [d] 12

[d] = Vypadek energie ve dnech PF[s] [d]

[s] = Doba prednabiti ve vtefinach 0o |1 2 | 7 |20

PF[s] = Doba pFeklenuti 0 5 8 |10 | 15 | 19

PFiklad vypoctu: PFi pferudeni energie na 3 2 6 | 9 |11 |16 | 20

dny a dobé& pFemosténi (PF) nastavené na5's, 5 8 | 11 |13 | 18 | 22

vyZaduje pohon p¥ed opé&tovnym pfipojenim 10 12 |15 |17 | 22 | 26
energie dobu nabijeni 14 s (viz obrazek). [s]

Stav dodavky (kondenzétory)  Z vyroby je pohon dodan zcela vybity, a proto pred prvnim uvedenim do provozu vyZzaduje
priblizné 20 s nabijeci dobu, aby se kondenzatory dostali na pozadovanou Grover napéti.

Preklenovaci doba  Vypadky napéjeni mohou byt pfemostény aZ na maximalné 10 s.

V pripadé vypadku proudu zlistane pohon v souladu s nastavenou dobou pfemosténi v klidu.
Pokud je vypadek proudu del3i nez nastavena doba pfemosténi, pohon se presune do zvolené
havarijni polohy.

Z vyroby je doba pfemosténi nastavena na 2 s. To Ize upravit v misté aplikace pomoci
servisniho nastroje Belimo MFT-P.

Nastaveni: Otocny knoflik nesmi byt nastaven do polohy «Nastroj»!

Zpétné Upravy doby pfemosténi pres servisni nastroj Belimo MFT-P nebo ZTH EU je tfeba
pouze zadat hodnoty.
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Vlastnosti vyrobku

Nastaveni havarijni polohy (POP)

Prevodnik pro tidla
Konfigurovatelné zafizeni

Montaz na ventily jinych vyrobcii

MontaZ na ventily Belimo

Rucni ovladani

Vysoka funkéni bezpetnost
Ukazatel polohy

Zakladni poloha

Adaptace a synchronizace

Nastaveni sméru pohybu

PrisluSenstvi

Nastroje

Technicky list NVKC24A-MP-RE

Otocny knoflik Havarijni poloha Ize pouZit pro nastaveni zvolené havarijni polohy 0...100% v
krocich po 10%. Otocny knoflik se vztahuje k adaptovanému nebo programovanému zdvihu. V
pfipadé vypadku proudu jede pohon do zvolené bezpecnostni polohy, s pfihlédnutim k dobé
premosténi (PF) 2 s nastavené z vyroby.

Nastaveni: Otocny knoflik musi byt nastaven do polohy «Tool» pro nastaveni havarijni polohy
v servisnim nastroji Belimo MFT-P. Pokud se oto¢ny knoflik nastavi zpét na rozsah 0...100%,
bude opét ru¢né nastavena hodnota aktivni.

MozZnost pfipojeni €idla (pasivni nebo aktivni ¢idlo nebo kontakt). Pohon MP slouZi jako
analog/digital pfevodnik pro prevod signalu cidla po MP-Bus do nadrazeného systému.

Vyrobni nastaveni pro nejbéznéjsi aplikace. Jednotlivé parametry Ize upravit pomoci Belimo
Assistant 2 nebo ZTH EU.

RetroFIT+ pohony pro montaZ na Siroky rozsah ventilG rlznych vyrobcU se skladaji z pohonu,
konzoly, univerzalniho adaptéru krku ventilu a univerzalniho adaptéru tahla ventilu. Na
zacatku prizpUsobte krk ventilu a spojku tahla, poté pfipojte RetroFIT+ konzolu na adaptér
krku ventilu. Nyni nasadte RetroFIT+ pohon na konzolu a spojte s ventilem. PFi zohlednéni
polohy uzaviraciho bodu ventilu zajistéte pohon k drZaku a poté spustte proces uvedeni do
provozu. Adaptér krku ventilu/pohon je moZné otacet dokola o 360° kolem krku ventilu,
pokud to dovoluje velikost instalovaného ventilu.

K montdZi na kulové kohouty Belimo pouZijte standardni pohony od spolecnosti Belimo.
Instalace pohond RetroFIT+ na zdvihové ventily Belimo je technicky mozna.

Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné - docasné. Pfevod je vyyrazen a pohon je odpojen po
dobu stisknuti tlacitka.

Zdvih Ize nastavit pomoci Sestihranného klice s vnitfnim Sestihranem (4 mm), ktery se zasune
do pohonu nahore. Zdvihové tahle vyjizdi pfi otaceni klicem ve sméru hodinovych rucek.

Pohon je jistén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Zdvih je zobrazen mechanicky zdloZzkami na konzole. Rozsah zdvihu se automaticky sam
nastavi béhem provozu.

Vyrobni nastaveni: Téhlo pohonu je zajeté.

Pfi prvnim pfipojeni napéjeciho napéti, tj. pfi uvedeni do provozu, pohon provede adaptaci,
coZ znamend prestaveni svého pracovniho rozsahu a zpétného hlaseni polohy na mechanicky
pracovni rozsah.

Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.

Adaptaci Ize spustit ru¢né stisknutim tlacitka "Adaptace" nebo pomoci Belimo Assistant 2.
Béhem adaptace jsou detekovany oba mechanické koncové dorazy (cely rozsah nastaveni).

Je konfigurovand automaticka synchronizace po stisknuti tlacitka pro rucni ovladani.
Synchronizace probihd v zakladni poloze (0%).

Pohon se prestavi do polohy definované Fidicim signalem.
Pomoci aplikace Belimo Assistant 2 Ize provést celou fadu nastaveni.

Prepinac sméru chodu méni pfi béZném provozu smér pohybu. Pfepina¢ sméru zdvihu nema
vliv na nastavenou havarijni funkci.

Popis Typ

Servisni nastroj, s funkci ZIP-USB, pro konfigurovatelné a komunikativni ZTH EU
pohony Belimo, VAV requlatory a HVAC zafizeni
Servisni nastroj pro nastaveni kabelového a bezdratového pfipojent,

provoz na misté a feSeni problém.

Belimo Assistant 2
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Prislusenstvi

Elektrické pfisluSenstvi

Mechanické pfislusenstvi

Elektricka instalace

MP-Bus
T 1
)
—Y—(+)-|—& Sensor
—U—a> MP
C )
U2 13] (5]

Technicky list NVKC24A-MP-RE

Popis Typ
Adaptér pro servisni nastroj ZTH MFT-C
Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6p6lova servisni zastrcka ~ ZK1-GEN
pro zafizeni Belimo
Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: voIné konce Zil pro ZK2-GEN
pFipojeni k rozhranni MP/PP
Belimo Assistant Link Pfevodnik Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus LINK.10
pro konfigurovatelné a komunikativni pohony Belimo
Popis Typ
Pomocny spinac 2x SPDT nasaditelny S2A-H
MP-Bus napajeni pro MP pohony ZN230-24MP
L dimensions  Popis Typ
Pfevodnik MP na BACnet MS/TP UK24BAC
Gateway MP do Modbus RTU UK24MOD
Popis Typ
Distan¢ni krouzek pro LDM, zdvih 20 mm ZNV-203
Distancni krouZek pro Sauter, zdvih 20 mm ZNV-204
Sada adaptéru Danfoss ZNV-205

f Napéjenf pfes oddé&lovaci transformator.

Paralelni pFipojeni dalsfch pohond je moZné. Dbejte dajti o pikonech.
Vyrobni nastaveni pfepinate sméru zdvihu: Téhlo pohonu zajeté ().

AC/DC 24V, spojité

1 =
)
—Y— (+)-[— 2.0V
—U 2.10V
( D
L2131 18]
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Dalsi elektrické instalace

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)

Nucené Fizeni pfi AC 24 V s reléovymi kontakty Nucené Fizeni pfiAC 24 V's
otocnym prepinacem
3
2 2 S o
TT2Es
e~ ) S R s >
) l
1 —(+))—Y0.10V
}a % 1 2 a b c 3
1 Lol oo 0%
¢ S 1| 1|7 | o—L|-—"]| ZS 50% C y
|1_||i|li|li| K L[| L] |- 100% |1_||L|li|li| K—
Y U eg. IN4007| |« L|+—L|o||—1 Y Y U] leg. 1N 4007

Dalkové Fizeni 0...100% vysilatem  Omezeni minima s vysilatem polohy SG..24

polohy SG..
LA,
i i SGA24 1 X
L T * Y 7z SGF24 [1][2][3][4] SCE24
|T| m m m SGE24 l o
| —(+)}—<-Y0...10V YM
(6 D
¢——b (2]
(121131 15] ¥y
Y U 0 100

Primarni/sekundarni provoz (v zavislosti na poloze)
-+
L

~

Q)
Y—(4) }—4 2.10V
—»—  —Up 2.10V

~
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Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni reZim)

Ovladani's 4...20 mA pres externi odpor

1 X
500 Q
(—)}
(+)-|—& 4.20mA Pozor:
U 2.10V Pracovni rozsah musi byt
nastaven na DC2...10 V.
C ) 500 Ohm odpor prevédi
[1][2]]8][5 proudovy signal 4...20 mA na
y U napétovy signal DC 2...10 V.
Kontrola funkce
Postup
. 1. Pfipojit 24 V na svorky 1 a2
1l = 2. Rozpojit svorky 3:
- pro smér otaceni L: Pohon
----- otaci doleva
- pro smér otaceni R: Pohon
C ) ota¢i doprava
121 [3][5] 3. Kratce spojit svorky 2 a 3:
y u - Pohon béZi v opatném sméru

Funkce se zakladnimi hodnotami (konven¢ni reZim)

MP-Bus topologie sité

+

Nejsou Zddné omezeni vzhledem =

k topologii sité (hvézda, kruh, #
strom nebo jejich kombinace
jsou dovolené).

Napdjeni a komunikace jednim a
tim samym 3Zilovym kabelem +—--
* neni zapotrebi stinéni ani
kroucené vedeni

+ zakoncCovaci odpory nejsou [ ][2][3]]5
zapotiebi Yy U Max. 8 dalSich MP-Bus uzlli

~
./
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Pripojeni aktivnich cidel

1

+

~

MP

:

~

3

[2]13]

Y

5
U

Pfipojeni pasivnich cidel

+

I =~ MP
C D)
OI[2]13][5]

!

U

Technicky list NVKC24A-MP-RE

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni reZim)

Max. 8 dalSich MP-Bus uzlil

* Napajeni AC/DC 24 V

* />Vlystupni signal 0...10 V (max.
0..32V)

)

* Rozliseni 30 mV

Ni1000|-28..+98°C  |850..160002
PT1000|-35..+155°C | 850..160002
NTC [-10..+160°C" |2000..60 k0 ?

Pripojeni externiho prepinaciho kontaktu

I  w
:
ﬁ -
],)’ | e
¢ )
KHJEE

1) Zavisi na typu

2) Rozliseni 1 Ohm
Doporucuje se kompenzace
namérenych hodnot

Funkce se specifickymi parametry (nutna konfigurace)

Nucené fizeni a omezeni pro AC 24 V s reléovymi kontakty

1l ~

)

Max. 8 dal3ich MP-Bus prvk{

* Spinaci proud 16 mA @ 24 V

* Bod startu pracovniho rozsahu
musi byt konfigurovan na
pohonu MP na 20.5V

Rizeni otevieno/zavieno

—(+)}—<—Y0...10V T(2]a|bjec|d e -
J_ ~
ot |o—1L|o—t| || —=|=—=| Close"
)é c /d o L| L] o7 | ||| =] MIN
9 Lol | oL ||| ZS Uup
C y oL ||| L[| | -] MAX ¢ y
CT2] 315 —+— | e e e OPen | TR [R]TS]
Yy U eg. IN2007| || t|e—t|| ||| ¥ Y U
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Dalsi elektrické instalace

Funkce se specifickymi parametry (nutna konfigurace)

Nucené fizeni a omezeni's AC 24V a oto¢nym prepinacem Rizeni 3bodové s AC 24V

L~

>
o
(% c .
2 = % @ :
sSgss¢ 1 -
‘ T ‘ S‘Z l _ e.g. IN4007
d A A
I: 1 2 |3(@)(3(b
’JZ ( ) ( ) @V @V
Pozor: U e|et|e—t|e—"| ¥ | ¥
Funkce ,,ZavFi’F"je z:a’ruéver]a, ot y | 7
t ) pouze pokud je pocatecni bod C ) e e "
L [2]13]15] —K— provozniho rozsahu definovan  [[1][2][3][5] = |="=| Elop: | Stop
Y Ul leg1N4007] namin.05V. VU |t F ]y
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Ovladaci prvky a ukazatele

Prepinac sméru zdvihu

|:| @ |:| Prepnuti: Prepina¢ sméru zdvihu

Kryt, tlacitko POP
Tlacitko POP

Stupnice pro ru¢ni nastaveni

P |
©

ey ©

Poloha pro nastaveni pomoci nastroje

Servisni zastrcka
Pro pfipojeni kalibracnich a servisnich nastrojd

-——

T ——
Tlagitko pro ru€nf ovlddan
4

Stisk tlacitka: Vyfazeni pfevodu, zastaveni motoru, mozné rucni ovladani

\

05 POP Uvolnéni tlacitka: ~Zafazeni pfevodu, normalni provoz
*@*9 © Tiatitko (luta LED dioda)
eT00L =
Stag g,er@ Stisknéte tlacitko: Potvrzeni o osloveni

Address  Adapion

O

9 Tladitko (zelend LED dioda)

Stisknéte tlacitko: ~ Spusti adaptaci tahu, po niZ nasleduje standardni rezim

@ Rutnioviadant

Juuyguduuyuuyuuyuy
[7/7/7/7[7/—7/7/_7/7/

Po sméru hodinovych rucicek: Dfik pohonu se vysouva
Proti sméru hodinovych rucicek: Zasunuti dfiku pohonu
J
LED displeje
Zluta @ Zlutd Q Vyznam / funkce
VYP ZAP Provoz OK
VYP Blikajici Funkce POP aktivni
ZAP VYP Porucha
VYP VYP Neni v provozu
ZAP ZAP Proces adaptace aktivni
Blikajici ZAP MP-Bus komunikace aktivni
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Ovladaci prvky a ukazatele

Nastaveni havarijni polohy (POP)

Cl

(i

Ol TOOL

s ; —=\ [ <
(i

POP %
0...100

POP >
PC-Tool

Servis

Kabelové pfipojeni  Zafizeni Ize konfigurovat pomoci ZTH EU prostfednictvim servisni zdifky.Pro rozSifenou
konfiguraci Ize pFipojit Belimo Assistant 2.

Pfipojeni ZTH EU / Belimo Assistant 2
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Dalsi dokumentace

* Pfipojeni nastrojd

« Uvod do technologie MP-Bus

* Pfehled spolupracujicich partnerd MP
* Technické listy pro zdvihové ventily

* Montazni ndvod pro pohony

* Stru¢ny prlvodce - Belimo Assistant 2
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