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SK 3240.900 - Blue e+ ventilator s filtrem s EC motory

Energeticky ucinné provedeni s technologii EC se vyznacuje nejen svou vibec prvni schopnosti
loT. Blue e+ ventilator s filtrem také otevira dvere k mnoha dalsim vyhodam - od energetické
ucinnosti pfes monitorovani a udrzitelnost az po vyssi vykon vzduchu (175 - 1 160 m3/h).

Funkce

Obj. &.

Provedeni

Vyhody

Material
Barva

Rozsah dodavky

Ventilator
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SK 3240.900

nasténna montaz
EC

Nejvyssi vzduchovy vykon diky skladanym filtrm ve stavu pfi
dodani

Vstup Sirokého rozsahu 100-240 V

Spojeni loT umoznuje exkluzivni funkce, jako je automatické Cisténi
filtru, zobrazeni udrzby filtru, funkce nouzového chlazeni
Snadna vymeéna filtru diky novému oteviracimu mechanismu na
lamelové mrizce

Rychlejsi montaz na skfin diky optimalizovanym zaklapavacim
hackdm

Technologie diagonalniho ventilatoru zajiStuje rovnomérné;jsi

a konstantni vétrani rozvadéce diky vétsi stabilité tlaku

Montdaz bez pouziti naradi

Plast
RAL 7035

Kompletni zafizeni, pfipravené k zapojeni a okamzitému pouziti,
vCetné skladaného filtru

Diagonalni, EC motor



Funkce

Aerodynamicky vykon, volné
proudéni (s filtrem z netkané
textilie)

Mnozstvi vzduchu pfi volném
proudéni (se skladanymi filtrem)

Aerodynamicky vykon s pfislusnym

vystupnim filtrem v¢. filtru
z netkané textilie

Jmenovité provozni napéti
Jmenovity elektricky pfikon Pel
Jmenovity proud max.

Rozméry

Instalaéni hloubka

Montazni vyfez

Stupen kryti IP dle normy IEC 60
529

Stupen kryti NEMA

Predrazené jisténi

Rozsah provoznich teplot

Rozsah skladovacich teplot

Hladina akustického tlaku
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Pfi 50 Hz: 175 m3/h

Pri 50 Hz: 218 m3/h
Pri 60 Hz: 218 m3/h

Pfi 50 Hz: 130 m3/h

100V -240V, 1~,50 Hz/60 Hz
Pri 50 Hz: 13,4 W
Pri50 Hz: 0,2 A

Sitka: 255 mm
Vyska: 255 mm
Hloubka: 137,5 mm

116,5 mm

Sitka vyfezu: 224 mm

Vyska vyfezu: 224 mm

IP54 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem
IP55 se skladanym filtrem a absorpc¢ni podlozkou

IP56 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem a krytem proti
strikajici vodé

Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem

Typ 3

Type 3R

Type 4

Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

Jisti¢/tavna pojistka: 6 A
-25°C...55°C
-25°C...70°C

PFi 50 Hz: 48 dB(A)



Funkce

Rozhrani 0-10V/ PWM vstup
Vystup otacek
bezpotencialovy kontakt signalizace poruchy
RS485 (ModBus)

Baleni 1ks
Netto hmotnost 2.1
Brutto hmotnost 2.324
Cislo celni sazby 84145915
EAN 4028177998070
ETIM9 EC000320
ETIM 8 EC000320
ECLASS 8.0 27180716
Schvaleni
Schvaleni CSA

30 - KC Korea

UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

Vysvétleni Prohlaseni o shodé
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