
TECHNICKÁ DATATRILEDO Double
LED vnitřní stropní nástavbové svítidlo, černá, 3000K,
16W

Otočné a výkyvné stropní svítidlo TRILEDO DOUBLE
SQUARE CL je vyrobeno z hliníku a můžete jej zakoupit s
pouzdrem v barvách bílá a černá. Díky hliníkové hlavě sví-
tidla je možné individuální vyrovnání světelného kužele.
Osazeno dvěma LED a jedním LED ovladačem umožňuje
přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1002003

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany I

Příkon 14 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 30 °C

Úroveň rozběhového proudu 5 A

Doba trvání rozběhového proudu 33 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.05

Lumen 1300 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 38 °

Barva černá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 40000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé
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Délka 16.25 cm

Šířka 8.5 cm

Výška 9.5 cm

Hmotnost netto 0.705 kg

Celková hmotnost 0.872 kg
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