- Uzivatelsky manual LED prachotésné svitidla Indus

Gratulujeme Vam k ndkupu nového svitidla McLED. Pfed prvnim pouzitim si prosim prectéte tento ndvod.

- Tento vyrobek je uréeny na pouziti v interiéru i exteriéru. M(ize byt instalovany ve vlhkych prostorach.

- Nedotykejte se téla svitidla, pokud je svitidlo pfipojené k napdjeni a ani béhem 10 minut po odpojeni napéjeni.

« Neinstalujte svitidlo v blizkosti zdroje tepla.

« Pokud dojde k poruse nebo nejasnostem souvisicim s provozem produktu, okamzite vypnéte napajeni a kontaktujte mistniho dodavatele.
« Instalace musi byt vykondna elektrotechnicky kvalifikovanou osobou tak, aby privodni vodice svitidla mély dostate¢né odolnou izolaci.

Pfipojeni - elektricka instalace - pfed instalaci vzdy odpojte napajeni --> hrozi traz elektrickym proudem!

1 2 3
1 2 A
- | -8B
o 'Y G
) = ON|ON| C
Krok 1: Otocte a odstrarte uzavér na bocni strané.

Krok 2: Vytahnéte konektor / svorkovnici.

Krok 3: Napdjeci kabel protahnéte uzavérem, pfipojte do odpovidajicich otvorl na svorce.

Krok 4: Zasunté konektor / svorkovnici zpét do svitidla, nasadte uzavér a otocte ho do zajisténé polohy.
Pokud potrebujete propojit svitidla za sebou, pfipojte druhou stranu opakovanim krokd 1-4

A - délka svitidla
B - niz3i vykon

C - vyssi vykon
Pokud chcete nastavit vyssi vykon, oba pfepinace nastavte do polohy ON.

Pokud chcete nastavit nizsi vykon, oba prepinace nastavte do druhé polohy.

Pfisazena montaz

Zavésena montaz
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Krok 1: Vyvrtejte otvor pro Sroub

ka 1: Vyvrtejte otvor pro na spravnych pozicich a nainsta-
=3 Sforl:b na Sf’ra"vnyChbpfiZ" Z Z lujte sadu k zavé&$eni na strop.
cich, pevné nasroubuijte

Uchyt na strop.

Krok 2: Ocelové lanko protahné-
te Uchyty, volna konec uchytte
Z do sady k zavéseni.

Krok 2: Nacvaknéte
svitidlo do svorek.
Instalace je dokoncena.

Krok 3: Zajistéte lampu do
svorek a podle potfeby upravte
délku ocelového lanka. Instalace
je dokoncena.
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ML kéd Vykon Svételny tok Vstupni napéti Vstupni proud PF Maximalni pocet pripojenych svitidel za sebou
ML-414.233.89.0 | 8W/15W 1080/2025Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.234.89.0 | 8W/15W 1200/2250 Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.235.89.0 | 15W/30W | 2025/4050Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30ks
ML-414.236.89.0 | 15W/30W | 2250/4500Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30ks
ML-414.237.89.0 | 22W/43W | 2970/5805Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks
ML-414.238.89.0 | 22W/43W | 3300/6450Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks

Udrzba:

McLED

www.mcled.cz

mékkym, suchym nebo mirné navlhéenym hadfikem. pfijde ¢as, abyste tento vyrobek zlikvidovali, ujistéte se, ze tak ucinite v sou-
« K ¢isténi svitidla nepouzivejte zadné tékavé, ani ladu s evropskou smérnici o likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni

- Pro spravnou funkci svitidlo cistéte kazdych 6 mésict E Tento produkt je klasifikovan jako elektrické / elektronické zatizeni. Pokud
korozivni kapaliny. mmmm | (WEEE) a v souladu s mistnimi zakony, které se tykaji této smérnice.

Vystraha

- Tento produkt musi byt instalovan kvalifikovanou osobou v souladu s mistnimi pravidly zapojeni.

» Nedotykejte se LED diod.

« Chcete-li provést instalaci, obratte se na kvalifikovany persondl, abyste pfedesli moznému zranéni nebo selhani produktu.

- Svételny zdroj tohoto svitidla neni vyménitelny; kdyz svételny zdroj dosdhne konce své Zivotnosti, musi se vyménit celé svitidlo.

- Svitidlo je vyrobek tfidy I, kazdé uzemnovaci svorka musi byt pfed pouzitim spolehlivé uzemnéna.

- Pokud je externi kabel nebo kabel ve svitidle poskozen, musi byt vyménén vyhradné kvalifikovanou osobou, vyrobcem nebo jeho
servisnim zdstupcem tak, aby se predeslo nebezpedi.

« Tuto pfirucku uschovejte pro pripadné budouci pouziti.
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i User Manual of the Dustproof LED Indus Lamp

McLED

We would like to congratulate you to your purchase of your new McLED light. Before you first start www.mcled.eu

using it, please read this manual.

«This product has been designed for interior as well as exterior use. It can even be installed in wet areas.

+ Do not touch the body of the light when it is connected to power or within 10 minutes after being disconnected from power.

» Do not install the light near heat sources.

« Should you experience a malfunction or should anything in relation to the product operation be unclear, immediately disconnect the light
from power and contact a local supplier.

« Product must be installed by an person qualified in the field of electrotechnics, making sure the light power leads have sufficiently resistant
insulation.

Connection - electric installation - always disconnect the product from power prior to installation --> risk of an injury by electric current!
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Step 1: Turn and remove the cap on the side.
Step 2: Slide the connector / terminal plate out. A - lamp length

Step 3: Pull the power cable through the cap and connect it to the corresponding holes on the clamp.
Step 4: Slide the connector / terminal plate back in the light, put the cap on and turn it to the secure position.
Should you need to connect multiple lights in a row, connect the other side by repeating steps 1-4.

B - less power
C - higher power

If you want to set a higher power, set both switches to the ON position.
If you want to set a lower power, set both switches to the second position.

Surface-mounted assembly Suspension assembly

Step 1: Drill a hole for the bolt at
the correct position and install
the ceiling suspension set.

4 Step 1: Drill a hole for the

= bolt at the correct position, [ 7

l firmly screw the fixture to
the ceiling firmly.

T
Step 2: Snap the light
in the clamps and the

Step 2: Pull the steel cable
through the fixtures and attach
7 the free end to the suspension

)
% set.

!
o

Step 3: Secure the lamp in the
clamps and adjust the length of
the steel cable as needed; the
installation is completed now.

installation is completed.

ML code Power output | Luminous flux Input voltage Input current PF Maximal number of connected lights in a row
ML-414.233.89.0 8W/15W 1080/2025Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.234.89.0 8W/15W 1200/2250 Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.235.89.0 | 15W/30W 2025/4050Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30ks
ML-414.236.89.0 | 15W/30W 2250/4500Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30ks
ML-414.237.89.0 | 22W/43W 2970/5805Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks
ML-414.238.89.0 | 22W/43W 3300/6450Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks

Maintenance:

6 months using a soft, dry or slightly dampened rag. comes to discard it, make sure you do so in compliance with the European
- Do not use volatile or corrosive liquids for cleaning the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) and

- To ensure a correct operation of the light, clean it every E This product is classified as an electric / electronic device. When the time
light. mmmm | with the local acts that are related to this regulation.

Warning

- This product must be installed by a qualified person in compliance with the corresponding local connection rules.

+ Do not touch the LED diodes.

- When you want to install the light, contact appropriately qualified personnel, thus preventing possible injuries or product failures.

- The light source of this light is not replaceable; when the light source reaches the end of its lifespan, you need to replace the entire light.

- The light if a product of class Il; each grounding clamp must be reliably grounded prior to using the light.

- Should the given external cable or the v cable in the light become damaged, it must be replaced exclusively by a qualified person, manufacturer,
or its service representative, thus preventing any hazards.

- Keep this manual for possible further use.



- Benutzerhandbuch fiir die staubdichte LED-Leuchte Indus

MicLED

Wir begliickwiinschen Sie zum Einkauf lhrer neuen Leuchte McLED. Lesen Sie vor dem ersten www.mcled.at

Benutzen bitte diese Anleitung durch.

- Dieses Produkts ist fiir die Benutzung im Innen- sowie Auf3enbereich bestimmt. « Es kann auch im feuchten Rdumen installiert werden.

« Berlihren Sie den Korper der Leuchte nicht im Falle, dass sie an die Stromversorgung angeschlossen ist und 10 Minuten nach dem Abschalten der
Stromversorgung.

« Installieren Sie die Leuchte nicht in der Nahe einer Warmequelle.

« Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus und kontaktieren Sie lhren ortlichen Lieferanten im Falle einer Stérung oder bei Unklarheiten in
Zusammenhang mit dem Betrieb des Produkts.

- Die Installation ist von einem von einer elektrotechnisch qualifizierten Person so durchzufiihren, dass die Anschlussleiter der Leuchte
eine ausreichend bestandige Isolation haben.

Anschluss - elektrische Installation - schalten Sie vor der Installation stets die Stromversorgung ab --> es droht ein Stromunfall!
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A - Lampenldnge
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Schritt 1: Den seitlichen Verschluss entfernen.
Schritt 2: Den Konnektor / die Klemmleiste herausziehen.

Schritt 3: Das Versorgungskabel durch den Verschluss ziehen, an die entsprechenden Offnungen der Klemme anschlieRen.

Schritt 4: Den Konnektor / die Klemmleiste wieder in die Leuchte einschieben, den Verschluss aufsetzen und in gesicherte Position drehen.

Im Falle, dass Sie mehrere Leuchten hintereinander anschlieBen méchten, schlieBen Sie die andere Seite durch das Wiederholen der Schritte 1-4 an.
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Wenn Sie eine hohere Leistung einstellen mochten, stellen Sie beide Schalter auf die Position ON.
Wenn Sie eine geringere Leistung einstellen mochten, stellen Sie beide Schalter auf die zweite Position.

Angesetzte Montage Eingehdngte Montage

L z Schritt 1: Eine Offnung fiir
i Schritt 1: Eine Offnung 5 é‘ die Schraube in der richtigen
= fiir die Schraube in der ; . Posm‘on Pohren und das Set fir
Iy { richtigen Position bohren, 7 v Fias Elphangen an der Decke
die Halterung fest an die % % installieren.
= Decke anschrauben. ) )
i Schritt 2: Die Stahllitze durch
v 2| die Aufnahmen ziehen, das lose
Schritt 2: Die Leuchte in % Ende am Einhdngeset befesti-

. ) en.
die Klemmen einrasten. 9

Die Installation ist fertig. Schritt 3: Die Leuchte in den

Klemmen sichern und die Lange
der Litze nach Bedarf anpassen.
Die Installation ist fertig.
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ML-Code Leistung Lichtstrom Eingangsspannung | Ausgangsstrom PF Maximale Zahl der hintereinander angeschlossenen Leuchten
ML-414.233.89.0 | 8W/15W | 1080/2025Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.234.89.0 | 8W/15W | 1200/2250 Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40ks
ML-414.235.89.0 | 15W /30W | 2025/4050 Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30ks
ML-414.236.89.0 | 15W/30W | 2250/4500 Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30 ks
ML-414.237.89.0 | 22W /43W | 2970/5805 Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks
ML-414.238.89.0 | 22W /43W | 3300/6450 Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks
Wartung:

- - B B - geringere Leistung
C-hohere Leistung

- Die Leuchte fir richtige Funktion jede 6 Monate mit
einem weichen, trockenen bzw. méBig feuchten Tuch
reinigen.

« Flr das Reinigen der Leuchte keine fllichtigen sowie
korrosiven Fllssigkeiten benutzen.

Dieses Produkt ist als eine elektrische / elektronische Einrichtung
eingestuft. Nach dem Ablauf der Lebensdauer des Produkts ist es in
Uberreinstimmung mit der européischen Richtlinie tiber die Entsorgung

— der elektrischen und elektronischen Einrichtungen (WEEE) und in Ube-

reinstimmung mit den &rtlichen, diese Richtlinie betreffenden Gesetzen

Zu entsorgen.

Warnung

« Dieses Produkt muss durch eine qualifizierte Person in Ubereinstimmung mit den &rtlichen Regeln fiir den Anschluss installiert werden.
« Berlihren Sie die LED-Dioden nicht.

- Im Falle, dass Sie die Leuchte installieren mochten, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal, um eine eventuelle Verletzung bzw. das Versagen des

Produkts zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ausgewechselt werden, beim Ablauf der Lebensdauer der Lichtquelle ist die ganze Leuchte zu ersetzen.
- Die Leuchte ist ein Produkt der Klasse I, jede Erdungsquelle ist vor der Benutzung zuverldssig zu erden.
- Sind ein externes Kabel bzw. ein Kabel in der Leuchte beschadigt, ist es ausschlie3lich durch eine qualifizierte Person, den Hersteller bzw. seinen
Servicetechniker auszutauschen, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Handbuch ist fiir die etwaige kiinftige Benutzung aufzubewahren.

Pouzivatelska prirucka LED prachotesné svietidlo Indus

MicLED

Blahozeldme Vam k ndkupu nového svietidla McLED. Pred prvym pouZzitim si prosim precitajte tento ndvod. www.mcled.sk

« Tento vyrobok je urceny na pouZzitie v interiéri a exteriéri. Méze byt instalovany vo vihkych priestoroch.

- Nedotykajte sa tela svietidla, ak je svietidlo pripojené k napdjaniu a ani 10 minut po odpojeni napajania.

+ Neinstalujte vyrobok v blizkosti zdrojov tepla.

- Po dokonceni instalacie podla instrukcii, je mozné zapnut napajanie.

+ Ak dojde k poruche alebo nejasnostiam suvisiacimi s prevadzkou svietidla, okamzite vypnite napajanie a kontaktujte miestneho dodévatela.
« InStalacia musi byt vykonana elektrotechnicky kvalifikovanou osobou tak, aby sa pévodné vodice svietidla mali dodato¢ne odolnu izoléciu.

Pripojenie - elektrickd instalacia - pred intalaciou vzdy odpojte napdjanie, hrozi Uraz elektrickym prddom!
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Krok 1: Otocte a odstrante uzaver na bocnej strane.

Krok 2: Vytiahnite konektor / predradnik.

Krok 3: Napdjaci kdbel prechddza uzdverom, zasunutim do zodpovedajucich otvorov na svorke.

Krok 4: Zatlacte konektor / predradnik spét do svietidla, nasadte uzaver a otocte ho do zaistenej polohy.
Ak potrebujete prepojit svietidla za sebou, pripojte druht stranu opakovanim krokov 1-4.

A - dizka svietidla
B - nizsi vykon

C - vyssi vykon
Ak chcete nastavit vyssi vykon, oba prepinace nastavte do polohy ON.

Ak chcete nastavit nizsi vykon, oba prepinace nastavte do druhej polohy.

Zavesena montaz
L Zi

Prisadena montaz

Krok 1: Vyvrtajte otvor pre

Krok 1: Vyvftajte otvor pre skrutku na spravnych poziciach

=z skrutku na spravnych po- 7 Z Z a nainstalujte sadu k zaveseniu
A l ziciach, zasunite rozpernu na strop.
kotvu a pevne naskrutkujte
s FJ Uchyt na strop. =

Krok 2: Ocelové lanko pretia-
7 hnite tdchytom, volny koniec
uchytte do sady k zaveseniu.

Krok 2: Svietidlo nacvak-
nite do svoriek. Instalacia

" dokontens Krok 3: Zaistite lampu do svoriek
je dokoncena.

. a podla potreby upravte dizku
ocelového lanka. Instaldcia je
dokoncena.
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ML kéd Vykon Svetelny tok Vstupné napdtie Vstupny prud PF Maximalny pocet pripojenych svietidiel za sebou
ML-414.233.89.0 8W/15W 1080/2025Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40 ks
ML-414.234.89.0 8W/15W 1200/2250 Im | AC200~240V 50/60Hz 38/72mA >0,9 40 ks
ML-414.235.89.0 | 15W/30W 2025/4050Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30 ks
ML-414.236.89.0 | 15W/30W 2250/4500Im | AC200~240V 50/60Hz 72/145mA >0,9 30 ks
ML-414.237.89.0 | 22W/43W 2970/5805Im | AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks
ML-414.238.89.0 | 22W/43W 3300/6450 Im AC200~240V 50/60Hz | 106mA/208mA | >0,9 20 ks

Udrzba:

« Pre spravnu funkciu svietidla cistite kazdych 6 mesiacov Tento produkt je klasifikovany ako elektrické / elektronické zariadenie.
makkou, suchou alebo mierne navlhéenou tkaninou. Ak pride cas, aby ste tento vyrobok zlikvidovali, uistite sa, ze tak urobite
« Na cistenie svietidla nepouzivajte ziadne prchavé v sulade s Eurépskou smernicou o likvidacii elektrickych a elektronic-
korozivne kvapaliny. — kych zariadeni (WEEE) a v sulade s miestnymi zdkonmi, ktoré sa tykaju
tejto smernice.

Vystraha

« Tento produkt musi byt instalovany kvalifikovanou osobou v stlade s miestnymi pravidlami zapojenia.

- Nedotykajte sa LED didd.

« Ak chcete vykonat instalaciu, obratte sa na kvalifikovany personal, aby ste predisli moznému zraneniu alebo zlyhaniu produktu.

- Svetelny zdroj tohto svietidla nie je vymenitelny; Ked svetelny zdroj dosiahne koniec svojej Zivotnosti, musi sa vymenit celé svietidlo.

- Svietidlo je vyrobok triedy Il, kazda uzemriovacia svorka sa musi pred pouzitim spolahlivo uzemnit.

« Na poutzitie vo vlhkych priestoroch.

« Ak je externy kabel alebo kabel vo svietidle poskodeny, musi byt vymeneny vylu¢ne kvalifikovanou osobou, vyrobcom alebo jeho servisnym
zastupcom tak, aby sa predislo nebezpecenstvu.

« Tuto prirucku uschovajte pre pripadné buduce pouzitie.



