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Navod na montaz a pouziti - pohybového detektoru B.E.G. Indoor 180-R a Indoor 180-T

1. Informace o vyrobku

*  Nasténny pohybovy detektor s akustickym senzorem

* Indoor 180-R: Reléové provedeni v frivodi¢ovém provedeni

* Indoor 180-T: Provedeni Triac - 2 drétové provedeni, bez
nulového vodice

* Indoor 180-T: Pouze pro ohmické zatéze

e Akustické ¢idlo |ze nastavovat individualné

*  Automaticky novy start doby zpozdéni zpsobeny pohybem
a hluky

* K dosténi s rameckem (rozmér vnitiniho krytu 60 x 60 mm)
nebo bez rémecku ke kombinaci s krycim raémeckem (rozmér
vnitfniho krytu 50 x 50mm) v 5 riznych barvéch

*  Pro vestavbu do spinacich systémd réznych vyrobcd jsou k
dispozici zakladni desky, viz pislugenstvi

*  Mozné manudlni zapinani tlacitky

2. Funkce

Pohybovy detektor zaping svétlo automaticky v zavislosti na
pritomnych osobéch (pohybech) a na osvétleni okoli.

Pohybovy detektor zapina svétlo, kdyz hodnota osvétleni okoli
lezi pod nastavenym prahem jasu pfistroje a je-li rozpoznan
n&jaky pohyb.

Detektor opét vypne svétlo, jakmile b&hem doby zpozdéni
neni rozpozndn zadny pohyb, t.j. detektor zlstane zapnuty tak
dlouho, dokud detekuje n&jaké pohyby (nezavisle na infenzité
svétla).

Vedle detektoru PIR, ktery slouzi k rozpoznani pohybu, ma
pristroj k dispozici navic i ¢idlo akustické. Pro zapnuti osvétleni
ie vzdy zapottebi n&jaky rozpoznany pohyb. Zapnutim za¢ing
doba zpozdéni, kterd se znovu nastartuje jak rozpoznanym
hlukem, tak rozpoznanym pohybem. Po uplynuti doby zpozdéni
a tedy po vypnuti osvétleni je navic mozno b&hem 9 vtefin
n&jakym hlukem znovu osvétleni zapnout.

3. Bezpeénostni predpisy

A Praci s napétim 110 - 240V mize vykonévat pouze
kvalifikovany elekirikéF nebo osoba s odpovidajicim
znalostmi.

A Odpoijte napéjeni pred instalaci.

A Piistroj neni vhodny pro bezpeéné odpojovéni
napdjen.

4. Instalace

(A) Pouziti senzoru/§
(B) Pripeviiovaci $rouby
(C) Kryci lamela k vylougeni zdrojd ruseni
(ide-li o zvitata, malé déti...)
(D) Kryci ochranny ram
(E) Stredni krytka
(F) Krytka
(G) Pojistka proti vandaldm - k zabezpeceni ochranného krytu

potenciometru proti nezéddoucimu odstranéni

A Ptikon nesmi prekro¢it nésledujici hodnoty:
180-T (Triac verze):
Zarovky / halogenové Zarovky min. 40 - az 300 W max.
180-R (Relé verze):
2300W, cos ¢ = 1
1150VA, cos ¢ =0,5

Pfi instalaci na sténé namontujte pfistroj
na chranéném mist&, a to ve vysce 1,10
az 2,20m.

MinimalIni vzdalenost k zapnutému
osvétleni ¢eln& nebo boe¢né k pFistroji:
Tm

Neodborna montéz, popt. pouziti jiné,
nez které je uréeno pro dany Géel, brani
bezchybnému provozu nebo vede ke
zniceni pfistroje.

Vhodné k zabudovani do 60 mm krabice
pod omitku. Kabelovy pfivod by se mél
vést svisle.

5. Hardwarova konfigurace
Pozice LED kontrolek a potenciometr
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Potenciometr (A): Potenciometr pro hodnotu jasu
Potenciometr (B): Potenciometr pro akustické ¢idlo

Potenciometr (C): Potenciometr pro dobu zpozdéni

LED I:

LED II:  &ervend (Akusticky senzor)

cervend

6. Autotest/Reakce p¥i zapnuti

Po prvotnim pfipojeni napéti, se detektor uvede do 60
sekundového testovaciho cyklu (LED blika).

7. Uvedeni do provozu / Nastaveni

¢ 2000 Soumrakovy spinaé (Potenciometr A)
1200
®soo Urove LUX mdze byt nastavena mezi 40 a
22  2000Lux, za pouzitia otoéného potenciometru tak,
jako je zobrazeno na obr. vlevo.
Symbol ;' Noeni provoz (10Lux)
Symbol X&: Denni provoz (Vyhodnocenti intenzity
svétla neni aktivni)
nteto,  Casovéni (Potenciometr B)
2 Zpozdéni vypnuti Ize nastavit od cca. 15sek. do
TEST 15 30 16 min.

Symbol TEST: Testovaci rezim, jen zavislé na
pohybu. Kazdy pohyb zapne svétlo na dobu 1
sekundy a vypne na 2 sekundy bez ohledu na
stupefi jasu osvétleni.

Symbol JL: cca. Tsek. zapnuto, 9sek. vypnuto

Akusticka senzor

Citlivost akustického ¢idla se d& plynule nastavit
potenciometrem (levy doraz=max. citlivost, pravy
doraz=akustické ¢idlo vypnuto).

@)

8. Schéma zapojeni

Standardni rezim 1-kanalového detektoru pohybu
Indoor 180-R a volitelnym RC-odrusovacim élenem
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Voliteln&
S1=spina¢ pro trvalé svétlo
T1 = NO tlagitko, navic mozné manudlni spinani
RC = RC-odrusovaci ¢len v pripadé potreby
Paralelni zapojeni 1-kanélového detektoru pohybu
Indoor 180-R (max. 8 paralelng)
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Volitelné
T1 = NO tlagitko, navic mozné manuélni spinéni

Standardni rezim 2-drat vedeni, triak Indoor 180-T
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Volitelné
S1 = spina¢ pro trvalé svétlo



9. Detekéni oblast

1 @ Chize kiizem
2 [0 Chize piimo

10. Zastinéni zdrojo ruseni

Pro potlaceni snimactho rozsahu pod defekiorem Ize nasunout
prilozenou kryci lamelu (napt. jde-i o zvifata/malé d&ti).

11. Technické data

11a. Technicka data Indoor 180-R

110 - 240VAC, 50/60Hz
Spotieba: cca. 0,5W

Detekéni chel: polokruhovy 180°

Rozsah @ H 1,10 m / T=18°C:
kiizem 10m / pfimo 3m

Napadieni:

Max. montazni vyska:  2,2m

Stupefi ochrany/Trida: P20, s pfislusenstvim IP54 /||

Provozni teplota: -25°C - +50°C

Material: Obal UV a nérazuvzdorny
polykarbonét

Rozméry: D 87 x § 87 mm (s krycim rameckem)

* Kanal 1 (svételna kontrola)

2300W, cos =1
1150VA, cos ¢= 0,5
NOC/s pretravel wolframu
kontaktem

Spinaci kapacita:

Nastaveni ¢asu: 15sek. - 16 min. nebo impuls

Hodnota jasu: 10 - 2000Lux

11b. Technicka data Indoor 180-T

110 - 240VAC, 50/60Hz
Spotieba: cca. 1,3W
Detekéni ohel: polokruhovy 180°

Rozsah @H 1,10 m / T = 18°C:
kiizem 10m / pfimo 3m

Napdieni:

Max. montazni vyska:  2,2m

Stupei ochrany/Tfida:  IP20, s pfislusenstvim IP54 / I

Provozni teplota: -25°C - +50°C

Material: Obal UV a nérazuvzdorny
polykarbonat

Rozméry: D 87 x § 87 mm s krycim rameckem)

* Kandl 1 (svételna kontrola)

Zarovky/halogenové zarovky 40 az
300W max., cos ¢=1

15sek. - 16 min. nebo impuls
10 - 2000 Lux

Spinaci kapacita:

Nastaveni ¢asu:
Hodnota jasu:

C € Prohlaseni o shods:

Vyrobek odpovidé témto nafizenim
. elekiromagnetické kompatibilita (2004,/108/EU)
2. nizké napéti (2006/95/EU)

3. omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich (2011/65/EU)

13. Indikatory LED funkci

Indikatory funkci LED béhem provozu

Proces Indikétory funkei LED

Vlastni test (autotest): LED | blika

Privedeni napdijeni M L AR ™
pal &ervené pravidelné asi 60 viefin

LED I blik& ¢ervené p¥i kazdém

Rozpozndni pohybu rozpoznaném pohybu

Rozpoznani hluky LED I blika &ervené p¥i kazdém

rozpoznaném hluku

12. Typ / Vyr. éislo / Ptislusenstvi

Typ Vyr. éislo
Indoor 180-R, rémecek soucdsti 92623
Indoor 180-T, rémecek soucdsti 92622
Indoor 180-R, ramecek neni soucasti | 92665
Indoor 180-T, rémeéek neni soucdsti 92664
Pislusenstvi:
Krytka [P20 ¢isté bila, mat, 92630
RAL9010
Krytka IP20 traffic bilg, mat, 92631
RAL9016
Krytka 1P20 perlové bila, mat, 92632
RAL1013
Krytka [P20 stiibrnd, mat, 92633
RAL9006
Krytka [P20 antracitovd, mat, 92634
RAL7021
Krytka IP54 ¢isté bila, mat 92139
RAL?010
SM podstavec pro Indoor  ¢isté bila, lesk 92141
RAL9010
Montézni deska &isté bila, lesk 39222
55x55mm RAL9010
Montazni deska traffic bila, lesk 39223
55x55mm RAL9016
Montdzni deska Cisté bila, lesk 35126
56x56mm (eckig) RAL9010
Montazni deska ¢isté bila, lesk 35127
56x56mm (abgerundet) RAL9010
Montazni deska traffic bila, mat 38947
45x45mm RAL9016
Montdzni deska krémové bila, mat 39076
45x45mm RAL9001
Stinicimi krytkami transparent 92294

vertikalni/horizontélni
detekce
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