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NOTAPOI TECHNICKA DATA

Indoor, nasténné vestavné LED svitidlo, 3000K, bilé ¢&. vyrobku: 1002979
Hlinikové nasténné vestavné svitidlo NOTAPO | WL. Skryté Sekundarni proud / sekundarni na- 700mA
vestavéné LED svitidlo osvétluje nepfimo osvétlovanou éti

plochu. Tim zajistuje neoslIfujici osvétleni napfr. cest a -~
schodd. Vestavné svitidlo NOTAPO | je nabizeno s t&lesem Sitka 3.6.cm

v bilém provedeni. Nabidka obsahuje rovnéz volitelny ves-

tavny ramecek a vestavnou krabici pro montaz pod omit- Vyska 10.50m

ku. Toto sv@idlo obsahuje vestavéné zarovky LED. Energe- Hloubka 3.8 cm
ticka tfida. Zarovky ve svitidle nemohou byt vyménény. )

Vestavna délka 10.0cm
3,6.0,2 Vestavna Sifka 2.8cm
“——Pr e
] Vestavna hloubka 5.0cm
58 36 Hmotnost netto 0.077 kg
X X .
10 105 Celkova hmotnost 0.117 kg
L Kéd IP IP 20

Tridaochrany 1l

Montaz Montaz

Podrobnosti montaze Sténa,Sténa s prislusenstvim
Lumen 6 Im

Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin

Barva bila

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Maximalni teplota prostiedi 40 °C

BIG WHITE strana 382

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 245 501 200 - - E info@cz.slv.com
Posledni aktualizace 2021-07-20 15:49:25 - Technické zmény vyhrazeny slv.com | 1/2



Prislusenstvi

1002981 | Vestavné ramecky NOTAPO | a Il WL

464142 LED ovladag , 10,5W, 700mA, v&. odlehéo-
vaciho profilu, stmivatelny

464200

LED ovlada¢, 3 W, 700 mA, v¢&. odlehco-
vaciho profilu

Poznamky




