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Vyrobky pfepétové ochrany Weidmiiller VPU [ (typ 1),
VPU Il (typ ) a VPU lll (typ Hll) GEinné snizuji interferen¢ni
vazby, které se mohou objevovat vlivem prechodovych
prepéti, a to i vyrazné pod limity predepsanymi koordi-

naci izolace podle normy EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3.

To znamena, Ze celd instalace je méné nachylnéa k poru-
cham. Prepétové ochrany jsou koordinovany pomoci
technickych prosttedk(l. To znamena, Ze neni tieba zajis-
tit potlaceni vazby mezi typy |, Il a lll. Bleskojistky jsou
testovany podle normy vyrobkd IEC 61643-11: / DIN

EN 61643-11: a Ize je instalovat do systému v sou-

ladu s normami IEC 61643-12 / VDE VO675-6-12 a

IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Toto zafizeni na prepétovou
ochranu je vhodné k instalaci v soustavach elektrického
napajeni. Weidmuiller nabizi riizné vyrobky podle konkrét-
niho typu elektrické sité a irovne napéti. Rada VPU AC |
F je charakterizovana pojistkou integrovanou ve svodici.
Tyto svodi¢e nevyzaduji pojistku.

Steckbare

Einséilzeg

Vseobecné objednaci udaje

Verze Surge voltage arrester, Low voltage, Surge pro-
tection

Cislo objednavky 3056190000

Typ VPUACIFO0275/25 MP

GTIN (EAN) 4099987030458

MnoZstvi 1items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 73 mm Hloubka (v palcich) 2.874 inch

Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch

Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch

Cista hmotnost 198¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C

Vihkost Rel. vlhkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje IEC / EN

Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (AC) 230V

Typ napéti AC Docasné prepéti (hadmérné napéti) - 442V

TOV

Ochranné pojistky Neni nutné, interné k Doba odezvy / doba havarijniho stavu <100 ns
dispozici

Frekvenc¢ni rozsah, max. 60 Hz Frekvencni rozsah, min. 50 Hz

Standardy IEC61643-11, Testovaci zkusebni proud limp (10/350 25 kA
EN61643-11 us)

Testovaci zkuSebni proud limp(10/350 25 kA Tfida pozadavki podle normy EN T1,T2,T3

ys) (L-PE) 61643-11

Kategorie pozadavkd podle normy IEC  Typ |, Typ I Max. trvalé napéti, Uc (AC) 305V

61643-11

Sitové napéti 230V /400V Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ I, Typ Il

Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 25 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 65 kA

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) <2.35kV Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 100 kA

Nasledna schopnost potlacit proud Ifi ~ Z technickych divodi Integrovana zalozni pojistka Ano
nedostupné.

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rdzového napéti [} Zavaznost znecisténi 3

Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelend = OK, Cervena = Verze Ochrana proti prepéti

svodi¢ je vadny - vyménte

ho
Design Insta IP 20 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Barevny OranZova Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Nosna lista TS 356 Provozni nadmofrska vyska <2000 m
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Data pFipojeni

Utahovaci moment, min. 2 Nm Prarez vodiCe, pevny, min. 1.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2

min.

Elektrické udaje

Typ napéti AC

Obecné udaje

Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Barevny Oranzova

Zaruka

Casovy interval

5 let

Dilezita poznamka

Informace o produktu

If F1 > 315A gG, then the integrated backup fuse always operates before F1

Klasifikace

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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