Pfepétové ochrany pfenosu datovych a informacnich signala

hakel

DTNVE 1/12/0,5

e Uréeny pro ochranu datovych a sdélovacich vedeni pred ucinky
podélného a pricného prepéti.

¢ Vlozena sériova impedance je tvorena tlumivkami, diky
kterym muze pres ochranu trvale protékat vyssi jmenovity proud,
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e Lze vyuziti pro ochranu analogovych datovych vedeni
vyuzivajicich proudovou smycku 4 + 20 mA.

¢ Nevhodné pro digitalni datové pfenosy s vysokou prenosovou
rychlosti.

coz predurduje zafizeni pro ochranu napajeciho vedeni daného

systému.
Typ DTNVE 1/12/0,5
Kategorie testovani dle CSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Pocet pard 1
ZpUsob pripojeni Sroubové svorky
Jmenovité provozni napéti DC Uy 0+12V
Nejvy&si trvalé provozni napéti DC Uc 14,4V
Jmenovity zatézovaci proud I 0,5A
Maximalni vybojovy proud (8/20) Imax 10 kKA
C2 Jmenovity vybojovy proud (8/20) I, 1 kA
C2 Napétova ochranna hladina pfi I, U, <28V
C3 Napétova ochranna hladina pfi 1 kV/us U, <18V
D1 Impulzni vybojovy proud (10/350) line/PE limp 2,5kA
D1 Celkovy impulzni vybojovy proud (10/350) Irotal 5 kA
Doba odezvy ta <30ns
Vlozena indukénost 4,7 uH
Parazitni kapacita C <1,5nF

Zo6na ochrany pred bleskem LPZ0, LPZ1, LPZ2, LPZ3

Material pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0

Stupeni ochrany krytu IP20
Pracovni teplota 5 -40 +70 °C
Doporuéeny prirez pfipojovacich vodi¢t S 0,2 + 2,5 mm?
Utahovaci moment 0,5Nm

ZpUsob montaze Na listu DIN 35 mm

Modularni itka 1TE
Pracovni poloha Libovolna
Dalkova signalizace Ne

Navrzeno dle norem

PoZadavky a zkousky pro SPD zapojené v telekomunikacénich a signalizaénich sitich CSN EN 61643-21

Instaluje se dle norem

Ochrana pred bleskem CSN EN 62305 ed. 2
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Objednaci, obalova a doplikova data
Hmotnost m 459
Hmotnost (v€etné obalu) m 569
Rozmeéry baleni (V x S x H) 26 x 98 x 73 mm
Objem baleni v 0,19 dm?
Celni nomenklatura 85363010
EAN koéd 8590681413241
Katalogové cislo 41 324

Vnitini schéma zapojeni
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