Produktova stranka E074110

Vlastnosti Cedar - Nt 130H-Sed4, Zasuvka 16A/230V 2P
+PE

Zakladni popis

Vyrobkova fada Cedar
Typ produktu nebo Zasuvka
soucasti
Popis standardu pro Zemnici kolik
zasuvky
Pocet zasuvek 1
Predstaveni pfistroje Kompletni vyrobek
Dodatec¢né informace o Vicko
konektoru
Barva centralni desky Seda
Doplriky
Montaz pfipojovaciho zafizeni Povrchova
Jmenovity proud 16 A pfi250 V AC
Vyska 90 mm
Sitka 64 mm :
o
Hloubka 48 mm <
38
s%
N =
Prostredi § E
Certifikace vyrobka BBJ $8
Se
Stupef kryti IP IP44 ch
o8
Jednotky baleni cz¢
Typ baleni 1 PCE 858
Podet jednotek v baleni 1 1 2 g 2 g
Vyska baleni 1 5,000 cm 2883
25°%
Sitka baleni 1 6,500 cm 525
Délka balen 1 9,000 cm gg52
Hmotnost baleni 1 92,000 g % % %%
Typ baleni 2 BB1 £83¢8
2320w
Pocet jednotek v baleni 2 30 %‘g =
Vyska baleni 2 11,000 cm S
Sifka baleni 2 27,500 cm 2o8
Délka baleni 2 33,500 cm 2553
a9 < 5
Hmotnost baleni 2 2,954 kg 3;;%
>0 g %
Typ baleni 3 S04 g88e
Q E ,q;
Pocet jednotek v baleni 3 150 25s
T © O
Vyska baleni 3 30,000 cm $3¢%2
S=E
Sitka baleni 3 40,000 cm ESEE
. - 80809
Délka baleni 3 60,000 cm 3385
O+« =0
Hmotnost baleni 3 15,420 kg 551
2853
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g58%
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC Ano

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami

Mercury free Ano

Nafizeni China RoHS 7]

RoHS exemption information 2

Informace o Zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111036EN

