Produktovy list: Podpurné trubky pro vodiée HVI®long @

SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)
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Zobrazeni je nezavazné

Podpurna trubka s vnitfnim pfipojenim a vnitini pruzinovou PA svorkou. Jimaci ty¢ @ 22 /16 / 10 mm.
SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL

105 331
Material jimaci tyce

Délka jimaci tyce 2500 mm
Material podplrné trubky GFK/

Délka podpurné trubky 3200 mm
Prepravni délka 3200 mm
Vnéjsi prameér 50 mm
Délka izolaéni Casti 1535 mm
Sila stény trubky 4 mm
Koeficient materialu ki, 0,7
Teplota prostredi -50 °C ... +100 °C
Provedeni odolnost proti UV zareni
Pouzdro 60 x 5 mm
Max. volna délka s jimaci ty¢i (montaz na sténu) 5000 mm
Max. rychlost narazového vétru (montaz na sténu, 1x HVI uvnit) 190 km/h
Max. rychlost narazového vétru (montaz na sténu, 1x HVI vné) 175 km/h
Max. rychlost narazového vétru (montaz na sténu, 4x HVI vné) 163 km/h
Vaha 6 kg

Eislo celniho sazebniku 85389099
GTIN (EAN) 4013364152502
PU 1ks

Vyhrazujeme si pravo provést zminy parametr U, konfiguraci a technologie, rozmir, hmotnosti €i materialu z d vodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou nezavazna.
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