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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zadnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.



RADA 18

Pohybova cidla, 10 A
pohybova didla 18.01 18.11 18.A1
pro vnitini nebo venkovni montaz na sténu
Typ 18.01
- vnitini montaz
- montaz na sténu & Ditntan
Typ 18.11 2
- venkovni montaz (IP 54)
- montaz na sténu
Typ 18.A1
- venkovni montaz (IP 55)
- svorka pro ochranny vodic (PE)
- push-in svorky
« vystupni kontakt spojeny s napajenim
oma]érozméry *1Z/10A *1Z/10A *1Z/10A
* nastavitelny prah osvétleni * vnitini montaz * venkovni montaz * venkovni montaz
¢ nastavitelné zpozdéni zapnuti e kryti IP 54 e kryti IP 55
* libovolna poloha - vybér thlu zachyceni * svorka pro ochranny vodi¢
pohybu (PE)
» Siroky Uhel zachyceni pohybu « push-in svorky
18.01/18.11 18.A1
Sroubové svorky push-in svorky
=
EVG™ = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik
UPOZORNENI: pFi napajeni (110...125) V AC
se redukuje spinany vykon na 50%.
rozméry na strané 17
Kontakty
Pocet kontakt( 1Z 1Z 1Z
Max. trvaly proud /max. spinany proud A 10/20 (100 A -5 ms) 10/20 (100 A -5 ms) 10/20 (100 A-5ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 230/230 230/230 230/230
AC1 max. spinany vykon VA 2300 2300 2300
AC15 max. spinany vykon (230 V) VA 450 450 450
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 1000 1000 1000
zéafivky s EVG" W 500 500 500
zéfivky s KVG® W 350 350 350
Usporné zafivky W 300 300 300
LED (230V) W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 500 500 500
Standardni material kontaktQ AgSnO, AgSnO, AgSnO,
Napajeni
Jmenovité V AC (50/60Hz) 120...230 120...230 110...230
napéti (Uy) DC — — _
Jmenovity piikon AC/DC VA (50Hz)/W 2,5/— 2,5/— 2/0,8
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253 96...253 96...253
DC — — —
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100- 103 100-103
Rozsah nastaveni osvétleni Ix 5...350 5...350 5...1000
Zpozdéni vypnuti 105s...12 min 105s...12 min 105s...20 min
§ Prostorovy uhel zachyceni pohybu viz strana 14 viz strana 14 viz strana 14
[
2 Teplota okoli °C -10...+50 -30...+50 -30...+50
H
Z Kryti IP 40 IP 54 IP 55
<
S Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € EE [H[ @ c € EE [H[
B3
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RADA 18

(LI Pohybovi cidla, 10 A

pohybova cidla
pro vnitini montaz na strop
Typ 18.21
- montaz na strop
Typ 18.31
- montaz do podhledu
Typ 18.31-0031
- pro vysoké stropy (max. 6 m)

- montaz na strop nebo do podhledt
« vystupni kontakt spojeny s napajenim

* malé rozméry

* nastavitelny prah osvétleni

¢ nastavitelné zpozdéni zapnuti
« Siroky Uhel zachyceni pohybu

18.21/18.31/18.31...0031
Sroubové svorky

EVG" = elektronicky prediadnik

KVG®@ = konvenéni kompenzovany ptediadnik
UPOZORNENI: pfi napajeni (110..125) V AC

se redukuje spinany vykon na 50%.

rozméry na strané 16
Kontakty

Pocet kontaktt

18.21

*1Z/10A
* montdaz na strop

1Z

18.31

*1Z/10A
e montaz do podhledi

12

*1Z/10A

 pohybové cidlo pro vysoké
stropy do 6 m

* nastavitelna doba zpozdéni
do vypnuti 30 s...35 min

1Z

Max. trvaly proud /max. spinany proud A 10/20 (100 A-5 ms) 10/20 (100 A-5 ms) 10/20 (100 A -5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 230/230 230/230 230/230
AC1 max. spinany vykon VA 2300 2300 2300
AC15 max. spinany vykon (230 V) VA 450 450 450
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 1000 1000 1000
zéfivky s EVG W 500 500 500
zéfivky s KVG@ W 350 350 350
Usporné zafivky W 300 300 300
LED (230V) W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s EVG™" W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 500 500 500
Standardni materidl kontaktQ AgSnO, AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité V AC (50/60Hz) 120...230 120...230 120...230
napéti (Uy) DC — — —
Jmenovity piikon AC/DC VA (50Hz)/W 2/1 2/1 2/1
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253 96...253 96...253
DC — — —
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-103 100-103
Rozsah nastaveni osvétleni Ix 5...350 5...350 5...350
Zpozdéni vypnuti 105s...12 min 10s...12 min 30s...35min
Prostorovy thel zachyceni pohybu viz strana 14 viz strana 14 viz strana 14
Teplota okoli °C -10...+50 -10...450 -10...450
Kryti IP 40 IP 40 IP 40

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

C

es [l @

4
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RADA 18

Pohybova cidla, 10 A

pohybova cidla pro vnitini montaz,
bezpotencialovy vystupni kontakt
Typ 18.21-0300
- montaz na strop
Typ 18.31-0030
- montaz do podhledu
* montaz na strop
* malé rozméry
* nastavitelny prah osvétleni
¢ nastavitelné zpozdéni zapnuti
« Siroky Uhel zachyceni pohybu

18.21...0300/18.31...0300
Sroubové svorky

EVG™ = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany prediadnik

UPOZORNENI: pfi napajeni (110...125) V AC
se redukuje spinany vykon na 50%.
rozméry na strané 16

Kontakty

Pocet kontaktl

18.21-0300

*1Z/10A
e interni montdaz na strop

1Z

*1Z/10A

« interni montaz do podhledu

1Z

XI1-2018, www.finder.cz

Max. trvaly proud /max. spinany proud A 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti VAC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2500 2500
AC15 max. spinany vykon (230 V) VA 450 450
Pfipustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230V) W 1000 1000
zafivky s EVG" W 500 500
zéafivky s KVG® W 350 350
Usporné zativky W 300 300
LED (230V) W 300 300
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 300 300
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 500 500
Standardni material kontaktt AgSnO, AgSn0O,
Civka
Jmenovité V AC (50/60Hz) 120...230 120...230
napéti (Uy) V AC (50/60 Hz)/DC 24 24
Jmenovity piikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2/1 2/1
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253 96...253
V AC (50/60 Hz)/DC 19,2...26,4 19,2...26,4
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100-10° 100-10°
Rozsah nastaveni osvétleni Ix 5...350 5...350
Zpozdéni vypnuti 105s...12 min 105s...12 min

Vzdalenost zachyceni pohybu m viz strana 14 viz strana 14
Teplota okoli °C -10...450 -10...450
Kryti IP 40 IP 40

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

Ce &5 Il @
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18

pohybova a prezencni ¢idla

pro vnitini montaz, push-in svorky

Typ 18.51
- standardni provedeni
- bezpotencialovy vystup

Typ 18.51-0040
- moznost pfipojeni tlacitka
- dynamicka kompenzace osvétleni
- vystup spojeny s napajenim

Typ 18.51-B300
- programovatelné Bluetooth LE (Low Energy)

pomoci Androidu a iOS Smartphonu
« Siroky Uhel zachyceni pohybu
* dva prostory zachyceni pohybu
- jako prezencni cidlo pro prostory s malou
aktivitou zdroje tepla
- jako pohybové cidlo pro prostory s vétsi

aktivitou zdroje tepla

moderni design

* push-in svorky

¢ spinani v nule napéti Setfici zdroje svétla

* montaz na sténu nebo na strop

* prislusenstvi pro rizné zplsoby montaze v baleni

* dvojité svorky

18.51/18.51...0040 /18.51..B300
push-in svorky

EVG™ = elektronicky pfedfadnik
KVG®@ = konven¢ni kompenzovany predfadnik

UPOZORNENI:: pFi napéjeni (110...125) V AC
se redukuje spinany vykon na 50%.

rozméry na strané 16

Pohybova a prezencni Cidla, 10 A

18.51

* 1Z/10 A bezpotencialovy
e Uhel zachyceni 360°

18.51...0040

* 1Z/10 A spojeny s napajenim

* Uhel zachyceni 360°

* moznost pripojeni tlacitek

* dynamicka kompenzace
osvétleni

18.51...B300

€3 Bluetooth

* 1Z/10 A (bezpotencialovy)
* Uhel zachyceni 360°

Kontakty
Pocet kontaktd 1Z 1Z 1Z
Max. trvaly proud /max. spinany proud A 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 250/400 230/230 230/230
AC1 max. spinany vykon VA 2500 2300 2300
AC15 max. spinany vykon VA 450 450 450
Pfipustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230V) W 1000 1000 1000
zéfivky s EVG" W 500 500 500
zafivky s KVG? W 350 350 350
Usporné zafivky W 300 300 300
LED (230V) W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 300 300 300
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 500 500 500
Standardni material kontaktd AgSnO, AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60Hz) 110...230 110...230 110...230
Jmenovity piikon AC/DC VA (50Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253 96...253 96...253
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100- 103 100-103
Rozsah nastaveni osvétleni Ix 1...500 1...500 4..1000
Zpozdéni vypnuti 125...35min 125...35min 125..25 min
Oblast zachyceni pohybu viz strana 14 viz strana 14 viz strana 14
Teplota okoli °C -10...+50 -10...450 -10...450
Kryti IP 40 IP 40 IP 40
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE EH[ c EE
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RADA 18

Pohybova a prezencni Cidla DALl a KNX

pohybova a prezencni ¢idla

pro vnitini montaz, push-in svorky

Typ 18.5D s rozhranim DALI
3 volitelné funkce:

- regulace osvétleni dle denniho svétla

- ZAP/VYP s varovanim

- ZAP/VYP s varovanim + zbytkové osvétleni

Typ 18.4K s rozhranim KNX
- rozpoznani sméru pohybu

- prostor zachyceni az 120 m? (4x30 m)

Typ 18.5K s rozhranim KNX
- prostor zachyceni az 64 m?

* 2 vystupy KNX pro ovladani vykont

(osvétleni, topeni, chlazeni, ..)

* 1 vystup KNX pro zachyceni pohybu
* nastavitelna Uroven osvétleni a citlivost

zachyceni pohybu

* volitelné vypnuti ovladani prahu

osvétleni okoli

* zpétné hlaseni osvétleni a pohybu

(pro bezpecnostni tcely, atd.)

¢ pouzitelné pro WTS 4 (nebo posledni verzi)

18.5D
push-in svorky

18.4K/5K
KNX svorky

54

rozméry na strané 16

18.5D
DALI

DALI

* pro kancelafe, skoly
a pracovisté s malou aktivitou
* piimé ovladani az
8 prediadnikd DALI
* prostor zachyceni az 64 m?
* dva prostory zachyceni
pohybu
- jako prezencni cidlo pro pro-
story s malou aktivitou
- jako pohybové cidlo pro
chodby a prostory s vétsi
aktivitou

 chodby v hotelech
a kancelarich
* prostor zachyceni délky
30 m asitky 4 m
« dva prostory zachyceni
pohybu: vpravo a vlevo
» dynamické ovladani svitidel
* logické pfipojeni
e az 5 vystupll

18.5K.9.030.0001

N\
KN X

* pro kancelare, skoly,prostory
s malou aktivitou

* prostor zachyceni az 64 m?

* dynamické ovladani svitidel

* logické pfipojeni

* az 5 vystupl

Napajeni

Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...230 — —
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50Hz)/W 1,5/1 — —
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253 — —
Napajeni

BUS — KNX KNX
Napajeci napéti VDC — 30 30
Jmenovity proud mA — 10 10
Vseobecné udaje

Rozsah nastaveni osvétleni Ix 10...800 1...1500 1...1500
Zpozdéni vypnuti 10s...35min 0,15...18 h 0,15...18 h
Oblast zachyceni pohybu viz strana 14, 15 viz strana 14, 15 viz strana 14, 15
Teplota okoli °C -10...+50 -5...+45 -5...+45
Kryti IP 40 IP 40 IP 40

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

Ce &8

C€ &

Ce &8




RADA RADA 18

(LI Pohybovi cidla, 10 A

pohybova cidla pro vnitini montaz,
push-in svorky, bezpotencialovy
vystupni kontakt
Typ 18.41
- montaz na strop do priichodu
Typ 18.61
- montaz na sténu
« velkd plocha zachyceni pohybu az 120m?
* moderni design
* rychlé pfipojeni pomoci push-in svorek
* vypinani v nule napéti Setfici zdroje svétla
* prislusenstvi pro rtizné zpisoby montaze
v baleni
* dvojité svorky

18.41/18.61
push-in svorky

EVG™" = elektronicky pfedfadnik
KVG® = konvenéni kompenzovany predfadnik

UPOZORNENI: pFi napajeni (110...125) V AC
se redukuje spinany vykon na 50%.

rozméry na strané 16
Kontakty

Pocet kontaktl

18.41

*1Z/10A

* pro chodby v hotelech
a kancelafich

* rozsah zachycené pohybu
do 30 m délky a 4 m Sirky

1Z

Max. trvaly proud /max. spinany proud A 10/20 (100 A - 5 ms)
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2500
AC15 max. spinany vykon VA 450
Pfipustné zatizeni:
zarovky a halogen. Zarovky (230V) W 1000
zéfivky s EVGM W 500
zé&fivky s KVG@ W 350
Usporné zafivky W 300
LED (230V) W 300
halogen. zarovky nebo LED s EVG™" W 300
halogen. zarovky nebo LED s KVG? W 500
Standardni material kontaktd AgSnO,
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60Hz) 110...230
Jmenovity piikon AC/DC VA (50Hz)/W 1,5/1
Pracovni rozsah V AC (50/60 Hz) 96...253
Vseobecné udaje
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100-103
Rozsah nastaveni osvétleni Ix 1...500
Zpozdéni vypnuti 125...35min
Oblast zachyceni pohybu viz strana 14
Teplota okoli °C -10...+50
Kryti IP 40

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

Ce€ 25 Al

XI1-2018, www.finder.cz



RADA 18

Pohybova a prezencni Cidla, 10 A

Objednaci cislo
P¥iklad: Rada 18, pohybové ¢idlo, montaz na strop, 1Z/ 10 A, napajeni 110..230V AC.

2 3 0.0 0 O0 O
moznosti 4‘ \—iprovedem’

0 = standard

178.0 1.8.
Fada—J

01 = dynamické ovladani

typ

0 = ¢&idlo pohybu pro vnitini montaz B = programovatelné svitidla
na sténu pomoci Bluetooth (LE) 31 = pro vysoké stropy

= ¢ 43 (zpozdéni 30 s...35 min)

1 = ¢idlo pohybu pro vnéjsi montaz vystupni kontakt P aen !
na sténu ) , 40 = pfipojeni pro externi

2 = ¢idlo pohybu pro vnitini montaz 0.=vystupnikontakt tlacitko (jen 18.51)

pohybup spojeny s napajenim

na strop 3 = vystupni kontakt

3 = ¢idlo pohybu pro vnitfni montaz
na strop, do stropu
nebo do podhledu

4 = ¢idlo pohybu pro chodby

5 = prezen¢ni a pohybové ¢idlo

6 = ¢idlo pohybu na sténu
(ndhrada spinace osvétleni)

A = ¢idlo pohybu pro vnéjsi montaz
na sténu, IP55, push-in svorky

oddéleny od napajeni

(bezpotencidlovy)

u 18.21/18.31-0300, 18.41,
18.51-0300, 18.51-B300, 18.61

—— jmenovité provozni napéti
024 =24V AC/DC (jen u 18.21/31-0300)
030 = KNX-BUS
230=(120...230)Vu 18.01,18.11,18.21,
18.31
230=(110...230) Vu 18.A1, 18.41, 18.51,
18.61,18.5D

druh napéti

0=AC (50/60 Hz)/DC (jen u 24V)
8 =AC (50/60 Hz)

9=DC

pocet kontaktu

1=1Z,10A

D = pohybové a prezencni ¢idlo
s rozhranim DALI

K = pohybové a prezencni ¢idlo
s rozhranim KNX

vsechna provedeni

18.01.8.230.0000
18.11.8.230.0000
18.21.0.024.0300
18.21.8.230.0000
18.21.8.230.0300

18.31.0.024.0300
18.31.8.230.0000
18.31.8.230.0300
18.31.8.230.0031

18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
18.51.8.230.0040
18.51.8.230.B300
18.A1.8.230.0000

18.5D.8.230.0000
18.4K.9.030.0001 J
18.5K.9.030.0001

XI1-2018, www.finder.cz



RADA

RADA 18
18

Vseobecné udaje

Pohybova a prezencni Cidla, 10 A

Izola¢ni vlastnosti
Napétova pevnost rozepnutych kontakt( V AC | 1000
Napétova pevnost mezi napajenim a kontakty VAC | 1500 (u 18.21...0300, 18.31..0300, 18.41,18.51)

EMC - odolnost ruseni

Typ testu Predpis Zkusebni hodnoty
Elektrostaticky vyboj - ptes privody | CSN EN 61000-4-2 4kV

-vzduchem | CSNEN 61000-4-2 | 8kV
Elektromagnetické vysokofrekvencni pole (80...2.000) MHz CSNEN 61000-4-3 3V/m
BURST (5/50 ns), 5 kHz a 100 kHz na pfivodech napajeni | CSN EN 61000-4-4 1kV
SURGES (1,2/50 ps) na - souhlasné rugeni (common mode) | CSN EN 61000-4-5 4 kv
pfivodech napdjeni - nesouhlasné ruseni (differential mode) | CSN EN 61000-4-5 | 4 kV (2,5 kV pro 18.01/11)
Elektromagneticky na ptivodech napajeni | CSN EN 61000-4-6 3V
vysokofrekvencni (0,15...230) MHz
signal
Pokles napajeni 70% Uy, 40% Uy | CSN EN 61000-4-11 | 10 cykld
Kratkodoby vypadek napajeni CSNEN 61000-4-11 | 10 cykld
Poruchy Sifici se po vedeni (0,15...30) MHz | CSN EN 55014 Trida B
Poruchy vyzafovanim (30...1000) MHz | CSN EN 55014 Trida B

18.01,18.11, 18.21,18.31 | 18.41, 18.51, 18.51...B300,

Privody 18.A1
Svorky @ Sroubové svorky push-in svorky (viz strana 17)
Utahovaci moment Nm | 0,5 —
Max. prarez drat lanko* drat lanko

mm? | 1x6/2x4 1x4/2x25 |25 2,5

AWG | 1x10/2x12 |1x12/2x14 |14 14
Délka odizolovéni mm | 9 9 8 8
Dalsi udaje
Vyzafovani tepla do okoli - bez proudu kontakty W03

- pfi proudu kontakty W14

Po pfipojeni napéjeni a po kazdém jeho preruseni nasleduje inicializace po dobu cca. 30s.

10
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RADA 18

Pohybova cidla, 10 A

Schéma pripojeni a nastaveni

Typ 18.01/18.11 Typ 18.21/18.31/18.31...0031 Typ 18.21-0300/18.31-0300
L L
L ~
Ny ~ - ~
N N
® N
ootal 00 OO
2990 - Bk
e ISEE]
[ | L
1 = nastaveni prahu osvétleni
2 = nastaveni zpozdéni vypnuti
Typ 18.41 Typ 18.51/18.51-B300
L L
N °
EX N
B
QO!
A2INATL 13 14
L
2
'® @)
1 = nastaveni zpozdéni vypnuti
2 = nastaveni citlivosti zachyceni pohybu
3 = nastaveni prahu osvétleni
Upozornéni: ne pro 18.51-B300
Upozornéni:

Ovladanim na A1/L-A2/N se svitidla spinaji v nule napéti. V pfipadé ovladani ¢idel a svitidel z riznych fazi je tfeba pocitat s redukci Zivotnosti
na 50% jak u svitidel, tak u kontaktd cidel.

Typ 18.51...0040 Typ 18.5D
L
N N L -
N N
EN -
DALI
J2i2EEY ol )
T GDCDCD
L DALI AT A2
+ - L N
—/1 —
H D ®DP g f ®D@
Typ 18.A1
L
N o
PR [ _._ PR PR PR PR PR PR PR PR

E e ———————

@ val va2 LY
o 0o o0 O

C LF ﬁl D

XI1-2018, www.finder.cz

1



RADA RADA 18
(LB Pohybova a prezencni cidla, 10 A

Schéma pripojeni pri paralelnim spinani pohybovych a prezenénich cidel fady 18

Typ 18.01/18.11 Typ 18.01/18.21 Typ 18.21/18.31/18.31...0031
L L L
¥ oY
N

o)

Upozornéni: Pozor na polaritu pfivodut L a N pfi paralelnim spinani.

Typ 18.51-B300 - Bluetooth

Pouzitim Bluetooth LE (Low Energy) je mozné ovladat provozni vlastnosti jednoduse a pohodiné pies Android
nebo iOS Smartphone.

Po instalaci 18.51 se vyvola bezplatny App Finder Toobox na oficielnich strankach @tinder

Google a Appl a nastavi se pozadované parametry. TOOL

Finder Toolbox

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Pohybové ¢idlo je identifikovano pii pfitomnosti Bluetooth ovladani

GETITON “
» Google Play "l [ ¢ Zpﬁsdto;-he v budové. Préh osvétleni mlize byt nastaven mezi 4 Ix a 1000 Ix,

doba do vypnuti od 12 s do 25 min a citlivost jednim ze tii stupnd.

Pro pfenos zvolenych parametri je vyhovujici spojeni Bluetooth

NoSIM = 09:37 -
¢ Bluetooth LE < Back 1851 “ stop a pohybového ¢idla signalizovano ¢ervenou LED.
Sensor BLE Sensor BLE Pohybové ¢idlo predéava informaci o jasu a o stavu kontakt’ ZAP a VYP.
20cssrorecos st 0 sy
Sensor BLE w—— Z bezpecnostnich divodi maze byt pohybové ¢idlo pro zamezeni
ToASOA7C0 st 7
et B = _— neopravnéné zmény parametrli blokovano ¢tyfmistnym PIN.
£ 1851
s e Sal el & o
Settings Settings
AAmbient light intervention threshold Ambient light intervention threshold
_.‘ + 300 lux =4 300 lux
ArmBenlgisad by seneor e Ambient light read by sensor 120 lux
Senstiy Rz - Sensitivity
Tumofdey = "
e | R =] High
b Turn-off delay
Status — - 8mos
o on
Status
Output ON
@
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RADA 18

Pohybova a prezencni Cidla, 10 A

Popis funkce
Typ Funkce
18.51...0040
/0% G /0%
Ix
=« =«
pohyb t t t t t t t
_’P_ IT IT T
—_— T o ‘l 0
Externi tlacitko

Ovladaci impulz tlacitka zméni stav vystupniho kontaktu po uplynuti doby zpozdéni od okamziku posledniho zachyceni pohybu.

Dynamicka kompenzace osvétleni
Vlivem od Finder patentované "Kompenzace vlivu zapinaného svitidla" nema na vystupni kontakt 18.51...0040 vliv osvétleni zpisobené
zapinanym svitidlem, nebot cidlo identifikuje pouze denni osvétleni.

18.5D Komfortni ovladani - spinani osvétleni
:\(”)’: podle denniho svétla
x o Nastavena je konstantni hodnota osvétleni pfi
ﬂ@ﬁ {X(@K identifikaci pohybu a v zavislosti na dennim

svétle. Vhodné pro malé kanceldre, skolni tidy
nebo pracovni mista. Umoznuje vyrazné snizeni

pohyb k k k k kk k k k spotieby energie pii zachovani komfortni

urovné osvétleni.
100%

- \ . /_\
Jednoduché ovladani - spinani osvétleni

/_ s varovanim pired

Ix vypnutim

W Jako ¢idlo pohybu spina svitidlo na 100% vykonu.
Pfed vypnutim snizi vykon na 50% na dobu 20 's.

Odstranuje nahlé vypnuti osvétleni.
el k&R R kA

100%
50%
VYP

Bezpecnostni ovladani - spinani osvétleni
/_ na shizenou uroven

Ix = po varovani pred J

q@ vypnutim

Pfi trovni denniho osvétleni mensi nez nastavena

pohyb Uroven spinaného osvétleni zdstane spinané

k k k k k k osvétleni na 10% vykonu. Pfed vypnutim na 10%

vykonu se snizi vykon na 50% na dobu 20 s.
100% ’ Vhodné pro spolecenské mistnosti, haly, chodby,
?82? | prostory vytaht a garazi.
b :
VYP T 20s T 20s T 20s

XI1-2018, www.finder.cz
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RADA 18

18 Pohybova a prezencni cidla, 10 A

Funkce a prostor zachyceni

18.01, 18.11, 18.A1 - montaz na sténu

110°
‘ ) 10m

‘ (0,35...1,4)m

N

3
[——|
HHH\H‘HHHHH

prostor zachyceni
svisle

prostor zachyceni
vodorovné

18.01, 18.11 - montaz na strop

18.21, 18.31 - montaz na strop

| 8m

360° I

18.31.8.230.0000/18.21.8.230.0000
- montaz na strop

€
©
=
8m
360° |

18.31...0031 - interni montaz na strop
nebo do podhledu

5
|
360° I

jako pohybové a prezenc¢ni cidlo

18.31...0031 - interni montaz na strop
nebo do podhledu

E
©
=

L 8m ]
12m

360° I

jako pohybové ¢idlo pro vysoky strop do 6 m

18.41/18.4K

€
®
<

30m

18.51/18.51...B300/18.5K/15.5D

£
@
=
L 8 m 1

14
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RADA 18

Pohybova a prezencni ¢idla, 10 A

Funkce a prostor zachyceni

18.51/18.51...B300/18.5K/15.5D

Prislusenstvi

priklad: 18.21/18.31 se clonou

Clona pro pohybové cidlo 18.21/31/41/51 (soucast baleni)

Pfi pouziti clony se zUzi prostor zachyceni pfi vysce stropu 2,8 m:

18.21/18.31 - na priimér2m
18.41 -naplochu25x6m
18.51-naplochu2x2m

XI1-2018, www.finder.cz
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montaz na strop
1
I

montaz do stropu nebo do stény

@ 56 :
@ 80
a70

[
nnl72z°

montaz do SDK stropti nebo pricek
b6
—

T
o
—
N >
5S v
o= -
- O o
< S =
a = (-] - o
=< K g 2
] G
£ 5 g 5 T ¥ %
c 2 © © - o D 0 o 0 o
o - - ™ - - = In - -
= ® ®
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18
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Pohybova a prezencni Cidla, 10 A

Montaz a rozméry

Typ 18.01
68,7 29 49
40 42 45
=
©
o N
< @ @ FErnder
[Te}
<
) [ @
oN
©
44,2
Typ 18.11
69,5 29 50,6
40 42 45
=
[Te]
) o
= @ Drncer
)7
T o
|
e}
©
| Q
45
Typ 18.A1
66,2
‘ 79,5 72 i 86
@ \ |
o
N
g ® @inoder
0
<
>
N 37 52,9
3
e}
£
2
2
=
0
&
=
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U RADA 18
18 Pohybovd a prezencni ¢idla, 10 A

Push-in svorky pro 18.41, 18.51, 18.5D, 18.A1

Push-in svorky umoznuji rychlé pfipojeni neohebnych vodic¢t nebo dutinkami opatienych pruznych vodi¢a (A).
Pred zasunutim pruznych vodict bez dutinek je tfeba nejprve svorku oteviit (B).
Vodic se ze svorky uvolni stlacenim modrého tlacitka Sroubovédkem nebo prstem (C).

H@

®

Dvojité push-in svorky umoznuji propojeni k dalsim pfistrojim fady 18.
Max. priiez pfivod( pro jednu svorku je 2,5 mm?,

 eécecgcec

Dtinder

18

. Otvory v modrych tlacitkdch svorek jsou urceny pro zkusebni hroty meficich pfistroju.

XI1-2018, www.finder.cz
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