ISOMETER® isoRW425

Hlida¢ izola¢niho stavu v neuzemnénnych 3(N)AC, AC, DC a AC/DC sitich
v draznich aplikacich do 3(N)AC, AC, DC, AC/DC 400V

et

o

l Aplikace

+ AC/DC fidici obvody v primyslu,
strojirenstvi, elektrarny, vytahy,
systémy automatizace a systémy
zeleznic podle EN 50155 a
EN 45545-2

AC/DC fidici a pomocné obvody
podle DIN EN 60204-1 “Elektricka
zafizeni stroju’, IEC 60204-1, EN
60204-1

AC pomocné obvody podle DIN
VDE 0100-725 (VDE 0100-725)
Mensi AC IT sité (osvétlovaci
systémy, mobilni generatory)

| Certifikaty

C€-®

LISTED
| Schéma zapojeni

AC/DC

| Viastnosti

« Hlidac izola¢niho stavu pro T sité 3(N)AC, AC, AC/DC a DC 0...400V s pracovni teplotou okoli -40°C...+70°C
» Monitorovani jmenovité hodnoty napéti sité s detekci podpéti a prepéti

« Méreni napéti sité vici zemi L+/PE a L-/PE

« Méfeni svodové kapacity sité

Komunika¢ni rozhrani RS-485 s protokolem BMS

Rozliseni izola¢ni poruchy L+/L- se zobrazenim na LC displej a signalizaci na vystupnich kontaktech
Méfici princip AMP automaticky prizptsobuje méfici impulz podminkam sité az do svodové kapacity 300 uF
Rozsah napajeciho napéti DC 24...240 V/AC 100...240V

Trvalé automonitorovani funkce a pfipojeni zem/sit se signalizaci ALARM

LED indikace POWER ON a ALARM (AL1/AL2)

Interni a externi tla¢itko TEST/RESET

Alarm relé K1, K2 se spole¢nym pélem

Nastavitelny rezim N/O nebo N/C

Nastavitelna pamét poruchovych stav

Nastavitelna hodnota zpozdéni

Rychld montéz pomoci pruzinovych svorek

Nastavitelna hodnota reakce Rgn nebo Zgn

I Normy

ISOMETER® isoRW425 odpovida normam DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8), EN 50155, IEC 61557-8, CSN EN 61557-8,
CSN EN 50155, STN EN 61557-8, CSN EN 45545-2:2016

| Dalsiinformace

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

| Ovladaci a zobrazovaci prvky
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LED "ON" sviti po pfipojeni napéjeciho napéti, blika v pripadé
poruchy pripojeni sité nebo PE vodice

Ko

Bl Alarm LED "AL1" sviti, kdyz naméfena hodnota izola¢niho odporu

K\ K COMASOIP klesne ika v pfi] &
pod nastavenou hodnotu reakce ALARM 1, blika v ptipadé
[14 ]2 ] I:I] I—I poruchy ptipojeni sité nebo PE vodice
a Rs485 A El Alarm LED "AL2" sviti, kdyZ naméfena hodnota izola¢niho odporu
- klesne pod nastavenou hodnotu reakce ALARM 2, blikd v pfipadé
L sveorzes poruchy pfipojeni sité nebo PE vodice
Napdjeci napéti Us, doporucena pojistka 6A B LCdisplej
Samostatné pipojeni svorky E, KE k vodici PE B Tlacitko test "T" vyvolava autotest zafizeni, v MENU zvy3uje hod-
Pfipojeni monitorované IT sité: noty nastavovanych parametrdi
- AC: Svorky L1(+), L2(-) pfipojit k vodi¢tim L1, L2 A Tlacitko reset "R"vynulovava uloZend alarmova hlaseni, v MENU
- DC: Svorku L1(+) pfipojit k vodici L+, L2(-) k L- snizuje hodnoty nastavovanych parametr(i
B Alarm relé K1, K2 se spolecnym pélem Tlacitko MENU vyvolava rezim nastaveni, uklada nastavené
H Rozhrani RS-485 s BMS; zakonéovaci odpor pomoci DIP piepinace parametry (ENTER), pfidrzenim tla¢itka (> 1,5 s) pIni funkci ESC
A Ochrana podle IEC 60364-4-43/DIN VDE 0100-430 (6 A pojistka)
- pfi napajeni z IT sité, musi byt pojistky na vodi¢ich A1 i A2
Kombinované tlacitko TEST a RESET; kratké stisknuti (< 1,5 s) = RESET,
dlouhé stisknuti (> 1,5 s) =TEST
GHV Piistroje BENDER pro pramyslové aplikace
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| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1/1EC 60664-3

Nejistota méreni +15% min. &+ 2 pF

Jmenovité napéti izolace (A1, A2) - (11, 14, 24) 300V Rozsah zobrazeni, méfici rozsah svodové kapacity Zr > 10 kQ TnF...1pF
Jmenovité impulzni vjdrzné napéti 40kv  Nejistota méfeni (Z = Xo) £15 %, min. +2 nf
Jmenovité napéti izolace (L1/+, 12/-, E, KE, T/R, A, B) 400V Heslo off/0....999 (off)*
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6,0kv  Pamét poruchy on/(off)*
Kategorie prepéti/stupen zneisténi 1173 Rozhrani
?:?{Z’:EE Efr‘ljlfle;:’ge:?:?:;zg:;‘? mez (A1, A2)- (L1, 2B, KE, TR, A, B)- (11, 1222];\; Rozhrani/protokol RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Prenosova rychlost BMS (9,6 kbit/s), Modbus RTU (volitelnd), isoData (115,2 kbit/s)
Napajeci napéti Délka kabelu 0...1200m
Napéjeci napéti Us AC70...276V,DC16,8...276V  Kabel: Krouceny pér, jedna strana stinéni pfipojena k PE doporuceny: J-Y(St)Y min. 2x0,6
Jmenovity kmitocet o 47...63Hz  Zakoncovaci odpor 120 Q (0,25 W), DIP prepina¢
Vlastni spotieba <3W,<9VA Adresa zafizeni 3...903)*
Parametry monitorované IT sité Spinaci obvody
Jmenovité napéti sité Un 3(N)AC, AC/DCO. .44V Spinadi prvky 2x1N/0 kontakt, spolecnd svorka 11
Tolerance Un +15%  Pracovni rezim N/Cnebo N/O (N/C)*
Jmenovité napéti sité U pro UL aplikace AC/DCO...400V  Doba elektrické Zivotnosti, pocet cykli 10000
Kmitoctovy rozsah Un D, 15...460 Hz  Spinaci parametry podle IEC60947-5-1
Kategorie uZiti ACG-13 AC-14  DC-12 DC-12 DC-12
Méfici obvod Jmenovité spinac napéti B0V 230V 220V 110V 24V
Méfici napéti Unm 12V Jmenovity spinaci proud 5A 3A 1A 02A 01A
Méfici proud /m pfi Rf = 00 <10pA  Minimalni zéte7 kontaktu 1 mA pfi AC/DC> 10V
Vnitfni DC odpor Ri >115kQ
Pripustnd rozptylové kapacita sité (R rezim) <300 F Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC
Pripustnd rozptylové kapacita sité (Z rezim) <1pf  EMC IEC50121-3-2/1EC61326-2-4
Pfipustné externi DC napéti U <700V Pracovniteplota okoli -40...4+70°C
Teplota okoli pfi prepravé -50...4+80°C
Hodnoty reakce Teplota okoli pHi skladovani -55...4+80 °C
Jmenovité hodnota reakce Ran1 (Alarm 1) 2...990kQ (40kQ)*  Klimaticka tfida podle IEC 60721/EN 50125-1:
Jmenovita hodnota reakce Ran2 (Alarm 2) 1...980kQ (10kQ)*  Statické pousiti IEC 60721-3-3 3K7
Pracovni nejistota Ran (R rezim nebo Zr = Re) +15% min. £1kQ  Preprava IEC 60721-3-2 2K4
Hystereze Ran 25%min. TkQ  Dlouhodobé skladovani IEC 60721-3-1 1K6
Jmenovitd hodnota reakce Zan1 (Alarm 1) 11...500 kQ (off)*  Kiasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721/EN 61373
Jmenovita hodnota reakce Zany (Alarm 2) 10...490 kQ (off)*  Statické pouziti IEC 60721-3-3 3Mm7
Pracovni nejistota Zan +15%min. £1kQ  Peprava IEC 60721-3-2 M2
Hystereze Zan 25%min. 1kQ  Dlouhodobé skladovani IEC 60721-3-1 M3
Detekce podpéti 10...499V (off)*
Detekce prepéti 11...500 V (off)* Pripojeni
Relativni nejistota U +59%, min. =5V Typ pfipojeni Sroubové nebo pruzinové svorky
Relativni procentni nejistota v zavislosti na kmitoctu > 400 Hz -0,015%/Hz  Priifez propojovacich vodici
Hystereze U 50min.5V  jednoduchy vodi 0,2...2,5mm’ (AWG 24...14)
splétané lanko bez dutinky 0,75...2,5 mm? (AWG 19...14)
Specifické casy splétané lanko s dutinkou 0,2...1,5 mm?* (AWG 24...16)
Doba odezvy tan pfi Rf = 0,5X Rana (e = 1 pF <10s  Délka odizolovani vodice 10 mm
Doba odezvy tan pii ZF = 0,5 X Zan <55 Sila pro otevieni svorek 50N
Zpozdéni spusténi t 0...10s(0s)*  Priimér otvoru svorky 2,1 mm
Zpozdéni reakce ton 0...99s5(0s)* i
Zpozdéni uvolnéni tyf 0..995(0s) VSeobecnd data
. B Pracovni rezim trvaly provoz
Zobrazeni, pamét Montéz v jakékoli pozici
Displej multifunkéni LG, nepodsvétleny  Stuperi kryti podle IEC 60529 - vnitni komponenty/svorky 1P30/1P20
Rozsah zobrazeni, méfici rozsah odporu 1kQ...4MQ  Material pouzdra polykarbondt
Rozsah zobrazeni, méfici rozsah impedance pfi fo = 50/60 Hz 1kQ...1TMQ Rychld montaz na DIN listu podle IEC 60715
Relativni procentni nejistota +15%min. = 1kQ/  Uchyceni pomodi Sroubii 2 x M4 s montdzni svorkou
Rozsah zobrazeni, méfici rozsah jmenovitého napéti 0...500 VRMS  Hmotnost <150¢
Relativni procentni nejistota +5%min.£5V
Rozsah zobrazeni, méfici rozsah svodoveé kapacity Rr > 10 kQ 0...300pF ()*tovaminastaveni
I Udaje pro objednavku I Rozméry (v mm)
Jmenovité napéti
) pajeci napéti " Us
sité " Un Typ
| 309ACAGDGAUDC ] Ac | DC |
LT e e s | BTN
" Absolutni hodnoty
Obj. ¢. B9... pro verzi se Sroubovymi svorkami, B7... s pruzinovymi
| Piislusenstvi E—
Montézni svorka pro uchyceni Sroubem B98060008
Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace GHV
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