Produktova stranka A9C21833
Vlastnosti iICT 25A 3Z 220/240V 50Hz MO stykac

Zakladni popis

Vykonovy obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...6 mm? pevny
Ovladaci obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm? pevny
Ovladaci obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm? ohebny

Kroutici moment Ovladaci obvod: 0,8 N.m
Vykonovy obvod: 0,8 N.m

Kompatibilita vyrobku IACTs
IATEt
IACTp
IACTc

Rada produktd Acti 9
Oznaceni vyrobku Acti 9iCT
Typ produktu nebo Stykaé
soucasti
Kratky nazev zafizeni iCT
Pouziti zafizeni Motor-topeni-osvétleni
Poly 3P
[le] jmenovity pracovni 25 A AC-7A
proud 8,5AAC-7B
Slozeni kontaktt 3z
Typ sité AC
Typ ovladani Dalkové a manualni ovladani
[Uc] napéti ovladaciho 220...240 V AC 50 Hz
obvodu
Doplriky
Frekvence sité 50 Hz
[Ue] jmenovité pracovni napéti 400 V AC 50 Hz =
SN
Maximalni vykon 1,6 W pfi 400 V AC é
[Ui] jmenovité izolani napéti 500 V AC 50/60 Hz @ é
oF:
[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV % @
Typ ovladaciho signalu Udrzovaci g é
Spinana frekvence 100 spinacich operaci/min. :%g
Mistni signalizace Indikator Cinnosti z‘—z g
Pridrzny prikon (VA) 4,6 VA gg 3
Spoteba pfi pritahu (VA) 34 VA 225
Montazni rezim Nacvaknutim ggé
Upevnéni 35 mm symetricka DIN lista %gé g
Rozte¢ 9 mm 4 B é §
O o
Vyska 81 mm g8l
Sitka 36 mm 2 é £3
Hloubka 60 mm 2555
5 QN5
Barva Bila 85358
B <>
Mechanicka zivotnost 1000000 cykly 3 H g E
0 35 ©
Elektricka Zivotnost 100000 Cykly IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 228 ‘g
30000 Cykly IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B E %53
30000 Cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 3 5 g £
100000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 2 g 3
30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 § 8¢ g
30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A i%fg 2
30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B §§ g
Q E ,q;
Pfipojeni - svorky Ovladaci obvod: tunelové svorky?2 kabel(y) 1,5 mm? pevny % 2 ?g
Vykonovy obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1...4 mm? ohebny 3388
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Oznacgeni kompatibility ICT
Segment trhu Malé komeréni budovy
Rezidenéni

Prostfedi

Normy IEC/EN 61095
Urovet hluku 30dB

Tepelné ztraty 1,6 W pfi 50/60 Hz
Stupen kryti IP 1P20

Stupen znedisténi 2

Tropikalizace

Relativni vihkost

2 podle EN 60947-4-1
2 podle EN 61095
2 podle IEC 1095

95 % pfi 55 °C

Pracovni nadmorska vyska 2000 m
Provozni teplota -5...60 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 4cm
Sitka baleni 1 11 cm
Délka baleni 1 12,2 cm
Hmotnost baleni 1 229g
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 6

Vyska baleni 2 11,5¢cm
Sitka baleni 2 12,6 cm
Délka baleni 2 24,8 cm
Hmotnost baleni 2 1,452 kg
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 36
Vyska baleni 3 30 cm
Sitka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
Hmotnost baleni 3 9,141 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7
Smérnice EU RoHS V souladu 2
Toxic heavy metal free ANO
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7
Informace o Zivotnim prostfedi 7y

Zivotni cyklus

Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

Zaruéni Ihata
Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110308EN

