Produktova stranka
Vlastnosti

RE22R1HMR

Cas. relé imp., 24...240 AC/DC, 1P

Doplriky

Zakladni popis

Vyrobkova fada

Harmony Timer Relays

Typ diskrétniho vystupu
Typ produktu nebo

Reléovy

Modularni ¢asové relé

soucasti
Kratky nazev zafizeni RE22
Jmenovity vystupni 8A

proud

Typ a slozeni kontaktu

1 V/Z Easové zpozdény kontakt, bez kadmia

Typ €asového zpozdéni

Interval

Rozsah ¢asového zpozdéni

3..30s
0,3..3s
30...300 s
30...300 h
0,05..1s
1.10s
3...30 min
30...300 min
3..30h
10...100 s

Typ ovladani

Otocna packa
Diagnostické tlacitko

[Us] jmenovité napajeci napéti

Release input voltage

24...240 V AC/DC 50/60 Hz
<=24V

Rozsah napéti

0,85...1,1 Us

Frekvence sité

PFipojeni — svorky

50...60 Hz +/- 5 %

Sroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm?2 (AWG 20...AWG 12) pevny bez kabelové

koncovky

Sroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm? (AWG 20...AWG 14) pevny bez kabelové

koncovky

Sroubové svorky, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm?2 (AWG 24...AWG 14) ohebny s kabelovou

koncovkou

Sroubové svorky, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm?2 (AWG 24...AWG 16) ohebny s kabelovou

koncovkou

Kroutici moment

0,6...1 N.m podle IEC 60947-1

Material pouzdra

Samozhaseci

Opakovatelna presnost

Teplotni odchylka

+/- 0,5 % podle IEC 61812-1

+/- 0,05 %/°C

Odchylka napéti

+/-0,2 %/V

Presnost nastaveni ¢asového zpozdéni

Control signal pulse width

+/- 10 % z pIlného rozsahu pfi 25 °C podle IEC 61812-1

100 Ms s paralelni zatézi
30 ms

Izolaéni odpor

100 MQ pfi 500 V DC podle IEC 60664-1

Recovery time

120 ms na vypnuti

Odolnost proti mikroprerusenim

10 ms

PFikon (VA)

3 VA pii 240 V AC

Pikon (W)

1,5 W pfi 240 V DC

Spinaci schopnost (VA)

2000 VA

23.10.2024

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Minimalni spinaci proud

10 mA pfi5V DC

Maximalni spinaci proud

8A

Maximalni spinaci napéti

250 VAC

Elektricka Zivotnost

100000 Cykly, 8 A pfi 250 V, AC-1
100000 cykly, 2 A pfi 24 V/, DC-1

Mechanicka zivotnost

Rated impulse withstand voltage

10000000 cykly
5kV pro 1,2...50 us podle IEC 60664-1

Power on delay

100 ms

Povrchova vzdalenost

4 kV/3 podle IEC 60664-1

Kategorie prepéti

Il podle IEC 60664-1

Bezpecnostni data

B10d = 280000
MTTFd = 308.2 let

Poloha montaze

Libovolna poloha

Montazni drzak

Signalizace stavu LED

35 mm DIN lista podle IEC 60715

Zelena LED podsviceni (trvald) pro €iselnik s ukazatelem

Zluta LED (trvala) pro napajeni vystupniho relé

Zluta LED (rychlé blikani) pro probiha ¢asovani a vystupni relé je odpojeno
Zluta LED (pomalé blikani) pro probiha &asovani a vystupni relé je napajeno

Dostupné funkce

H- Interval relay-1 V/Z
Hw- Interval relay w/ retrigger/restart-1 V/Z

Sitka 22,5 mm
Hmotnost pfistroje 0,1 kg

Typ ovladani With test button
Number of functions 2

Prostredi
Dielektricka pevnost

2,5 kV pro 1 mA/1 minuta pfi 50 Hz mezi vystup relé a napajeni s zakladni izolace
podle IEC 61812-1

Normy UL 508
IEC 61812-1
Smérnice 2006/95/EC - smérnice pro nizké napéti
2004/108/EC - elektromagneticka kompatibilita
Certifikace vyrobkud CE[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]CCCI[RETURN]gL[RETURN]UL
Provozni teplota -20...60 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Stupen kryti IP

Stupen znedisténi

IP40 skfifka: conforming to IEC 60529
IP50 ¢&elni: conforming to IEC 60529
IP20 svorkovnice: conforming to IEC 60529

3 podle IEC 60664-1

Odolnost proti vibracim

20 m/s? (f= 10...150 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfestim

15 gn mimo provoz pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
5 gn za provozu pro 11 ms podle IEC 60068-2-27

Relativni vihkost

95 % pfi 25...55 °C

Elektromagneticka kompatibilita

Test odolnosti proti rychlym pfechodovym déjim - test level: 1 kV Uroven 3
(kapacitni propojovaci spona) conforming to IEC 61000-4-4

Test odolnosti proti Spickam - test level: 1 kV Groven 3 (rozdilovy rezim)
conforming to IEC 61000-4-5

Test odolnosti proti Spickam - test level: 2 kV Uroven 3 (spoleény rezim)
conforming to IEC 61000-4-5

Elektrostaticky vyboj - test level: 6 kV uroven 3 (vybijeci kontakt) conforming to
IEC 61000-4-2

Elektrostaticky vyboj - test level: 8 kV urover 3 (odvod vzduchu) conforming to
IEC 61000-4-2

Test odolnosti proti vyzafovanému radiofrekvenénimu elektromagnetickému poli -
test level: 10 V/m uroven 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ruseni RF vedenim - test level: 10 V droven 3 (0,15 — 80 MHz) conforming to
IEC 61000-4-6

Rychlé elektrické pfechodové déje - test level: 2 kV aroven 3 (pfimy kontakt)
conforming to IEC 61000-4-4

Odolnost proti mikropreru$enim a poklestim napéti - test level: 30 % (500 ms)
conforming to IEC 61000-4-11

Odolnost proti mikropreru$enim a poklestim napéti - test level: 100 % (20 ms)
conforming to IEC 61000-4-11




Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 3,1cm
Sitka baleni 1 8,9 cm
Délka baleni 1 9,7cm
Hmotnost baleni 1 90,19
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 40
Vy$ka baleni 2 15 cm
Sitka baleni 2 30cm
Délka baleni 2 40 cm
Hmotnost baleni 2 4,135 kg
Typ baleni 3 PAL
Pocet jednotek v baleni 3 640
Vyska baleni 3 50,0 cm
Sifka baleni 3 60,0 cm
Délka baleni 3 80,0 cm
Hmotnost baleni 3 73,38 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

i

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Mercury free

ANO

RoHS exemption information

Nafizeni China RoHS

Informace o zivotnim prostredi

Zivotni cyklus

Zaruéni lhata
Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1401008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1401008EN

