Specifikace

Fotole lustratnt Eaton EP-400924

Eaton Moeller® series P3 Hlavni spinac, 80
A, zapusténa montaz, 3poélovy, provedeni
EA/SVB, Cerveny, otocna rukojet dverni
spojky

General specifications

Eaton Moeller® series P3
Hlavni spinac

KATALOGOVE CiSLO EP-400924
EAN 4015082962838

DELKA/HLOUBKA
PRODUKTU

VYSKA VYROBKU 90 mm
SiRKA VYROBKU 90 mm
HMOTNOST VYROBKU 0.426 kg

CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660

IEC/EN 60947

IEC/EN 60947-3

CSA

CSA-C22.2 No. 94

UL Category Control No.:
NLRV

CSA-C22.2 No. 60947-4-1-
14

CSA File No.: 012528

UL File No.: E36332

uL

UL 60947-4-1

IEC/EN 60204

CE

KOD MODELU P3-80/EA/SVB

NAZEV VYROBKU

130 mm

CERTIFIKACE

E.-T-N

Powering Business Worldwide


https://www.eaton.com/cz/cs-cz.html

Features & Functions

Verze jako instalace
nouzového zastaveni

VLASTNOSTI Verze jako
udrzbovy/servisni spinac
Verze jako Hlavni spinac
OSAZENO: ger\{en??’tocna} rUkOJvet @
Zluty zajiStovaci krouzek
Se vzajemnym blokovanim
FUNKCE

Funkce nouzového vypnuti

UZAMYKACI ZARIZENi

Moznost uzamceni v
poloze 0 (vypnuto)

POCET POLU

TFi poly

General information

PRISLUSENSTVI

Pomocny kontakt nebo
nulovy vodic osazeny

uZivatelem.
STUPEN KRYTi NEMA 1
STUPEN KRYTi (PREDNI PGS
STRANA)
:III\IEI(?IIII:II?IISCTKA 100 000 operaci
METODA MONTAZE Zapu3téna monta?

MONTAZNIi POLOHA

Libovolna

PROVOZNIi FREKVENCE

1200 sepnuti za hodinu

KATEGORIE PREPETI

STUPEN ZNECISTENI

3

KATEGORIE VYROBKU

Hlavni spinac

KATEGORIE VYROBKU

Hlavni spinac

JMENOVITE IMPULZNI
VYDRZNE NAPETi (UIMP)

6000 V AC

BEZPECNA IZOLACE

440 V AC, mezi kontakty,
podle normy CSN EN
61140

BEZPECNOSTNI
PARAMETR (EN 1SO
13849-1)

Hodnoty B10d podle
normy EN ISO 13849-1,
tabulka C.1

ODOLNOST PROTI RAZU

15g, Mechanicky, podle
normy CSN EN 60068-2-
27, Raz sinusovou
pUlvinou 20 ms

PFedni montaz 4 otvory
Napajeci vétve, vhodné

VHODNY PRO ., .
pro odpojeni motord,
(UL/CSA)

UHEL SPiNANI 90 °




Climatic environmental conditions

PROVOZNI TEPLOTA

PROSTREDI - MIN. 25°C
PROVOZNI TEPLOTA e
PROSTREDI - MAX.

OKOLNi PROVOZNI

TEPLOTA (UZAVRENO) - -25°C
MIN.

PROVOZNIi TEPLOTA

PROSTREDI (UZAVRENE) - 40 °C

MAX.

KLIMATICKA ODOLNOST

VIhké teplo, cyklické dle
CSN EN 60068-2-30

VIhké teplo, konstantni dle
CSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

PRIPOJOVACi PRUREZY

2 x(2,5-10) mm?, pevny
nebo slanény

1x(1,5-25) mm2, jemné
slanény s dutinkami podle
normy DIN 46228

14 - 2 AWG, pevny nebo
ohybny s dutinkou

1x (2,5 - 35) mm2, pevny
nebo slanény
2x(1,5-6)mmz, jemné
slanény s dutinkami podle
DIN 46228

VELIKOST SROUBU

M5, Sroubové svorky

UTAHOVACi MOMENT

26,5 Ib-in, Sroubové svorky

3 Nm, Sroubové svorky




Electrical rating

JMENOVITA VYPINACI
SCHOPNOST PRI 220/230
V (COS PHI DLE IEC
60947-3)

760 A

JMENOVITA VYPINACI
SCHOPNOST PRI 400/415
V (COS PHI DLE IEC
60947-3)

740 A

JMENOVITA VYPINACI
SCHOPNOST PRI 500 V
(COS PHI DLE IEC 60947-
3)

880 A

JMENOVITA VYPINACI
SCHOPNOST PRI 660/690
V (COS PHI DLE IEC
60947-3)

520 A

JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI AC-3, 220
V,230V, 240V

71A

JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI AC-3, 380
V,400V, 415V

71A

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI AC-3, 500
v

65 A

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI AC-3, 660
V, 690 V

23.8A

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI AC-21,
440V

80 A

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI AC-23A,
230V

80 A

JMENOVITY PROVOZNIi
PROUD (IE) PRI AC-23A,
400V, 415V

80 A

JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI AC-23A,
500 V

80 A

JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI AC-23A,
690 V

68 A

JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI DC-1,
ODPINACE L/R =1 MS

80 A

Short-circuit rating

JMENOVITY PODMINENY
ZKRATOVY PROUD (IQ)

4 KA (Strana zatéze)
80 kA (strana napajeni)

JMENOVITY

KRATKODOBY VYDRZNY 2 kA

PROUD (ICW)

JMENOVITY ZKRATOVY 150 A, max. Pojistka, SCCR
PROUD (ZAKLADNI (UL/CSA)

JMENOVITA HODNOTA) 10 kA, SCCR (UL/CSA)
JMENOVITA ZKRATOVA 100 A gG/gl, Pojistka,
OCHRANA Kontakty

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI DC-23A,
24V

50 A

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI DC-23A,
48V

50 A




JMENOVITY PROVOZNi

PROUD (IE) PRI DC-23A, 50 A
60V
JMENOVITY PROVOZNI
PROUD (IE) PRI DC-23A, 25A
120V
JMENOVITY PROVOZNI
VYKON PRI AC-3, 380/400 30 kW
V, 50 HZ
JMENOVITY PROVOZNI
VYKON PRI AC-3, 500V, 45 kW
50 HZ
JMENOVITY PROVOZNi
VYKON PRI AC-23A, 400 30 kW
V, 50 HZ
JMENOVITE PROVOZNi o
NAPETI (UE) AC - MAX.
JMENOVITY TRVALY 80 A
PROUD (IU)
Jmenovity trvaly proud lu
TRVALY PROUD je specifikovan pro max.

prirez.




Switching capacity

JMENOVITA HODNOTA
ZATEZE

1,3 x le (pFi pferuSovaném
provozu tfidy 12, 60 %
faktor zatizeni)

2 X le (pFi pferuSovaném
provozu tfidy 12, 25 %
faktor zatizeni)

1,6 X le (pfi pferuSovaném
provozu tfidy 12, 40 %
faktor zatizeni)

POCET KONTAKTU V
SERII PRI DC-23A, 24V

1

POCET KONTAKTU V

SERII PRI DC-23 A, 48 V 2
POCET KONTAKTU V 5
SERII PRI DC-23A, 60 V

POCET KONTAKTU V 3

SERII PRI DC-23A, 120 V

SPINACIi VYKON (HLAVNI
KONTAKTY, OBECNE
POUZITI)

100 A, Pokud se pouziva s
nulovym vodi¢em IU =
max. 90 A, Max. Jmenovity
trvaly proud (UL/CSA)

SPINACIi VYKON
(POMOCNE KONTAKTY,
OBECNE POUZITI)

10A, 1U, (UL/CSA)

SPINACIi VYKON

(POMOCNE KONTAKTY, /;288 ESSSZ\;
PILOTNI REZIM)

JMENOVITA ZAPiNACI

SCHOPNOST AZ 690 V 950 A

(COS PHI DLE IEC/EN

60947-3)

NAPETI NA PAR 60 V

KONTAKTU V SERII

Contacts

SPOLEHLIVOST
OVLADACIHO OBVODU

1 selhdni na 100 000
operaci prepnuti
(statisticky urceno, pfi 24 V
DC, 10 mA)

POCET POMOCNYCH
KONTAKTU (PREPINACI
KONTAKTY)

0

POCET POMOCNYCH
KONTAKTU (NORMALNE
SEPNUTE KONTAKTY)

0

POCET POMOCNYCH
KONTAKTU (NORMALNE
OTEVRENE KONTAKTY)

0

Motor rating

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 115/120 V, 5 HP
60 HZ, 1 FAZE

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 200/208 V,
60 HZ, 1 FAZE

10 HP

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 200/208 V,
60 HZ, 3 FAZE

15 HP

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 230/240 V,
60 HZ, 1 FAZE

15 HP

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 230/240 V,
60 HZ, 3 FAZE

20 HP

PRIRAZENY VYKON
MOTORU PRI 460/480 V,
60 HZ, 3 FAZE

50 HP

PRIDELENY VYKON
MOTORU PRI 575/600 V,
60 HZ, 3 FAZE

60 HP

BARVA AKCNiHO CLENU  Cervena

Otocna rukojet dverni

TYP AKENIHO CLENU .
spojky




Design verification

ROZPTYL TEPLA
ZARIZENI, ZAVISLY NA
PROUDU PVID

ow

KAPACITA ROZPTYLU
TEPLA PDISS

ow

ROZPTYL TEPLA NA
JEDEN POL, ZAVISLY NA
PROUDU PVID

75W

JMENOVITY PROV.
PROUD PRO SPEC.
ROZPTYL TEPLA (IN)

80 A

STATICKY ROZPTYL
TEPLA, NEZAVISLY NA
PROUDU, PVS

ow

10.2.2 ODOLNOST VUCI
KOROZI

Pozadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.2.3.1 OVERENI
TEPELNE STABILITY
KRYTU

Pozadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.2.3.2 OVERENI
ODOLNOSTI IZOLACNiCH
MAT. VOCI BEZNYM
TEPLOTAM

Pozadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.2.3.3 ODOL. I1ZOL.
MAT. VUCI ABN.
TEPLU/POZARU ZPUS.
INTERNIMI EL. JEVY

Pozadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.2.4 ODOLNOST VUCI
ULTRAFIALOVEMU (UV)
ZARENI

Odolné proti UV zareni
pouze ve spojeni s
ochrannym Stitem.

10.2.5 ZVEDANI

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.2.6 MECHANICKY
NARAZ

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.2.7 NAPISY

PoZzadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.3 STUPEN KRYTi

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno

SOUSTAV NI
celé spinaci zafizeni.

10.4 SVETLE VYSKY A Pozadavky normy na

SVODOVE VZDALENOSTI  vyrobek jsou spinény.

10.5 OCHRANA PROTI
URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.6 INTEGRACE
SPINACICH ZARIZENI A
KOMPONENT

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.7 INTERNi ELEKTRICKE
OBVODY A PRIPOJENI

Zodpovida vyrobce
rozvadéca.

DECLARATIONS OF
CONFORMITY

eaton-main-switch-
declaration-of-conformity-

uk251294en.pdf

eaton-main-switch-
declaration-of-conformity-

eu250811en.pdf



https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-uk251294en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-uk251294en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-uk251294en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-eu250811en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-eu250811en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/switch-disconnectors-and-cam-switches/declarations-of-conformity/eaton-main-switch-declaration-of-conformity-eu250811en.pdf

10.8 PRIPOJENi NA

Zodpovida vyrobce

EXTERNIi VODICE rozvadé&ca.

10.9.2 FREKVENCE e el

NAPAJENI - ELEKTRICKA rova; ey vy

PEVNOST :

10.9.3 IMPULZNI Zodpovida vyrobce

VYDRZNE NAPETI rozvadé&c(.

10.9.4 TESTOVANI KRYTU .

VYROBENYCH Z povida vy
rozvadécd.

1ZOLACNiHO MATERIALU

10.10 RUST TEPLOTY

Vyrobce panelu odpovida
za vypocet narlstu
teploty. Spole¢nost Eaton
poskytne informace o
tepelné ztraté zarizeni.

10.11 JMENOVITY

Zodpovida vyrobce
rozvadécl. Nutno

ZKRATOVY VYKON dodrzovat specifikace
rozvadéce.
10.12 Zodpovida vyrobce

ELEKTROMAGNETICKA
KOMPATIBILITA

rozvadécl. Nutno
dodrzovat specifikace
rozvadéce.

10.13 MECHANICKA
FUNKCE

Pozadavky pro pfistroj
jsou splnény, jestlize jsou
dodrzZeny Udaje v ndvodu
k montazi (IL).

NAZEV PROJEKTU:

CiSLO PROJEKTU:

PRIPRAVIL:

DATUM:

E.T-N
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