ISOSCAN® EDS150/EDS151

Vicekanalovy pfistroj pro vyhodnocovani poruch izolace pro EDS systémy
s integrovanymi méficimi transformatory

| Viastnosti

» Lokalizace poruch izolace a méreni rezidualnich proudt

+ Pro AC, DC a AC/DC IT rozvodné sité v prlimyslovych instalacich, kde Ize vyuzit max. testovaci proud 50 mA
+ 6 méficich kanall (vystupnich obvodu) pro méfeni pomoci integrovanych méficich transformatord

- Vjednom systém Ize provadét méreni pomoci az 88 pfistroju EDS (tj. na 528 méficich kanalech)

» Doba reakce na poruchu v ACsiti<8s

| Aplikace - Citlivost 5 mA (EDS150), 0,5 A (EDS151)

- Signalizace stavu monitorované sité pomoci LED

+ Rozsah BMS adres 3..90

« Sériové rozhrani RS-485 s BMS protokolem

+ DCobvody v primyslovych zavo- . piidayng funkce métent rezidualnich proudti
dech, v elektrarnach, na lodich

- Lokalizace poruch v AC, AC/DC
a DCIT sitich

- Sité ve zdravotnickych zafizenich I Normy
a fidicich obvodech (EDS151)

ISOSCAN?® série EDS150/151odpovidd normé IEC 61557-9.

| Certifikaty

| Dal3iinformace

[ H [ Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.
CEH[-®

LISTED

| Udaje pro objednavku

Jmenovitd hodnota reakce Napajeci napéti " Us
Méfici rozsah Typ
| FunkeEds | FukeRM | | __oc |

5...25mA 5mA 10A EDS150 B91080103
17...24V/50...60 Hz 14...28V
0,5...25mA 0,5mA 1A EDS151 B91080101

" Absolutni hodnoty

l Vhodné komponenty

AC90...264V/DC120...370V/47...63 Hz DC24V, 420 mA Napajeni maximalné 6 EDS15. . AN410 B924209
o AC85...264V/47...63 Hz DC24V,1300 mA Napdjeni maximdiné 20 EDS15. .. AN430 B924208
Jednotka napdjeni VR
AC230V/50...60 Hz AC20V,500 mA Napdjeni maximalné 6 EDS15. ... AN450 B924201
AC127V/50...60 Hz AC20Y, 500 mA Napajeni maximalné 6 EDS15. ... AN450-133 B924203

Pro napajeni vyhodnocovacich jednotek EDS pouzivejte pouze napdjeci zdroje s ochrannym oddélenim (zvysenou izolaci) mezi primdrnim
a sekundarnim napétim (dle IEC 60364-7-710). VSechny zdroje uvedené v Gdajich pro objednavku jsou vyrabény v souladu s IEC 60364-7-710,

a tedy splnuji i pozadavky ochranného oddéleni mezi primarnim a sekundarnim napétim.

| Rozméry (vmm)
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E Otvory pro montaz pomoci sroub H Nastaveni jednotek BMS adresy
Bl Alarmové LED jednotlivych méficich kanalti K1...K6 A Nastaveni desitek BMS adresy
El Stfedovy otvor méficiho transformatoru pro monitorované vedeni Pfipojeni napajeciho napéti
1 "ON/COM" LED indikace pfipojeni napajeni a aktivity sbérnice B Pripojeni RS-485, sbérnice BMS
Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace GHV

Zafizeni pro vyhledavani poruchy izolace ISOSCAN® EDS150/EDS151




| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3 Kabel: Krouceny pdr, jedna strana stinéni pfipojena k PE doporuceny: J-Y(St)Y min. 2x0,8
Jmenovité napéti izolace AC250V  Délka kabelu <1200m
Jmenovité pulzni zkusebni napéti/stupen znecisténi 6kv/3  Zakoncovaci odpor 1200 (0,25W)
Pocet adres na BMS sbérnici 3...90 (3)*
Napéjeci napéti
Parametry monitorované IT sité:
Jmenovité napéti sité Un viz IRDH575, PGH (EDS150) IErr\f)floznl'te ota I_EZCS613+2_65_52;2
AC20...276V,DC20...308V (EDS151) p
Jmenovity kmitocet f; 42...460 Hz Pro Ul aplikace:
y n = Maximalni teplota okoli pfi provozu 55 °C
Napdjeci napéti: Klimaticka tfida podle IEC 60721:
Napdjeci napéti Us AC17...24V,DC14...28V  statické pouiti (IEC 60721-3-3) 3K5 (bez oroseni nebo jinovatky)
Kmitoctovy rozsah napdjeciho napéti 50...60Hz  preprava (IEC 60721-3-2) 2K3 (bez oroseni nebo jinovatky)
Vlastni spotiebaAC <3VA Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) 1K4 (bez oroseni nebo jinovatky)
Vlastni spotfebaDC <15VA  Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721:
S>3 zm:
Pocet méficich kanélii (na piistroj/systém) 6/528 SKladovani (IEC 60721-3-1) ™3
Funkce EDS: o
Jmenovita hodnota reakce SmA (EDs150)  Pripojen
0,5 mA (EDS151)  Typ pfipojeni ndsuvny konektor s pruzinovymi svorkami
Relativni procentni nejistota +30% ProULaplikace:
Jmenovity kmitoet 4)...460Hz PouZivat pouze 60/75°C médéné vodice!
Méfici rozsah funkce EDS 5...25mA (EDS150)  Priifezy vodici - jednoduchy vodi¢/splétané lanko 0,2...1,5 mm’ (AWG 24...16)
0,5...2,5mA (EDS151)  Vicevodicové pfipojeni (2 vodice stejného priifezu)
Doba odezvy v ACsitich podle IEC 61557-9 <gs jednoduchy vodit 02...1,5 mm’
Perioda skenovani (viech kanalt) @72s Splétanélanko 0,2...1,5 mm’
splétané lanko s dutinkou bez izolace 0,25...1,5 mm?
Funkce RCM: o . o )
. splétané lanko s dutinkou s izolaci 0,25...0,75 mm
Jmenovita hodnota reakce 10 A (EDS150) Délka odizolovani vodice 10mm
1A (EDS151)
Relativni procentni nejistota +30% VSeobecna data
Kmitoctovy rozsah 42...68Hz  pracovnirezim trvaly provoz
Zobrazeni Montdz v jakékoli pozici
Materiédl pouzdra polykarbondt
LED: Samozhasitelnost UL94V-0
ON/COM, zelend provoz/aktivita shérnice  chyceni pomoci Sroubii 2x M6
Alarm K1...K6, Zluta EDS a RCM funkce Utahovaci moment 1,5Nm
Rozhrani Hmotnost <340g
Rozhrani/protokol RS-485/BMS  ()* tovarni nastaveni
Pripojeni svorky A/B
| Schéma zapojeni
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obvod1 obvod2 obvod3 obvod4 obvod5 obvod6

E Transformator minitorované IT sité B Pistroj pro vyhodnocovéni poruch izolace EDS150/151

Bl Jistice obvodl Napajeci napéti Us DC 24 V

El  AN430 resp. AN410 pro napajeci napéti DC 24 V E Sériové rozhrani BMS

1 Univerzalni kontrolni a signalizani panel MK2430/MK800 pro indi- B Zakoncovaci odpor BMS sbérnice (120 Q, integrovany prepinac)
kaci alarmovych zprav EDS150/151 (BMS master) M Zakoncovaci odpor BMS sbérnice

B Hlidac¢ izola¢niho stavu IRDH575 s generatorem pulzl pro

vyhledavéni poruch izolace

GHV Piistroje BENDER pro pramyslové aplikace
Zatizeni pro vyhledavani poruchy izolace ISOSCAN® EDS150/EDS151





