Produktova stranka
Vlastnosti

RSLZVA1

patice - Sroubové svorky s LED a ochrana

obvodu - 12 -24

\Y

Zakladni popis

Vyrobkova fada

Harmony Electromechanical Relays

Kratky nazev zafizeni

Typ produktu nebo
soucasti

RSLZ

Patice

Predstaveni pfistroje

Zakladni element

Kompatibilita

Zasuvné relé RSL s 1 V/Z kontakt pfi 12V DC
Zasuvné relé RSL s 1 V/Z kontakt pfi 24 V DC

Typ a slozeni kontaktu

1ViZ

[Ith] jmenovity tepelny 6 A

proud

Spinané napéti 12V AC/DC
24 \V AC/DC

Rozsah jmenovitého 11,4..14,4V

pracovniho napéti 21,6..28,8V

[Ue] jmenovité pracovni <300V AC

napéti

Doplriky

Skupina vyrobku RSL_CON_12-24
Tvar pin Plochy

Typ patice Jednostranna

PFipojeni — svorky

Konektor, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 24...AWG 14) ohebny s kabelovou

koncovkou

Konektor, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 24...AWG 14) pevny bez kabelové

koncovky

Oznaceni kompatibility

RSLZ

Kroutici moment

< 0.4 N.m pro M2,5 Sroub(y)

Upevnéni Plastova pfitlacna pruzina (35 mm symetricka DIN lista)
[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 3,6 kV

Kategorie prepéti 1]

Stupen znedisténi 3

Prodej v nedélitelném mnozstvi 10

CAD celkova Sitka 6,2 mm

CAD celkova vyska 78,6 mm

CAD celkova hloubka 95 mm

Hmotnost pfistroje 0,023 kg

Prostredi
Stupen kryti IP IP20 v souladu s IEC 60529
Normy IEC 61984
UL 508
Certifikace vyrobkud CSA[RETURN]GOST
Oznaceni CE
Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C
Provozni teplota -40...70 °C

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 8,500 cm
Sitka baleni 1 7,200 cm
Délka baleni 1 10,800 cm
Hmotnost baleni 1 23,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 8,500 cm
Sitka baleni 2 7,200 cm
Délka baleni 2 10,800 cm
Hmotnost baleni 2 262,000 g
Typ baleni 3 S03

Pocet jednotek v baleni 3 300
Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 30,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 8,395 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

e

REACHh free of SVHC

ANO

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU
RoHs) &

RoHS exemption information 7
Nafizeni China RoHS 7
Informace o zZivotnim prostredi 7y
Zivotni cyklus e

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni IhGta

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1405004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN

