ES710
e — AN
Jednofazové ochranné transformatory s primarnim napétim 230V —

pro napajeni zdravotnickych prostor

| Viastnosti

+ Primérni napéti 230V

+ Monitorovani zatizeni a teploty podle DIN VDE 0100-710

« Vestavény termoclanek podle DIN 44081 (120 °C) a vystupy termistoru pro monitorovani teploty
- Galvanicky oddélena a staticky odstinénd vinuti pro omezeni ruseni

- Vlyvedeny stfed sekundarniho vinuti pro pfipojeni hlidact izolace na 115V

« |zolované upevnovaci profily podle normy DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710 ¢lanek 710.512.1.6.2)
« Zesilena izolace a ochrana proti korozi kompletni impregnaci pryskyfici

« Montaz horizontalné i vertikalné, sroubové svorkovnice

l Aplikace + Zapojeni vinuti liO

« Stupen kryti IPOO, IP23 s krytem ESDS0107 (ocelovy, lakovany, odstin RAL 7032)

« Verze SK2 kompletné zapouzdiena podle bezpec¢nostni tidy Il

- Tfida izolace t; 40/B

+ Pouze < 35 dB(A) hlu¢nost naprazdno i pfi jmenovitém zatizeni

I Modernizovana provedeni - Green Line - GL
+ Vlyrazné mensi ndbéhové proudy i proudy naprazdno a vyrazné nizsi ztraty v materialech pro vyssi tc¢innost

« Nabéhovy proud pouze Ig < 8 x In

- Napdjeni zdravotnickych zafizeni

| Certifikaty

VDE u viech ES710/3150..., weas

ES710/10000 2 ES...GL provedeni, | POuZiti

ES...SK2 bez VDE certifikace Norma DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) ¢lanek 710.512.1.6.2 stanovi, Zze ve zdravotnickych IT sitich ve zdra-
votnickych prostorech maji byt pouzity pouze jednofazové oddélovaci transformatory se jmenovitym vykonem

10 & 3,15 kVA az 8 kVA.
— Podle normy DIN VDE 0100-710 ¢lanek 710.512.1.6.2 nelze pouzit ochranu proti pretizeni u oddélovacich

transformétor(i ve zdravotnickych IT sitich ve zdravotnickych prostorech. Ochrana proti pretizeni a nadmérnému
otepleni musi byt pouze monitorovana.V primarnim obvodu Ize pouzit ochranu proti zkratu.

I Normy

Transformatory ES710 odpovidaji normam IEC 61558-1/DIN EN61558-1 (VDE 0570-1), IEC 61558-2-15/DIN EN
61558-2-15 (VDE 0570-2-15), IEC 60364-7-710/DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), CSN EN 61558-2-15 ed. 2, CSN
33 2000-7-710 a divéjsim CSN 332140 aTNI 33 2140.

I Dalsi informace

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

l Charakteristika energeticky ucinnéjsich provedeni Green Line s vysokou usporou v pribéhu Zivotnosti

Kalkulace spotreby transformator(i pfi konstantni cené energie po 16 let

2 Prdmérovano z transformétoru vsech kapacit
@
2 = = Standardni provedeni
,ﬁ: —— = Provedeni GL (Green Line)
s T = Vyssi pofizovaci cena provedeni GL (cca. 0 15-20%)
E — @ - Navratnost investice po cca. 1-3 letech
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Zivotnost v letech
| Znageni | Schéma zapojeni
ES: Jednofazové oddélovaci transformatory SO-—-——1
————————— DS: Trifazové oddélovaci transformatory 0 0

__—— P:Jmenovity vykon [VA]
ES710/3150S-GL
J — Provedeni: prazdné  =standardni

K = svorkovnice shora
LG = horizontalni sy
SK2 = zapouzdiené
S = svorkovnice z ¢ela
SN = svorkovnice z ¢ela, snizena
GL = Green Line 230V 230V
GHV PFistroje BENDER pro zdravotnické aplikace
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| Schéma svorkovnice

Standardni provedeni Provedeni SK2

Provedeni K
Provedeni LG
Provedeni S
Provedeni SN

230V
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| Rozméry
Provedeni S, S-GL Provedeni SN, SN-GL

Standardni provedeni, GL
Rozmeér B vcetné svorkovnice Rozmeér E vcetné svorkovnice

Provedeni SK2 Provedeni K Provedeni LG

I Rozmeéry krytu ESDS0107-1 pro montaz na podlahu I Rozméry krytu ESDS710 pro montaz na zed'

Pouze pro provedeni LG

Vhodny pro:

Standardni provedeni 4 y g -
Provedeni K =] | 4
Provedeni S *y B
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Provedeni SN

Pristroje BENDER pro zdravotnické aplikace G H V
Jednofézové oddélovaci transformatory ES710



| Udaje pro objednavku

tmotnost | Hmotnost | sadr
I O 0 )
240 230 325

1Mx28 180/93 ES710/3150-GL B92090001

2 280 200 370 240 150 15 11x28 24 59 210/63 ES710/4000-GL B92090002
g 280 210 370 240 160 125 1x28 25 61 210/73 ES710/5000-GL B92090003
g 280 225 370 240 175 140 11x28 26 65 210/88 ES710/6300-GL B92090004
= 280 240 370 240 190 155 1x28 27 74 210/103 ES710/8000-GL B92090005
280 255 370 240 205 170 1x28 33 85 210/120 ES710/10000-GL B92090006
240 230 325 200 180 145 11x28 15 49 180/93 ES710/3150 B924211
- 280 200 370 240 150 15 1x28 24 59 210/63 ES710/4000 B924212
g 280 210 370 240 160 125 11x28 25 61 210/73 ES710/5000 B924213
E 280 225 370 240 175 140 11x28 26 65 210/88 ES710/6300 B924214
= 280 240 370 240 190 155 11x28 27 74 210/103 ES710/8000 B924215
320 260 420 270 200 160 13x35 39 85 240/83 ES710/10000 B924216
280 180 370 240 290 145 1x28 15 49 180/93 ES710/31508-GL B92090061
o) 280 150 420 240 290 15 1x28 24 59 210/63 ES710/40008-GL B92090062
% 280 160 420 240 290 125 11x28 25 61 210/73 ES710/50005-GL B92090063
§ 280 175 420 240 290 140 1x28 26 65 210/88 ES710/6300S-GL B92090064
& 280 190 420 240 290 155 11x28 27 74 210/103 ES710/8000S-GL B92090065
280 207 420 240 290 172 11x28 33 85 210/120 ES710/10000S-GL B92090066
280 180 370 240 290 145 11x28 15 49 180/93 ES710/31508 B924261
oa 280 150 420 240 290 15 11x28 24 59 210/63 ES710/4000S B924262
E 280 160 420 240 290 125 1x28 25 61 210/73 ES710/50005 B924263
g 280 175 420 240 290 140 11x28 26 65 210/88 ES710/6300S B924264
= 280 190 420 240 290 155 1x28 27 74 210/103 ES710/8000S B924265
320 200 440 270 330 160 13x35 39 85 240/83 ES710/10000S B924266
280 180 370 240 290 145 11x28 <200 15 49 180/93 ES710/3150SN-GL B92090121
S 280 150 370 240 320 15 11x28 <170 24 59 210/63 ES710/4000SN-GL B92090122
§ 280 160 370 240 320 125 1Mx28 <180 25 61 210/73 ES710/5000SN-GL B92090123
§ 280 175 370 240 320 140 1Mx28 <195 26 65 210/88 ES710/6300SN-GL B92090124
2 280 190 370 240 320 155 11x28 <210 27 74 210/103 ES710/8000SN-GL B92090125
280 205 375 240 325 170 11x28 <205 33 85 210/120 ES710/10000SN-GL B92090126
280 180 370 240 290 145 1Mx28 <200 15 49 180/93 ES710/3150SN B924341
= 280 150 370 240 320 15 1Mx28 <170 24 59 210/63 ES710/4000SN B924342
g 280 160 370 240 320 125 11x28 <180 25 61 210/73 ES710/5000SN B924343
g 280 175 370 240 320 140 1x28 <195 26 65 210/88 ES710/6300SN B924344
= 280 190 370 240 320 155 11x28 <210 27 74 210/103 ES710/8000SN B924345
320 205 375 240 325 170 11x28 <205 39 85 240/83 ES710/10000SN B924346
240 360 200 180 145 1x28 15 49 180/93 ES710/3150K B924221
- 280 420 240 150 15 11x28 24 59 210/63 ES710/4000K B924222
E 280 420 240 160 125 1Mx28 25 61 210/73 ES710/5000K B924223
g 280 420 240 175 140 1x28 26 65 210/88 ES710/6300K B924224
= 280 420 240 190 155 1x28 27 74 210/103 ES710/8000K B924225
320 200 480 270 200 160 13x35 39 85 240/83 ES710/10000K B924226
230 235 320 204 240 9 15 49 180/93 ES710/3150LG B924231
] 260 210 365 234 280 9 24 59 210/63 ES710/4000LG B924232
5 260 220 365 234 280 9 25 61 210/73 ES710/5000LG B924233
§ 260 235 365 234 280 9 26 65 210/88 ES710/6300LG B924234
= 260 250 365 234 280 9 27 74 210/103 ES710/8000LG B924235
294 240 410 264 320 12 39 85 240/83 ES710/10000LG B924236
380 200 450 350 270 150 n 15 69 180/93 ES710/31505K2 B924241
[+ 380 190 500 350 310 150 n 24 75 210/63 ES710/4000SK2 B924242
% 380 200 500 350 310 160 n 25 71 210/73 ES710/50005K2 B924243
§ 380 215 500 350 310 175 n 26 86 210/88 ES710/63005K2 B924244
& 380 230 500 350 310 190 n 27 90 210/103 ES710/8000SK2 B924245
410 240 560 380 350 200 13 39 105 240/83 ES710/100005K2 B924246

| Prislusenstvi - Kryt IP23

430 380 500 385 420 450 M10 6375 620,5 na podlahu ESDS0107-1 B924673
350 300 315 550 580 18 na zed ESDS710 B924741
GHV Pistroje BENDER pro zdravotnické aplikace
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| Technické idaje

Typ ES710/3150 ES710/4000 ES710/5000 ES710/6300 ES710/8000 ES710/10000
Vykon/napéti/proud

Jmenovity vykon Pan [VA] 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Jmenovity kmitocet f [Hz] 50...60 50...60 50...60 50...60 50...60 50...60
Vstupni napéti Utn [V] AC230 AC230 AC230 AC230 AC230 AC230
Vstupni proud /1 [A] 14,2 18 22,5 28,5 36 453
Vystupni napéti Uan [V] AC230/115 AC230/115 AC230/115 AC230/115 AC230/115 AC230/115
Vystupni proud /n [A] 13,7 17,4 21,7 27,4 34,7 43,5
Nabéhovy proud /¢ <12x <12xh <12xh <12x} <12x <12xh
N&béhovy proud /¢ - proveden GL <8x <8x/ <8xh <8xh <8xh <8xh
Unikajici proud fy [mA] <05 <05 <05 <05 <05 <05
Proud naprézdno ip [%] <3 <3 <3 <3 <28 <3
Proud naprézdno o - provedeni GL [%] <2 <2 <2 <2 <2 <2
Napéti naprazdno uo V] <236 <233 <234 <235 <233 <233
Napéti nakrétko uk [%] <3 <3 <3 <3 <3 <3
Klimatické podminky

Teplota okoli v [°d <40 <40 <40 <40 <40 <40
Teplota naprazdno Avg [°q <22 <2 <26 <31 <33 <36
Teplota pfi pném zatizeni Aup [°q <55 <53 <62 <67 <76 <65
Hlu¢nost [dB(A)] <35 <35 <35 <35 <35 <35
Vseobecna data

Tida izolace ta40/ B ta40/ B 1340/ B ta40/ B fa40/ B ta40/ B
Stupen kryti 1P00 1P00 1P00 IP0O0 1P00 1P00
Trida ochran standardni/SK2 verze 1l I 1711 17 [l 1711
Jadro U/I 180/93 210/63 210/73 210/88 210/103 240/83
Jadro U/I - provedeni GL 180/93 210/63 210/73 210/88 210/103 210/120
Pojistka /p DIN VDE 0100-710 25Agl/gG 35Agl/gG 50Agl/gG 50 A gl/gG 63 Agl/gG 80Agl/gG
Pojistka /p DIN VDE 0100-710 - provedeni GL 25Agl/gG 25Aql/gG 35Agl/gG 50 Agl/gG 50 Agl/gG 63 Agl/gG
Indukce [Tl 0,86 0,94 1 1,05 1 1,1
Odpor priméru Ry [Q] 0,255 0,135 0,100 0,080 0,064 0,050
Odpor sekundéru R, [Ql 0,230 0,110 0,095 0,070 0,056 0,036
Ucinnost n [%] 95 96 96 96 96 96
Itraty pii okolni teploté 20...22° C

Itrdty v Zeleze APre [W] <55 <60 <80 <105 <110 <150
Ltraty v Zeleze APre - provedeni GL W] <18 <19 <25 <33 <37 <42
Ztrdty v médi APcy W] <95 <80 <100 <125 <165 <190
Ztréty v médi APcy - provedeni GL W] <95 <80 <100 <125 <160 <210
Tepelny ztratovy vykon pii okolni teploté 40 ° Ca 100 % trvalé zatézi

Tepelny ztratovy vykon W] 175 161 202 277 305 380
Tepelny ztratovy vykon - provedeni GL [W] <135 <15 <145 <185 <230 <295

Hodnoty v tabulce plati pro jmenovity kmitocet 50 Hz a teplotu okoli do 40 °C. Pro standardni ¢innost transformatoru musi byt zajisténa volna cirkulace
vzduchu. Pri vyssi teploté okoli bude vykon transformatoru nizsi.

| Priiezy pFipojovacich vodiéi

Vstupni svorky Stinéné vedeni Kontrolni svorky Kontrolni svorky tfida Il Vystupni svorky
splétané lanko/ splétané lanko/ splétané lanko/ splétané lanko/ splétané lanko/
jednoduchy vodic jednoduchy vodic jednoduchy vodic jednoduchy vodic jednoduchy vodi¢
ES710/3150 16/25 mm’ 16/25 mm’ 4/6 mm? 2,5/4mm? 16/25 mm’
ES710/4000 16/25 mm? 16/25 mm? 4/6 mm? 2,5/4 mm? 16/25 mm?
ES710/5000 16/25 mm? 16/25 mm? 4/6 mm? 2,5/4 mm? 16/25 mm?
ES710/6300 16/25 mm” 16/25 mm” 4/6 mm? 2,5/4 mm? 16/25 mm’
ES710/8000 16/25 mm” 16/25 mm’ 4/6 mm? 2,5/4 mm? 16/25 mm’
ES710/10000 35/35 mm? 35/35 mm® 4/6 mm? 2,5/4mm? 35/35 mm®
Pistroje BENDER pro zdravotnické aplikace GHV

Jednofazové oddélovaci transformétory ES710



