Oddélovaci bleskojistky pro vyrovnani potencialu
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HGS 100
¢ Oddélovaci bleskojistky jsou uréeny k vyrovnavani potencialt mezi e Uplatnéni naleznou naptiklad mezi potrubim inzenyrskych siti
nezivymi ¢astmi, které v zajmu provoznich podminek nejsou a vnéjsim systémem ochrany pred bleskem, mezi
vodivé propojeny. potrubim a ostatnimi kovovymi nezivymi ¢astmi, pfipadné mezi
* Pokud dojde mezi témito ¢astmi ke vzniku potencidlového rozdilu, izolovanymi pfirubami na produktovodech.
vykonova bleskojistka zapali a po pfechodnou dobu obé izolované e Oddélovaci bleskojistky jsou schopny svést impulzni bleskovy
casti vodivé propoiji. proud nejvyssich velikosti, coz je fadi do tfidy H - pro velké
¢ Vysoky stupen ochrany krytu dovoluje vyuZiti jak ve vnitfnich zatizeni.
a podzemnich prostorech, tak ve venkovnim prostiedi.
Typ HGS 100
Certifikované do Ex prostfedi Ne
T¥ida dle CSN EN 62561-3, IEC 62561-3 H (pro velké zatizeni)
Stejnosmérné zapalovaci napéti DC 400+ 750V
Jmenovity vybojovy proud (8/20) I 100 kA
Jmenovité AC vydrzné napéti sitového kmitoctu Uw ac 285V
Jmenovité DC vydrzné napéti Uwbc 350V
Jmenovité impulzni pfeskokové napéti Urimp <1400V
Impulzni vybojovy proud (10/350) [ 100 kA
Néaboj Q 50 As
Specificka energie W/R 2500 kJ/Q
Izolaéni odpor pfi 100 V DC Ri >1GQ
Kapacita pfi 1 MHz C <25 pF
Material pouzdra Slitina hliniku
Zapouzdreni Polyuretanova pryskyfice
Stuperi ochrany krytu IP66
Pracovni teplota 8 -40 +70 °C
ZpUsob montaze Kabelem, Na pfirubu
Zivotnost >100 000 h
Navrzeno dle norem
Soucasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Pozadavky na oddélovaci jiskristé CSN EN 62561-3 ed. 2
Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem CSN EN 62305 ed. 2
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Hz in Hearts
Objednaci, obalova a doplikova data
Hmotnost m 320 g
Hmotnost (v€etné obalu) m 402 g
Rozmeéry baleni (V x Sx H) 87 x 260 x 154 mm
Objem baleni v 3,48 dm®
ETIM skupina EG000021
ETIM tfida EC000510
Celni nomenklatura 85363010
EAN kod 8590681100059
Katalogové ¢islo 10 005
Aplikacni schéma zapojeni (instalace) Vnitini schéma zapojeni
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