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Podrobnosti o produktu

Popis

NILOE STEP LEGRAND

NILOE S POHYB. SENZOR 2VODICOVY CERNA
REF. 863548B | 863548B | EAN. 3414972930222

> Stranka s podrobnostmi o produktu

2vodicové zapojeni,PIR technologie, IP 20. Max. zatéz, oblast detekce a schéma zapojeni viz technické strany katalogu. Doporuéena vyska instalace: 1,2
m. Max. 3 senzory Ize zapojit paralelné a pfipadné je doplnit o ¢asovy spina¢, nutno dodrzet minimalni zatéz (1 senzor = 2 W, 2 senzory = 6 W, 3 senzory
= 10W). Nastavitelna droven osvétleni pro detekci: 5 - 1275 luxil nebo mUize spinat bez ohledu na troven pfirozeného osvétleni jen na zékladé detekce
pohybu. Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min. Nastaveni citlivosti (vzdalenosti detekce): 2-8 m. Spotfeba 0,01 W v klidovém stavu Instalace do
zapusténé krabice min. hloubky 40 mm nebo na povrch s povrchovymi krabicemi Niloe Step.

Caractéristiques techniques

Provedeni

Technologie pohybového senzoru/detektoru

pritomnosti
Rizenf konstantniho osvétlenf

Rizeni aplikaci pro vytapéni, ventilaci a
klimatizaci (HVAC)

Nucené zapnuti

Nucené odpojenf

Zviteci z6na

Detekce pohybu pod ¢idlem
Sledovéan( pozadf
Pfipojitelné do sité

Uhel snimani

Optimalni montézni vyska
Sledovani schodisté
Pfemostovaci spinaé

Max. oblast zachycenf ze strany

Max. rozsah pritomnosti

Hlasi¢ pohybu

Pasivni infracervené

Ne

Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
170 °
1.2m
Ano

Ne

32 m?

Jmenovité napéti

Min. spinaci doba

Max. pracovni cyklus

Zpozdéni vypnuti

Zpozdéni zapnuti

Detekéni Ghel horizontélni od / do
Rozsah nato€eni snimace, horizontéIné
Rozsah natoceni snimace, vertikalné
Hodnota odezvy svitivosti

Max. spinaci vykon

Max. LED spinani napéjenf

ZatiZeni typu C

Pocet spinacich oblasti’

Vstup vedlejsich stanic

Funkce alarmu

S akustickym senzorem

Teplota okoli

110-240 V

5s

30 min

85-85°

0-0°

0-0°

5-1275 Ix

150 W

100 W

Ano

Ano

Ne

Ne

5-35°C


https://www.legrand.cz/cs/product/139741
https://www.legrand.cz/cs/product/139741
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Max. oblast zachyceni éelné

Vhodné pro bezdratovy pfenos
Délkové ovlddani

S dalkovym ovladanim

Nastavitelna citlivost odezvy

Hodnota odezvy svitivosti nastaviteln
Se signalni jednotkou

Funkce Teach pro mezni hodnotu svételné
citlivost

Funkce stmivani se stmivacim prvkem
Zplsob montaze

Vhodné pro stropni montaz
Nasténna montaz

ZpUsob pfipojeni

Material

Jakost materiélu

Bez halogenii
Antibakteridlni Gprava
Barva

Transparentni

Stupe kryti (IP)

Réazova pevnost

Druh napéti

Frekvence

Dokumentace

Technicka dokumentace
(]  LE14523AA_a.pdf | PDF (3.91Mo)

E  Fo4519EN-00.pdf | PDF (0.44Mo)

Ne
Ano
Ne
Ano
Ano

Ano

Ne

Ne

Pod omitku

Ne

Ano

Sroubova svorka
Plast
Termoplast

Ano
Ne
Cerna
Ne
IP20
IKO4

AC

50-60 Hz
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Vestavné hloubka

Min. hloubka vestavéné instalacni krabice
S pfipojovacim kabelem

Délka pripojovaciho kabelu
Kompatibilni s Apple HomeKit
Kompatibilni s Google Assistant
Kompatibilni s Amazon Alexa

K dispozici je podpora IFTTT
Provozni teplota

Max. teplota skladovani

Spotieba v pohotovostnim rezimu
Povinny nulovy vodi¢

Oznaceni svorek

Max. kapacita svorek (mm?)
Povaha kabelu pro pfipojeni
Textové pole/popisovaci plocha
Typ prichodky s membranou

Max. horizontalni vzdalenost mezi
upeviiovacimi body (mm)

Snadno prepinatelné

75.8 mm
75.8 mm

24 mm

30 mm

Ne

0mm

Ne

Ne

Ne

Ne

5-35°C
-10-70 °C
0.04 mA
Ne

Ano

1.5-2.5 mm?
Flexibilni nebo pevné
Ne

Nevztahuje se

59.9-60.1 mm

Ano


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE14523AA_4.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F04519EN-00.pdf

