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Zakladni popis
vyrobkova fada IPRD
fada produktt Acti 9
oznaceni vyrobku Acti 9 iPRD

typ produktu nebo soucasti

Svodi¢ piepéti s odnimatelnou patronou

Kratky nazev zarizeni

iPRD8

pouziti zarizeni

Distribuce

Standardy

EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011

certifikace vyrobka CE

znacky kvality KEMA-KEUR
NF

popis polt 4P

dalkova signalizace Ne

typ svodice prepéti

Elektricka distribu¢ni sit’

uzemrovaci soustava TN-C-S
Doplnky

typ tfidy svodice prepéti Typ2+3
provedeni svodice prepéti MOV + GDT

[Ue] jmenovité pracovni napéti

230/400 V AC (+/- 10 %) pfi 50/60 Hz

[In] jmenovity vybijeci proud

Spole¢ny (common) rezim: 2,5 kA (L/PE)
Spole¢ny (common) rezim: 2,5 kA (N/PE)

[Imax] maximalni vybijeci proud

Spole¢ny (common) rezim: 8 kA L/PE
Spole¢ny (common) rezim: 8 kA N/PE

[Uoc] napéti naprazdno

10 kV typ 3 spole¢ny (common) rezim L/PE
10 kV typ 3 spole¢ny (common) rezim N/PE

[Uc] maximalni trvalé pracovni

Spole¢ny (common) rezim: 260 V N/PE

napéti Spole¢ny (common) rezim: 350 V L/PE
maximalni arovefi ochrany [Up] Spole¢ny (common) rezim <1,1 kV typ 2 L/PE
Spole¢ny (common) rezim <1,1 kV typ 2 N/PE
Spole¢ny (common) rezim <1,2 kV typ 3 N/PE
Spole¢ny (common) rezim <1,2 kV typ 3 L/PE
[Ut] docasné prepéti 337 V L/N 5 s odolnost
1200 V N/PE 200 ms rezim bezpeéné poruchy
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



typ odpojovace

Pridruzeny jisti¢ iC60L 10 A kfivka C - lcu 25 kA
Pridruzeny jisti¢ iC60N 10 A kfivka C - Icu 10 kA
Pridruzeny jisti¢ iC60H 10 A kfivka C - lcu 15 kA
PFidruzena k pojistka gG 25 A - Icu 15 kA
Pridruzena k pojistka gG 80 A - Icu 50 kA

montaz Nacvaknutim (lista DIN)
rozte¢ 9 mm 8

vysSka 85 mm

Sirka 72 mm

hloubka 69 mm

hmotnost pristroje 0,416 kg

barva

Bila (RAL 9003)

[Ipe] Zemni rezidualni proud

0,003 mA
0,6 mA

pFipojeni - svorky

Klecova svorka (dolni strana) 2,5...35 mm?
Klecova svorka (horni strana) 2,5...35 mm?

kroutici moment

2,5N.m

oznaceni kompatibility

IPRD8r

Prostredi
stupen ochrany IK IKO3 v souladu s IEC 62262
relativni vihkost 5...95%
pracovni nadmorska vyska 2000 m
provozni teplota -25...60 °C
teplota okoli pro uskladnéni -40...85°C
Jednotky baleni
Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 7,5¢cm
Sitka baleni 1 8cm
Délka baleni 1 9,2cm
Hmotnost baleni (libry) 446 g
Typ baleni 2 BB1
Pocet jednotek v baleni 2 3
Vyska baleni 2 8,2¢cm
Sifka baleni 2 10 cm
Délka baleni 2 27,7 cm
Hmotnost baleni 2 1,405 kg
Typ baleni 3 S03
Pocet jednotek v baleni 3 27
Vyska baleni 3 30 cm
Sitka baleni 3 30 cm
Délka baleni 3 40 cm
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Hmotnost baleni 3 13,081 kg

Zarucni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,

materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Cislo SCIP
Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecénych latek
Nafizeni REACh

Status zemi bez halogen(

Use Longer

Ne

Ne

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Vyhovuje

Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Vyrobek obsahuje halogeny nad stanovenymi prahy

© Prodlouzeni zivotnosti

Oprava

Use Again

Ne

U Piebaleni a opétovna vyroba
Zivotni cyklus

Zpétny odbér

WEEE stitek

Schneider

Electric

Informace o ukondeni Zivotnosti

Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle

pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi

vyhazovat do odpadkovych kosu.
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